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I-1078 EQUIPAMENTO TRIAXIAL DINÂMICO SERVO CONTROLADO  

NBR NM-ISO 7500-1; DNER – ME 133, 138; ensaios (6225), pavimento flexível (2944), reforço (3471), solo (4156) 

PALAVRA-CHAVE: Triaxial, dinâmico, resiliência, solos, betuminosos, pavimentos 

Equipamento triaxial dinâmico com carga repetida, servo controlado, marca Pavitest, para a determinação dos módulos 
de resiliência em Solos e misturas Betuminosas utilizados no dimensionamento de pavimentos flexíveis.  
 

 
I-1078  

 

 
Dispositivos 

 
Software de Automação 

No caso de solos, o corpo de prova, previamente 
preparado é acondicionado em uma câmara triaxial e 
submetido a uma tensão confinante, utilizando o 
sistema pneumático. 
Através também do sistema pneumático, o corpo de 
prova é submetido a uma força vertical axial (tensão de 
desvio) de forma repetida e freqüência pré-
determinada. 
Dois sensores de deslocamento linear (LVDT) acoplados 
ao corpo de prova medem as deformações resilientes. 
Para as misturas betuminosas, o corpo de prova é 
colocado entre dois cabeçotes curvos e submetido à 
compressão diametral através de cargas repetidas  e 
com freqüência pré-determinada. As deformações 
resilientes são obtidas através de dois sensores de 
deslocamento linear (LVDT) acoplados ao corpo de 
prova. O ensaio é realizado dentro de uma câmara 
termostática para climatização e controle da 
temperatura especificada.  
Juntamente com o equipamento são fornecidos todos os 
dispositivos para moldagem dos corpos de prova e 
realização dos ensaios. 

 

PESO APROXIMADOS (Kg) DIMENSÕES (ALP - mm) 

Bancada 90 1650 x 1300 x 740 

Câmara termostática 30 900 x 500 x 550 

Compressor 46 650 x 800 x 350 

 

VOLTS 
Monofásico  

WATTS BAR HZ 
C. Máx 

Kgf 
Resolução 

Kgf 

220 240 10 60 600 0.1 

 

 VOLTAGEM WATTS 

CÂMARA TERMOSTÁTICA Monofásico 110 ou 220 560 

COMPRESSOR Trifásico 220 ou 380 750 

 

ESPAÇO FÍSICO MÍNIMO PARA MONTAGEM: 2500x3000x1500mm 
 

O Software operacional em Visual Basic para ambiente 
Windows, com Banco de Dados  Access. Realiza o comando, 
controle e monitoração dos ensaios, com cadastramento de 
amostras e corpos de prova, traçado de gráficos, 
armazenamento de dados e emissão de relatórios. 

 
ACESSÓRIOS  
CÓDIGO DESCRIÇÃO  PESO(KG) 

I-1078-A PÓRTICO ESTRUTURAL PORTÁTIL PARA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
CARGA DINÂMICA REPETIDA EM CÂMARA TRIAXIAL DE C.PS DE 
SOLOS COM Ø 75X150 MM E Ø 100X200 MM 

23,000 

I-1078-B PÓRTICO ESTRUTURAL PORTÁTIL PARA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
CARGA DINÂMICA REPETIDA EM CÂMARA TRIAXIAL DE C.PS DE 

SOLOS COM Ø 50X100 MM 

17,200 

I-1078-C PÓRTICO ESTRUTURAL PORTÁTIL PARA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
CARGA DINÂMICA REPETIDA NO ENSAIO DE COMPRESSÃO 
DIAMETRAL EM C.PS DE MISTURAS BETUMINOSAS 

52,500 

I-1078-D CÂMARA TRIAXIAL CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO POLIDO E CAMISA 
EM ACRÍLICO, MUNIDAS DE BASE E CABEÇOTE PARA REALIZAÇÃO 
DE ENSAIOS EM C.PS DE SOLOS COM Ø 75X150 MM E Ø 100X200 MM  

16,000 

I-1078-E CÂMARA TRIAXIAL CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO POLIDO E CAMISA 
EM ACRÍLICO, MUNIDAS DE BASE E CABEÇOTE PARA REALIZAÇÃO 
DE ENSAIOS EM C.PS DE SOLOS COM Ø 50X100 MM 

9,000 

I-1078-F MOLDE CILINDRICO  PARA MOLDAGEM DE C.PS DE SOLO, A PARTIR 
DE AMOSTRAS DEFORMADAS, COM DIMENSÕES INTERNAS DE Ø 
50X100 MM  

1,500 

I-1078-G MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE C.PS DE SOLO, A PARTIR 
DE AMOSTRAS DEFORMADAS, COM DIMENSÕES INTERNAS DE Ø 
75X150 MM 

3,000 

C-4231 COMPRESSOR DE AR, 10 BAR  

C-1078-K CÂMARA TERMOSTÁTICA  
 

 
ACESSÓRIOS  
CÓDIGO DESCRIÇÃO  PESO(KG) 

I-1078-H MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE C.PS DE SOLO, A PARTIR 
DE AMOSTRAS DEFORMADAS, COM DIMENSÕES INTERNAS DE Ø 
100X200 MM 

5,200 

I-1078-I MOLDE CILINDRO PARA MOLDAGEM DE C.PS DE MISTURAS 
BETUMINOSAS COM DIMENSÕES INTERNAS DE Ø 100X60 MM 

2,000 

I-1078-J SOQUETE PISOTEADOR TIPO HARVARD MINIATURE, PARA 
MOLDAGEM DE C.PS DE SOLOS A PARTIR DE AMOSTRAS 
DEFORMADAS, COM Ø 50X100 MM, Ø 75X150 MM E Ø 100X200 MM 

 

I-2004 SOQUETE MANUAL, PARA COMPACTAÇÃO DE MISTURAS 
BETUMINOSAS, TIPO MARSHALL 

 

I-1078-L EXTRATOR DE AMOSTRA PARA CORPOS DE PROVA DE SOLOS E 
MISTURAS BETUMINOSAS, Ø 50, 75 E 100 MM 

 

C-4019-D PAQUÍMETRO DIGITAL  6" 0,130 

C-4173 LVDT COM  CURSO DE 10MM, RESOLUÇÃO 0,01MM 0,100 

C-1077-Q MEMBRANA PARA C.P. DIÂMETRO 50MM  0,030 

C-1077-T MEMBRANA PARA C.P. DIÂMETRO 75MM  0,030 

C-1077-R MEMBRANA PARA C.P. DIÂMETRO 100MM 0,030 

C-1078-AC 
PEDRA POROSA PARA CP TRIAXIAL DINÂMICO DE 100 MM, Ø = 
100,0 MM. 0,040 

C-1078-AA 
PEDRA POROSA PARA CP TRIAXIAL DINÂMICO DE 50 MM, Ø = 50,0 
MM. 0,070 

C-1078-AB 
PEDRA POROSA PARA CP TRIAXIAL DINÂMICO DE 75 MM, Ø = 75,0 
MM. 0,120 
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I-1077 EQUIPAMENTO TRIAXIAL ESTÁTICO TIPO AR COMPRIMIDO SERVO CONTROLADO  

NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12770; ASTM D 2850, D 4767  
PALAVRA-CHAVE: Triaxial, estático, resistência, cisalhamento, coesão 

Equipamento triaxial estático tipo ar comprimido, servo controlado, marca Pavitest, para a determinação dos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento dos Solos (ângulo de atrito e coesão), elementos utilizados nos cálculos de estabilidades em obras de terra.  
 

 
I-1077 

 
Célula triaxial estática em alumínio 

 
Medidor de volume, servo controlado 

Possui recursos que permitem a realização de ensaios 

triaxiais em suas diversas modalidades.  

A prensa triaxial, é dotada de um sistema servo controlado 

com indicação e controle da velocidade de avanço, 

monitorado digitalmente. A velocidade de deslocamento do 

pistão varia de 0.0001 a 15,00 mm/min sendo controlada 

pelo software operacional através de comando na tela do 

micro computador (sem troca de engrenagens). 

O ajuste de aproximação (sobe/desce) do pistão é realizado 

por um sistema controlado eletronicamente através de 

acionamento manual de dispositivo colocado junto à prensa. 

Tem capacidade de aplicação de carga de até 5000 Kgf, 

controlada através de célula de carga.  

Possui quatro aplicadores de pressão com capacidade de até 

10 Kgf/cm², obtidas através de unidade geradora de 

pressão, controladas por válvulas reguladoras, transdutores 

de pressão e com sistema de estabilização através de 

células de interfaceamento ar-água. 

As deformações dos corpos de prova durante o ensaio são 

obtidas através de sensor de deslocamento linear (LVDT). 

Possui transdutor de pressão para medida de pressão 

neutra e bureta medidora de volume (bureta dupla). 

Opcionalmente, o cliente pode incluir o medidor de volume, 

servo controlado com leitor digital via software. 

São fornecidos, junto com o equipamento, uma célula 

triaxial, dispositivos para moldagem e montagem dos corpos 

de prova, manual do Software operacional e o manual do 

usuário, contendo informações sobre o equipamento, 

aplicação e utilização. 

Acompanha um  Software operacional desenvolvido em 

Visual Basic para ambiente Windows, com banco de dados 

em access.  Realiza o comando, controle e faz a 

monitoração do ensaio, com cadastramento de amostras e 

corpos de prova, traçado de gráficos, armazenamento de 

dados e emissão de relatórios. 
 

PAINEL DE CONTROLE E HARDWARE 

MONOFÁSICO  WATTS HZ 

 
110 ou 220 

 
300 50/60 

 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do 
FINAME 

 
 

Peso: 398,00 Kg 

 

PESO APROXIMADOS (Kg) DIMENSÕES (ALP – mm) 

Bancada 80 1950 x 1200 x 850 

Prensa 106 2000 x 510 x 610 

Compressor 74 1000 x 1350 x 600 
 

PRENSA E COMPRESSOR 

VOLTS 
Trifásico  

WATTS BAR HZ 
C. cc  

Kgf (1) 

Velocidade 
mm/min 

 

Pistão 
Curso 
(mm) 

220 ou 380 700 10 50/60 5.000 0,0001 até 15,00 100 

 

ACESSÓRIOS  
CÓDIGO DESCRIÇÃO  

I-1077-C CÉLULA TRIAXIAL PARA CP Ø 1,4”X8CM E Ø 2”X11CM DE ALTURA 

I-1062 TORNO DE MOLDAGEM PARA CP DE Ø 1.4” e 2” 

I-1077-G MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA  DE Ø 1,4” 

I-1077-H MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA  DE Ø 2” 

I-1077-M SOQUETE PISOTEADOR HARVARD MINIATURE, PARA MOLDAGEM DE CP A PARTIR DE AMOSTRAS 

DEFORMADAS, DE 1,4”, 2”, 2,8” 

I-1077-J TARUGO METÁLICO PARA MOLDAGEM DE CP DE Ø 1,4” 

I-1077-K TARUGO METÁLICO PARA MOLDAGEM DE CP DE Ø 2” 

I-1077-O EXTRATOR DE AMOSTRAS PARA GEOTECNIA, Ø 1,4" e 2". 

C-1077-S MEMBRANA PARA C.P. DIÂM. 1,4”  

C-1077-Q MEMBRANA PARA C.P. DIÂM. 2”  

I-1077-N EXPANSOR DE MEMBRANAS PARA CP, Ø 1,4”. 

I-1077-S EXPANSOR DE MEMBRANAS PARA CP, Ø 2”. 

C-1078-H PEDRA POROSA PARA CP TRIAXIAL ESTÁTICO DE 1,4”, Ø = 35,7 MM 

C-1078-T PEDRA POROSA PARA CP TRIAXIAL ESTÁTICO DE 2”, Ø = 50,8 MM 

I-1077-V MEDIDOR DE NÍVEL/VOLUME, SERVO CONTROLADO 

I-1077-X MEDIDOR DE NÍVEL/VOLUME, DIGITAL COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO 

I-1065-C GABARITO PARA ACERTO DE PARALELISMO E COMPRIMENTO DE CP Ø 1,4" x 80MM. 

I-1065 GABARITO PARA ACERTO DE PARALELISMO E COMPRIMENTO DE CP Ø 2" x 110MM 

I-1077-U TRIAXIAL, TOPCAP DIÂMETRO DE 1,4" (3,55 CM) 

I-1077-R TRIAXIAL, TOPCAP DIÂMETRO DE 2" (5,08 CM) 

 

OPCIONAIS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO  

C-4231 COMPRESSOR DE AR, 10 BAR 

I-1077-B CÉLULA TRIAXIAL PARA CP Ø 2”X11CM E Ø 2,8”X16CM DE ALTURA 

I-1077-A CÉLULA TRIAXIAL PARA CP Ø 2,8”X16CM E Ø 4”X22CM DE ALTURA 

I-1077-D CÉLULA TRIAXIAL PARA CORPOS DE PROVA Ø 6”X32CM DE ALTURA 

I-1077-I MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA  DE Ø 2,8” 

I-1077-F MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA  DE Ø 4” 

I-1077-E MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA  DE Ø 6” 

I-1077-L TARUGO METÁLICO PARA MOLDAGEM DE CP DE Ø 2,8” 

I-1071 EXTRATOR HORIZONTAL TIPO SHELBY PARA CP MOLDADOS A PARTIR DE AMOSTRAS 
DEFORMADAS, 2”, 3”, 4”, 5” E 6” COM CUMPRIMENTO DE 1 METRO. 

I-1062-A TORNO DE MOLDAGEM PARA CP DE Ø 2,8” E 4” 

I-1062-B TORNO DE MOLDAGEM PARA CP DE Ø 6” 

C-1077-T MEMBRANA PARA CP Ø 2,8”  

C-1077-R MEMBRANA PARA CP DE Ø 4”  

C-1077-U MEMBRANA PARA CP DE Ø 6” 

C-1078-U PEDRA POROSA PARA CP TRIAXIAL ESTÁTICO DE 2,8”, Ø = 71,2 MM 

C-1078-V PEDRA POROSA PARA CP TRIAXIAL ESTÁTICO DE 4”, Ø = 101,6 MM 

C-1078-X PEDRA POROSA PARA CP TRIAXIAL ESTÁTICO DE 6”, Ø = 152,4 MM 

I-1077-AA BURETA DUPLA MEDIDORA DE VOLUME SOB PRESSÂO 

C-4133-A PIPETA MEDIDORA DE VOLUME, 500ML 

I-1077-P EXTRATOR DE AMOSTRAS PARA CORPOS DE PROVA DE  SOLOS E MISTURAS BETUMINOSAS, Ø 1,4", 
2" e 2,8”. 

I-1077-T EXTRATOR DE AMOSTRAS PARA GEOTECNIA, Ø 4". 

I-1077-W EXTRATOR DE AMOSTRAS PARA GEOTECNIA, Ø 6". 

I-1065-B GABARITO PARA ACERTO DE PARALELISMO E COMPRIMENTO DE CP Ø 2,8" x 160MM. 

I-1065-A GABARITO PARA ACERTO DE PARALELISMO E COMPRIMENTO DE CP Ø 4" x 225MM 

I-1065-D GABARITO PARA ACERTO DE PARALELISMO E COMPRIMENTO DE CP Ø 6" x 340MM 

I-1077-Q EXPANSOR DE MEMBRANAS PARA CP, Ø 2,8” 

I-1077-QA EXPANSOR DE MEMBRANAS PARA CP, Ø 4”. 

I-1077-QB EXPANSOR DE MEMBRANAS PARA CP, Ø 6”. 

I-1077-Z APLICADOR E CONTROLADOR DE PRESSÃO E MEDIÇÃO DE VOLUME – TIPO STANDARD GDS 

I-1077-UA TRIAXIAL, TOPCAP DIÂMETRO DE 2,8" (7,11 CM) 

I-1077-UB TRIAXIAL, TOPCAP DIÂMETRO DE 4" (10,16 CM) 

I-1077-AC TRIAXIAL, PRENSA ESTÁTICA SERVO CONTROLADA 

I-1077-AD TRIAXIAL, GABINETE SERVO CONTROLADO 
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I-1077-C  

 

CÉLULA TRIAXIAL PARA CORPOS DE PROVA  

NBR 12770; ASTM D 2850, D 4767 

PALAVRA-CHAVE: Célula de carga, triaxial 

Célula triaxial para ser usada junto ao equipamento triaxial 
estático para ensaios em solos. 
Possuem Entradas/Saídas munidas de registro de esfera e engate 
rápido para aplicação de pressão confinante, contra pressão para 
saturação dos Corpos de Prova e medida de pressão neutra. 
Fabricadas em alumínio polido com camisa em acrílico, e munidas 
de base e cabeçote para realização de ensaios em Corpos de Prova 
com diversos diâmetros. 
 

CODIGO VERSÕES 
I-1077-C CÉLULA TRIAXIAL PARA CORPOS DE PROVA Ø 1,4”X8CM E Ø 2”X11CM DE ALTURA 

I-1077-B CÉLULA TRIAXIAL PARA CORPOS DE PROVA Ø 2”X11CM E Ø 2,8”X16CM DE ALTURA 

I-1077-A CÉLULA TRIAXIAL PARA CORPOS DE PROVA Ø 2,8”X16CM E Ø 4”X22CM DE ALTURA 

I-1077-D CÉLULA TRIAXIAL PARA CORPOS DE PROVA Ø 6”X32CM DE ALTURA 
 

 

 
I-1062 

 

TORNO DE MOLDAGEM PARA  CORPOS DE PROVA 

PALAVRA-CHAVE: Torno, triaxial, corpo de prova,  indeformadas 

Permite a moldagem de corpos de prova, a partir de amostras 
indeformadas de Solos, para serem utilizados em ensaios de 
compressão simples e triaxial. 
Possui dispositivos que permitem regulagens para obtenção de 
corpos de prova com diferentes diâmetros. Suas próprias colunas 
servem de gabarito para o torneamento. Possui garras para 
fixação do Corpo de Prova. 
 

Dimensões: 330x230x200mm 
Peso: 9,800 
 

CODIGO VERSÕES 
I-1062 TORNO DE MOLDAGEM PARA CORPOS DE PROVA Ø 1,4” E Ø 2” 

I-1062-A TORNO DE MOLDAGEM PARA CORPOS DE PROVA Ø 2,8” E Ø 4” 

I-1062-B TORNO DE MOLDAGEM PARA CORPOS DE PROVA Ø 6” 

I-1062-C TORNO DE MOLDAGEM PARA CORPOS DE PROVA Ø 2”, 3” e 4”  
 

 

 
I-1077-N 

 

EXPANSOR DE MEMBRANAS 

NBR 12770; ASTM D 2850, D 4767 

PALAVRA-CHAVE: Torno, triaxial, corpo de prova,  solos 

Permite a expansão de membranas de látex para revestimento de 
Corpos de Prova a serem utilizados em ensaios triaxiais. 
Possui bico para sucção de ar existente entre as paredes do 
dispositivo e a membrana, permitindo a retirada do ar e posterior 
envolvimento do corpo de prova com a membrana. 
 

CODIGO VERSÕES 
I-1077-N EXPANSOR DE MEMBRANAS PARA CP, Ø 1,4”. 

I-1077-S EXPANSOR DE MEMBRANAS PARA CP, Ø 2”. 

I-1077-Q EXPANSOR DE MEMBRANAS PARA CP, Ø 2,8” 

I-1077-QA EXPANSOR DE MEMBRANAS PARA CP, Ø 4”. 

I-1077-QB EXPANSOR DE MEMBRANAS PARA CP, Ø 6”. 
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I-1077-O 

 

I-1077-O EXTRATOR DE AMOSTRAS PARA GEOTECNIA 

NBR 12770; ASTM D 2850, D 4767 

PALAVRA-CHAVE: Triaxial, corpo de prova 

O extrator de amostras para geotecnia é usado para a extração de 
corpos de prova nos Ø 1,4", e  2".  

 

 
I-1077-P 

 

I-1077-P EXTRATOR DE AMOSTRAS PARA CORPOS DE PROVA DE  

SOLOS E MISTURAS BETUMINOSAS 

NBR 12770; ASTM D 2850, D 4767 

PALAVRA-CHAVE: Triaxial, corpo de prova 

O extrator de amostras para Corpos de Prova de Solos e Misturas 

Bituminosas é usado para a extração de corpos de prova nos Ø 
1,4"; 2" e 2,8” através da utilização de  um conjunto de anéis, que 
permitem o ajuste de trabalho com os diferentes diâmetros. 
 

 

 
I-1077-G 

 

MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA 

NBR 12770; ASTM D 2850, D 4767 

PALAVRA-CHAVE: Triaxial, corpo de prova 

O cilindro para moldagem de corpo de prova é fabricado em aço  
com acabamento zincado. Permite desenvolver um corpo de prova 
conforme o material seja socado no seu interior, a compactação é 
realizada com a utilização de um tarugo metálico e manuseio de 
soquete compactador. 

 
Obs: O tarugo e soquete são vendidos separadamente. 
 

CODIGO VERSÕES 
I-1077-G MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA  DE Ø 1,4” 

I-1077-H MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA  DE Ø 2” 

I-1077-I MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA  DE Ø 2,8” 

I-1077-F MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA  DE Ø 4” 

I-1077-E MOLDE CILINDRICO PARA MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA  DE Ø 6” 
 

 

 
I-1077-J 

 

TARUGO METÁLICO PARA MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA 

NBR 12770; ASTM D 2850, D 4767 

PALAVRA-CHAVE: Triaxial, corpo de prova 

O tarugo metálico para moldagem de corpo de prova é fabricado 
em aço  com acabamento zincado. Permite desenvolver um corpo 
de prova conforme as marcas nele dispostas a medida que o 
material é socado dentro do molde.  
 
Obs: O molde cilindrico e soquete são vendidos separadamente. 
 

CODIGO VERSÕES 
I-1077-J TARUGO METÁLICO PARA MOLDAGEM DE CP DE Ø 1,4” 

I-1077-K TARUGO METÁLICO PARA MOLDAGEM DE CP DE Ø 2” 

I-1077-L TARUGO METÁLICO PARA MOLDAGEM DE CP DE Ø 2,8” 
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I-1077-M 

 

I-1077-M SOQUETE PISOTEADOR HARVARD MINIATURE 

PALAVRA-CHAVE: Triaxial, corpo de prova 

O soquete pisoteador Harvard Miniature para moldagem de corpo 
de prova a partir de amostras deformadas, utiliza de pontas 
intercambiáveis nos Ø 1,4”, 2”, 2,8”. O soquete Harvard Miniature 
é utilizado em conjunto ao molde cilindrico e tarugo para 
moldagem de corpo de prova. 
 
Obs: O molde cilíndrico e tarugo para moldagem de corpo de 
prova  são vendidos separadamente. 

 

 
I-1065 

 

GABARITO PARA ACERTO DE PARALELISMO E COMPRIMENTO DE CORPO 

DE PROVA 

NBR 12770; ASTM D 2850, 4764 

PALAVRA-CHAVE: Suporte, compressão, simples, triaxial, corpo de prova, 

berço, gabaritos 

Gabarito para  acerto de paralelismo e comprimento para Corpo de 
Prova. Permite acertar de forma correta o comprimento 
especificado, bem como, promover o paralelismo das faces de topo 
e base dos corpos de prova a serem utilizados nos ensaios de 
compressão simples e triaxial. 
 

CODIGO VERSÕES 
I-1065-C GABARITO PARA ACERTO DE PARALELISMO E COMPRIMENTO EM 

CORPOS DE PROVA DE Ø 1,4”x80 MM 

I-1065 GABARITO PARA ACERTO DE PARALELISMO E COMPRIMENTO EM 
CORPOS DE PROVA DE Ø 2”x110 MM 

I-1065-B GABARITO PARA ACERTO DE PARALELISMO E COMPRIMENTO EM 
CORPOS DE PROVA DE Ø 2,8”x160 MM 

I-1065-A GABARITO PARA ACERTO DE PARALELISMO E COMPRIMENTO EM 
CORPOS DE PROVA DE Ø 4”x225 MM 

I-1065-D GABARITO PARA ACERTO DE PARALELISMO E COMPRIMENTO EM 
CORPOS DE PROVA DE Ø 6”x340 MM 
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I-1071 
 

Disponível para Venda através 
do Cartão BNDES 

 
 

 

EXTRATOR HORIZONTAL TIPO SHELBY 

NBR 9820; DNER-PRO-002/94 

PALAVRA-CHAVE: Extrator, Shelby, corpo de prova 

Extrator horizontal tipo Shelby marca PAVITEST. Equipamento 
utilizado para extração  de Corpos de Provas moldados a partir de 
amostras deformadas de Solos de baixa consistência contidas em 
tubos “SHELBY”. Permite a extração das amostras de forma lenta e 
uniforme de maneira a preservar suas características naturais. 
  

CODIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-1071 EXTRATOR HORIZONTAL TIPO SHELBY PARA TUBOS 

DE DIAMETRO DE 2" e 3", COM COMPRIMENTO DE 
500MM. 

109,00 

I-1071-A EXTRATOR HORIZONTAL TIPO SHELBY PARA TUBOS 
DE DIAMETRO DE 2", 3", 4", 5” e 6”, COM 
COMPRIMENTO DE 1M. 

134,00 

 

Ambos modelos podem ser adquiridos usando seu cartão BNDES 

 

 
I-1077-AB  

 

I-1077-AB CÉLULA DE INTERFACEAMENTO AR/ÁGUA COM BEXIGA DE 

BORACHA 

NBR 12770; ASTM D 2850, D 4767 

PALAVRA-CHAVE: Célula, triaxial 

Célula de interfaceamento Ar/Água com bexiga de borracha usada 
no equipamento triaxial estático tipo ar comprimido para ensaios 
em solos. 
A função desta célula no ensaio triaxial é criar um interfaceamento 
entre o ar vindo do compressor e à água contida na célula. A 
bexiga faz a função de espaço confinado onde na aplicação da 
pressão do ar neste espaço é expandido, tendo como resultado, à 
transferência de pressão sobre água por expansão e sem 
contaminação por contato direto. 

 

 
C-1077-Y  

 

C-1077-Y BALÃO (BEXIGA) DE BORACHA PARA CÉLULA TRIAXIAL 

NBR 12770; ASTM D 2850, D 4767 

PALAVRA-CHAVE: Célula, triaxial 

Balão ou bexiga de borracha é usada na célula de interfaceamento 
Ar/Água no equipamento triaxial estático tipo ar comprimido para 
ensaios em solos. 
O balão ou bexiga dentro da célula, faz a função de espaço 
confinado onde na aplicação da pressão do ar neste espaço é 
expandido, tendo como resultado, à transferência de pressão sobre 
água por expansão e sem contaminação por contato direto. 

 

 

 

 
I-1077-AA 

 

I-1077-AA BURETA DUPLA – BURETA MEDIDORA DE VOLUME SOB 

PRESSÃO 

PALAVRA-CHAVE: Triaxial, adensamento 

A bureta dupla é utilizada para medição de volume de água 
drenada na fase de adensamento de corpos de prova saturados 
por contra pressão e para medição de volume de água drenada na 
fase de compressão de ensaios triaxiais lentos, saturados por 
contra pressão e drenados. 
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I-1073 CISALHAMENTO ELETRÔNICO COM LVDT´S - SERVO CONTROLADO – CAPACIDADE 

CARGA 1000 kgf 

NBR NM-ISO 7500-1; ASTM D 3080; BS  1377 

PALAVRA-CHAVE: Determinador, resistência, cisalhamento direto, coesão, aparelho, prensa 

Equipamento, servo controlado, para a determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento dos 
solos (ângulo de atrito e coesão). 

 
I-1073 

 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 

 
 

 

ACESSÓRIOS  
CÓDIGO DESCRIÇÃO  

C-4224-A CÉLULA DE CARGA, TIPO Z COM CAPACIDADE 500KGF. 

C-4173 LVDT´s COM  CURSOR DE 10MM. 

C-4173-A LVDT´s COM  CURSOR DE 25MM. 

I-1073-A CÉLULA BIPARTIDA COM ALÇA PARA CP DE 2”X2”, COM FUNDO REMOVÍVEL, 
PLACAS PERFURADAS E RANHURADAS, PARAFUSOS RECARTILHADOS 
FIXADORES ESPAÇADORES, CABEÇOTE DE COMPRESSÃO COM RÓTULA E 
ESFERA. 

I-1073-AA CÉLULA BIPARTIDA COM ALÇA PARA CP DE 4”X4”, COM FUNDO REMOVÍVEL, 
PLACAS PERFURADAS E RANHURADAS, PARAFUSOS RECARTILHADOS 
FIXADORES ESPAÇADORES, CABEÇOTE DE COMPRESSÃO COM RÓTULA E 
ESFERA. 

C-1078-G 
PEDRA POROSA QUADRADA PARA ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO 2" x 
2" (50,5 x 50,5 MM) 

C-1078-F 
PEDRA POROSA QUADRADA PARA ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO 4" x 
4" (101,3 x 101,3 MM) 

I-1073-G MOLDE CORTANTE (VAZADOR) PARA MOLDAGEM DO CP E POSTERIOR 
TRANSFERÊNCIA PARA CÉLULA DE ENSAIO COM 2”X2” DE LADO. 

I-1073-D MOLDE CORTANTE (VAZADOR) PARA MOLDAGEM DO CP E POSTERIOR 
TRANSFERÊNCIA PARA CÉLULA DE ENSAIO COM 4”X4” DE LADO. 

I-1073-E TARUGO DE ALUMINIO USADO PARA TRANSFERÊNCIA DO VAZADOR PARA A 

CÉLULA, COM 2”X2” DE LADO. 

I-1073-EE TARUGO DE ALUMINIO USADO PARA TRANSFERÊNCIA DO VAZADOR PARA A 
CÉLULA, COM 4”X4” DE LADO. 

I-1073-B JOGO DE PESO TIPO PADRÃO DE 100KG 
 

 

OPCIONAIS  
CÓDIGO DESCRIÇÃO  

I-1073-C JOGO DE PESO TIPO PADRÃO DE 70KG 

I-1073-J JOGO DE PESO TIPO PADRÃO DE 50KG 

I-1073-I CÉLULA BIPARTIDA COM ALÇA PARA CP DE 60MMx60MM, COM FUNDO 
REMOVÍVEL, PLACAS PERFURADAS E RANHURADAS, PARAFUSOS 
RECARTILHADOS FIXADORES ESPAÇADORES, CABEÇOTE DE COMPRESSÃO 
COM RÓTULA E ESFERA. 

I-1073-O CÉLULA BIPARTIDA COM ALÇA PARA CP DE 100MMx100MM, COM FUNDO 
REMOVÍVEL, PLACAS PERFURADAS E RANHURADAS, PARAFUSOS 
RECARTILHADOS FIXADORES ESPAÇADORES, CABEÇOTE DE COMPRESSÃO 
COM RÓTULA E ESFERA. 

C-1078-GA 
PEDRA POROSA QUADRADA PARA ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO 
60MM x 60MM 

C-1078-FA 
PEDRA POROSA QUADRADA PARA ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO 
100MM x 10MM 

I-1073-K MOLDE CORTANTE (VAZADOR) PARA MOLDAGEM DO CP E POSTERIOR 
TRANSFERÊNCIA PARA CÉLULA DE ENSAIO COM 60MMx60MM DE LADO. 

I-1073-M MOLDE CORTANTE (VAZADOR) PARA MOLDAGEM DO CP E POSTERIOR 
TRANSFERÊNCIA PARA CÉLULA DE ENSAIO COM 100MMx100MM DE LADO. 

I-1073-L TARUGO DE AUMINIO USADO PARA TRANSFERÊNCIA DO VAZADOR PARA A 
CÉLULA, COM 60MMx60MM DE LADO. 

I-1073-LL TARUGO DE ALUMINIO USADO PARA TRANSFERÊNCIA DO VAZADOR PARA A 
CÉLULA, COM 100MMx100MM DE LADO. 

 

 

Desenvolvido para determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento dos solos (ângulo de atrito 

e coesão), elementos utilizados nos cálculos de estabilidades em obras de  terra.  
A prensa de cisalhamento é dotada de um sistema servo controlado que permite o comando e controle da 
velocidade de avanço, monitorado digitalmente. A velocidade de deslocamento da caixa de cisalhamento 
varia de 0.0002 a 12,00 mm/min, sendo controlada pelo software operacional, através de comando na tela 
do micro computador (sem troca de engrenagens). As deformações horizontais e verticais dos corpos de 
prova durante o ensaio são obtidas através de sensores de deslocamento linear (LVDT). 
Realiza ensaios em corpos de prova de 2”x2”, 4”x4” (padrão), 60mmx60mm e 100mmx100mm (opcionais). 
Possui célula de carga com capacidade de 500Kgf para medir a força de cisalhamento e braço de alavanca 
com jogo de peso de forma a se obter até 1000Kgf de carga para aplicação de tensão normal. 
São fornecidos junto com o equipamento: duas células de cisalhamento (2”x2” e 4”x4”), dispositivos para 
moldagem e montagem dos corpos de prova, Manual do Software Operacional e o Manual do Usuário 
contendo informações sobre o equipamento, aplicação e utilização. Acompanha um Software operacional 
desenvolvido em Visual Basic para ambiente Windows, com banco de dados em access, para comando, 
controle e monitoração do ensaio, com cadastramento de amostras e corpos de prova, traçado de gráficos, 
armazenamento de dados e emissão de relatórios. 
 
 

 
Monofásico 

 
WATTS 

 
VAR 

 
HZ 

Carga 
maxima 

Cisalhamento 

Carga 
normal 

Velocidade 
mm/min 

 

Curso 
(mm) 

110  ou 220 
 

400 10 50/60 500 1.000 0,0002 - 12,00 150 

 

Peso: 150,00 kg. (sem conjunto de peso) 
Dimensões: 1100x1430x350mm. 

 

PESO PARA CISALHAMENTO 
PADRÃO PESO 

(KG) 

PADRÃO 

100KG 70KG 100KG 70KG 
9 6 10,000 90,00 60,00 

1 1 5,000 5,00 5,00 

1 1 2,000 2,00 2,00 

2 2 1,000 2,00 2,00 

1 1 0,500 0,50 0,50 

1 1 0,200 0,20 0,20 

2 2 0,100 0,20 0,20 

2 2 0,050 0,10 0,10 

Total  100,00 70,00 
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I-1073-N CISALHAMENTO ELETRÔNICO COM LVDT´S - SERVO CONTROLADO – CAPACIDADE CARGA 500 kgf 

NBR NM-ISO 7500-1; ASTM D 3080; BS  1377 

PALAVRA-CHAVE: Determinador, resistência, cisalhamento direto, coesão, aparelho, prensa 

Equipamento, servo controlado, para a determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento dos 
solos (ângulo de atrito e coesão). 

 
I-1073-N 

 

Acompanha um Software operacional 
desenvolvido em Visual Basic para ambiente 
Windows, com banco de dados em access, para 
comando, controle e monitoração do ensaio, 
com cadastramento de amostras e corpos de 
prova, traçado de gráficos, armazenamento de 
dados e emissão de relatórios. 
 

Disponível para Venda através do Cartão 
BNDES 

 

Disponível para Venda também através do 
FINAME 

 
 
 
 

 

Desenvolvido para determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento dos solos (ângulo de atrito 
e coesão), elementos utilizados nos cálculos de estabilidades em obras de  terra. A prensa de cisalhamento 
é dotada de um sistema servo controlado que permite o comando e controle da velocidade de avanço, 
monitorado digitalmente. A velocidade de deslocamento da caixa de cisalhamento varia de 0.0002 a 12,00 
mm/min, sendo controlada pelo software operacional, através de comando na tela do micro computador 
(sem troca de engrenagens). Realiza ensaios em corpos de prova de 2”x2”, 4”x4” (padrão), 60mmx60mm e 
100mmx100mm (opcionais). Possui célula de carga com capacidade de 500Kgf para medir a força de 
cisalhamento e braço de alavanca com jogo de peso de forma a se obter até 500Kgf de carga para 
aplicação de tensão normal. As deformações horizontais e verticais dos corpos de prova durante o ensaio 
são obtidas através de sensores de deslocamento linear (LVDT). São fornecidos junto com o equipamento: 

duas células de cisalhamento (2”x2” e 4”x4”), dispositivos para moldagem e montagem dos corpos de 
prova, Manual do Software Operacional e o Manual do Usuário contendo informações sobre o equipamento, 
aplicação e utilização. 
 
 

 
Monofásico 

 
WATTS 

 
VAR 

 
HZ 

Carga 
maxima 

Cisalhamento 

Carga 
normal 

Velocidade 
mm/min 

 

Curso 
(mm) 

110  ou 220 
 

400 10 50/60 500 500 0,0002 - 12,00 150 

 
Peso: 150,00 kg. (sem conjunto de peso) 
Dimensões: 1100x1430x350mm. 
 
OBS: Caso necessite obter uma carga para aplicação 
de tensão normal de 1.000 Kgf, favor solicitar 
cotação do item I-1073-H. 

 

PESOS PARA CISALHAMENTO 
PADRÃO OPCIONAL PESO  

(KG) 
PADRÃO OPCIONAL 

50 100 50(KG) 100(KG) 
4 9 10,00 40,00 90,00 
1 1 5,00 5,00 5,00 
1 1 2,00 2,00 2,00 
2 2 1,00 2,00 2,00 
1 1 0,50 0,50 0,50 
1 1 0,20 0,20 0,20 
2 2 0,10 0,20 0,20 
2 2 0,05 0,10 0,10 

Total 50 100 
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I-1073-H 

 

Dimensões: 1050x1300x470mm 

 

Disponível para Venda através do Cartão 
BNDES 

 
 

OBS: Podemos fornecer células e jogo de 
peso com outras medida e valores 

 

I-1073-H CISALHAMENTO DIRETO - ANALÓGICO, COM 

ACIONAMENTO MANUAL - CAPACIDADE DE 

CARGA 500 kgf 

NBR NM-ISO 7500-1; ASTM D 3080; BS  1377 

PALAVRA-CHAVE: Determinador, resistência, cisalhamento,  

coesão, solos granulares, aparelho, prensa 

Equipamento analógico para à determinação dos 
parâmetros de resistência ao cisalhamento dos solos 
(ângulo de atrito e coesão). A prensa de cisalhamento 
por acionamento manual possui 01 caixa de 
cisalhamento e 01 célula de 50x50mm; cortador de 
amostra e esteira de rolamento; jogo de peso com um 
total de 50 Kg para aplicação de tensão normal; 02 
extensômetros analógicos; 01 anel dinamométrico 
capacidade 500 kgf. 
 

PESOS PARA CISALHAMENTO 
PADRÃO OPCIONAL PESO  

(KG) 
PADRÃO OPCIONAL 

50 100 50(KG) 100(KG) 
4 9 10,00 40,00 90,00 
1 1 5,00 5,00 5,00 
1 1 2,00 2,00 2,00 
2 2 1,00 2,00 2,00 
1 1 0,50 0,50 0,50 
1 1 0,20 0,20 0,20 
2 2 0,10 0,20 0,20 
2 2 0,05 0,10 0,10 

Total 50 100 
 

 

 
I-1073-F 

 

 

 

 

I-1073-F EQUIPAMENTO PARA CISALHAMENTO DE 

GRANDE PORTE  

NBR NM-ISO 7500-1; ASTM D 3080; BS  1377 

PALAVRA-CHAVE: Determinador, resistência, cisalhamento,  

coesão, solos granulares 

Equipamento desenvolvido para determinação dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento de solos 
granulares (ângulo de atrito e coesão), elementos 
utilizados nos cálculos de estabilidades em obras de  
terra. 
Capacidade de até 5 toneladas de carga cisalhante, 
medida através de célula de carga, com variação 
eletrônica da velocidade de deslocamento. O 
equipamento é composto de célula de 30x30cm, jogo de 
peso,  jogo de pedras porosas. 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 
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I-1072 

 

ADENSAMENTO PRENSA TIPO BISHOP COM 01 CÉLULA DE 

ADENSAMENTO – VERSÃO BÁSICA 

NBR NM-ISO 7500-1; ASTM D 3080; BS  1377 

PALAVRA-CHAVE: Determinador, adensamento, BISHOP, 

expansão, permeabilidade, prensa 

 

Prensa de adensamento tipo BISHOP, versão econômica, 
marca Pavitest, para a determinação das propriedades de 
adensamento do solo, com capacidade de aplicação de 
carga de até 500 Kgf. O sistema de aplicação de cargas 
para o adensamento é realizado através da colocação de 
peso em braço de alavanca, com relação de 1/10, para 
multiplicação das cargas e obtenção das pressões 
desejadas. 
 
Possui 01 conjunto de célula construída em alumínio 
polido que permite a execução de ensaio em corpo de 

prova com 20cm² de área. 
 
São fornecidos junto com o equipamento: mesa em aço 
para colocação da prensa, jogo de peso, dispositivos para 
moldagem e montagem dos corpos de prova. 
 

CODIGO VERSÕES 
I-1072 ADENSAMENTO PRENSA TIPO BISHOP COM 01 CÉLULA 

DE ADENSAMENTO – VERSÃO BÁSICA - ANALÓGICA 

I-1072-AA ADENSAMENTO PRENSA TIPO BISHOP COM 01 CÉLULA 
DE ADENSAMENTO – VERSÃO BÁSICA - DIGITAL 

 

 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 

 
 

 
 

 
 

I-1072-B 

 

I-1072-B ADENSAMENTO PRENSA TIPO BISHOP, 

CAPACIDADE 500 Kgf - ANALÓGICO 

NBR NM-ISO 7500-1; ASTM D 3080; BS  1377 

PALAVRA-CHAVE: Determinador, adensamento, BISHOP, 

expansão, permeabilidade, prensa 
 

Prensa Analógica com capacidade de aplicação de carga 
de até 500 kgf (opcionalmente poderá ser fornecido com 
jogo de pesos de forma a se obter aplicação de carga 
1000 kgf). O sistema de aplicação de cargas para o 
adensamento é realizado através da colocação de peso 
em braço de alavanca, com relação de 1/10, para 
multiplicação das cargas e obtenção das pressões 
desejadas 
 

São fornecidos junto com o equipamento: Conjunto de 
células conforme modelo para ensaios de adensamento 
em corpos de prova com 20, 40, 60 e 80 cm² ou 20, 40, 
50 e 100 cm² de área, com anel fixo, mesa em aço para 
colocação de até duas prensas de ensaios, jogo de peso, 
dispositivos para moldagem e montagem dos corpos de 
prova.  
 

 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 

 
 

 

CONJUNTO DE PESOS 
PADRÃO  OPCIONAL PESO  

(KG) 
PADRÃO OPCIONAL 

50 100 50(KG) 100(KG) 
3 8 10,000 30,00 80,00 
2 2 5,000 10,00 10,00 
2 2 2,000 4,00 4,00 
3 3 1,000 3,00 3,00 
3 3 0,500 1,50 1,50 
2 2 0,250 0,50 0,50 
3 3 0,200 0,60 0,60 
3 3 0,100 0,30 0,30 
2 2 0,050 0,10 0,10 

Total 50 100 
 

VOLTAGEM 

 
(W) HZ 

Carga  

Máxima  

(Kgf) 

110  ou 220 100 50/60 500 
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I-1072-F 

 

I-1072-F ADENSAMENTO PRENSA TIPO BISHOP, 

CAPACIDADE 500 Kgf – DIGITAL COM SOFTWARE 

NBR NM-ISO 7500-1; ASTM D 3080; BS  1377 

PALAVRA-CHAVE: Determinador, adensamento, BISHOP, 

expansão, permeabilidade, prensa 
 

Prensa Digital com capacidade de aplicação de carga de 
até 500 kgf (opcionalmente poderá ser fornecido com 
jogo de pesos de forma a se obter aplicação de carga 
1000 kgf). O sistema de aplicação de cargas para o 
adensamento é realizado através da colocação de peso 
em braço de alavanca, com relação de 1/10, para 
multiplicação das cargas e obtenção das pressões 
desejadas 
 

São fornecidos junto com o equipamento: Conjunto de 
células conforme modelo para ensaios de adensamento 
em corpos de prova com 20, 40, 60 e 80 cm² ou 20, 40, 

50 e 100 cm² de área, com anel fixo, mesa em aço para 
colocação de até duas prensas de ensaios, jogo de peso, 
dispositivos para moldagem e montagem dos corpos de 
prova.  
 

Acompanha um Software operacional desenvolvido em 
Visual Basic para ambiente Windows, com banco de 
dados em Access, para controle e monitoração do ensaio, 
com cadastramento de amostras e corpos de prova, 
traçado de gráficos, armazenamento de dados e emissão 
de relatórios. 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 

 
 

 

CONJUNTO DE PESOS 
PADRÃO  OPCIONAL PESO  

(KG) 
PADRÃO OPCIONAL 

50 100 50(KG) 100(KG) 
3 8 10,000 30,00 80,00 
2 2 5,000 10,00 10,00 
2 2 2,000 4,00 4,00 
3 3 1,000 3,00 3,00 
3 3 0,500 1,50 1,50 
2 2 0,250 0,50 0,50 
3 3 0,200 0,60 0,60 
3 3 0,100 0,30 0,30 
2 2 0,050 0,10 0,10 

Total 50 100 
 

VOLTAGEM 

 
(W) HZ 

Carga  

Máxima  

(Kgf) 

110  ou 220 100 50/60 500 
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I-1072-BA 

 

I-1072-BA ADENSAMENTO PRENSA TIPO BISHOP 

CAPACIDADE 1000 Kgf - ANALÓGICA 

NBR NM-ISO 7500-1; ASTM D 3080; BS  1377 

PALAVRA-CHAVE: Determinador, adensamento, BISHOP, 

expansão, permeabilidade, prensa 
 

Prensa Analógica com capacidade de aplicação de carga 
de até 1.000 kgf (opcionalmente poderá ser fornecido 
com jogo de pesos de forma a se obter aplicação de 
carga 500 kgf). O sistema de aplicação de cargas para o 
adensamento é realizado através da colocação de peso 
em braço de alavanca, com relação de 1/10, para 
multiplicação das cargas e obtenção das pressões 
desejadas 
 

São fornecidos junto com o equipamento: Conjunto de 
células conforme modelo para ensaios de adensamento 
em corpos de prova com 20, 40, 60 e 80 cm² ou 20, 40, 

50 e 100 cm² de área, com anel fixo, mesa em aço para 
colocação de até duas prensas de ensaios, jogo de peso, 
dispositivos para moldagem e montagem dos corpos de 
prova.  
 

 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 

 
 

 

CONJUNTO DE PESOS 
OPCIONAL PADRÃO PESO  

(KG) 
OPCIONAL PADRÃO 

50 100 50(KG) 100(KG) 
3 8 10,000 30,00 80,00 
2 2 5,000 10,00 10,00 
2 2 2,000 4,00 4,00 
3 3 1,000 3,00 3,00 
3 3 0,500 1,50 1,50 
2 2 0,250 0,50 0,50 
3 3 0,200 0,60 0,60 
3 3 0,100 0,30 0,30 
2 2 0,050 0,10 0,10 

Total 50 100 
 

VOLTAGEM 

 
(W) HZ 

Carga  

Máxima  

(Kgf) 

110  ou 220 100 50/60 1000 
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I-1072-FA 

 

I-1072-FA ADENSAMENTO PRENSA TIPO BISHOP 

CAPACIDADE 1000 Kgf – DIGITAL COM 

SOFTWARE 

NBR NM-ISO 7500-1; ASTM D 3080; BS  1377 

PALAVRA-CHAVE: Determinador, adensamento, BISHOP, 

expansão, permeabilidade, prensa 
 

Prensa Analógica com capacidade de aplicação de carga 
de até 1.000 kgf (opcionalmente poderá ser fornecido 
com jogo de pesos de forma a se obter aplicação de 
carga 500 kgf). O sistema de aplicação de cargas para o 
adensamento é realizado através da colocação de peso 
em braço de alavanca, com relação de 1/10, para 
multiplicação das cargas e obtenção das pressões 
desejadas 
 

São fornecidos junto com o equipamento: Conjunto de 
células conforme modelo para ensaios de adensamento 

em corpos de prova com 20, 40, 60 e 80 cm² ou 20, 40, 
50 e 100 cm² de área, com anel fixo, mesa em aço para 
colocação de até duas prensas de ensaios, jogo de peso, 
dispositivos para moldagem e montagem dos corpos de 
prova.  
 

Acompanha um Software operacional desenvolvido em 
Visual Basic para ambiente Windows, com banco de 
dados em Access, para controle e monitoração do ensaio, 
com cadastramento de amostras e corpos de prova, 
traçado de gráficos, armazenamento de dados e emissão 
de relatórios. 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 

 
 

 

CONJUNTO DE PESOS 
OPCIONAL PADRÃO PESO  

(KG) 
OPCIONAL PADRÃO 

50 100 50(KG) 100(KG) 
3 8 10,000 30,00 80,00 
2 2 5,000 10,00 10,00 
2 2 2,000 4,00 4,00 
3 3 1,000 3,00 3,00 
3 3 0,500 1,50 1,50 
2 2 0,250 0,50 0,50 
3 3 0,200 0,60 0,60 
3 3 0,100 0,30 0,30 
2 2 0,050 0,10 0,10 

Total 50 100 
 

VOLTAGEM 

 
(W) HZ 

Carga  

Máxima  

(Kgf) 

110  ou 220 100 50/60 1000 
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ACESSÓRIOS PARA ADENSAMENTO COM CÉLULAS 20 – 40 – 60 E 80 CM² - (I-1072-BA E I-1072-FA) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO  

I-1072-D CÉLULA TIPO ORTIGÃO  20 – 40 – 60 E 80 CM² 

I-1072-H MOLDE CORTANTE (VAZADOR) PARA MOLDAGEM DO CP DE 20CM² 

I-1072-I MOLDE CORTANTE (VAZADOR) PARA MOLDAGEM DO CP DE 40CM² 

I-1072-J MOLDE CORTANTE (VAZADOR) PARA MOLDAGEM DO CP DE 60CM² 

I-1072-K MOLDE CORTANTE (VAZADOR) PARA MOLDAGEM DO CP DE 80CM² 

I-1072-L DISPOSITIVOS DE ACRÍLICO USADOS PARA TRANSFERÊNCIA DOS VAZADORES COM OS CP PARA A CÉLULA 

C-1078-I PEDRA POROSA PARA CP DE ADENSAMENTO DE 20 CM2 DE ÁREA, Ø = 50,1 MM 

C-1078-J PEDRA POROSA PARA CP DE ADENSAMENTO DE 40 CM2 DE ÁREA, Ø = 71,0 MM 

C-1078-M PEDRA POROSA PARA CP DE ADENSAMENTO DE 60 CM2 DE ÁREA, Ø = 87,0 MM 

C-1078-N PEDRA POROSA PARA CP DE ADENSAMENTO DE 80 CM2 DE ÁREA, Ø = 100,5 MM 

C-1078-E PEDRA POROSA PARA FUNDO DA CÉLULA DE ADENSAMENTO COM 20, 40, 60 E 80 CM2 DE ÁREA, Ø = 109,9MM 

 

 

ACESSÓRIOS PARA ADENSAMENTO COM CÉLULAS Ø 2” – 3” E 4”  - (I-1072-B E I-1072-F) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO  

I-1072-A CÉLULA TIPO ORTIGÃO  Ø 2” – 3” E 4” 

C-1078-S 
PEDRA POROSA PARA FUNDO DA CÉLULA DE ADENSAMENTO COM 20, 40, 50 E 100 CM2 DE ÁREA ou 2", 3" E 4" DE 

DIÂMETRO, Ø =120,0MM 

I-1072-O MOLDE CORTANTE (VAZADOR) PARA MOLDAGEM DO CP DE 2” 

I-1072-P MOLDE CORTANTE (VAZADOR) PARA MOLDAGEM DO CP DE 3” 

I-1072-Q MOLDE CORTANTE (VAZADOR) PARA MOLDAGEM DO CP DE 4” 

C-1078-P PEDRA POROSA PARA CP DE ADENSAMENTO DE 2", Ø = 50,5 MM 

C-1078-Q PEDRA POROSA PARA CP DE ADENSAMENTO DE 3", Ø = 75,8 MM 

C-1078-R PEDRA POROSA PARA CP DE ADENSAMENTO DE 4", Ø = 101,2 MM 

I-1072-L DISPOSITIVOS DE ACRÍLICO USADOS PARA TRANSFERÊNCIA DOS VAZADORES COM OS CP PARA A CÉLULA 
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I-1061 

 

I-1061 PRENSA MANUAL PARA ENSAIO DE COMPRESSÃO SIMPLES 

NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12770; ASTM  D 2166 

PALAVRA-CHAVE: Prensa, compressão, simples, coesivo 

Prensa manual para ensaios de compressão simples com anel 
dinamométrico e capacidade de 300 kgf e 2 (dois) extensômetros 
com resolução de 0,01mm. Permite a determinação da resistência 
à compressão não confinada em Corpos de Prova para ensaios de 
Solos coesivos. 
Possui 2 (duas) velocidades, uma para ensaio (lento) e outra de 
aproximação e retorno (rápido) do pistão. 
 
Peso: 78,00 K 

 

 
I-1006 

 

Peso: 70,00 Kg 
Dimensões: 1030x410x280mm 
 

 

I-1006 PRENSA CBR MANUAL  

NBR NM-ISO 7500-1; NBR 9895; DNER-ME 049 

PALAVRA-CHAVE: Prensa, CBR, Índice de Suporte Califórnia, ISC,  

resistência, penetração 

Equipamento utilizado para realização do ensaio de determinação 
do “Índice de Suporte Califórnia” (ISC), comumente chamado de 
CBR. 
O ensaio tem por finalidade determinar a resistência à penetração 
em Solos, parâmetro utilizado em dimensionamento de 
pavimentos para estradas, aeroportos e outras obras afins.  
Prensa manual com anel dinamométrico (já aferido), com 
capacidade para até 5.000Kgf e 2 (dois) extensômetros, sendo um 
com resolução de 0,001mm para medir as deformações do anel 
dinamométrico e outro com resolução de 0,01 mm para medir a 
penetração do pistão na amostra do solo. 
Possui duas velocidades, sendo uma mais lenta para realização dos 
ensaios e outra mais rápida para ajuste de aproximação e retorno 
do pistão. O retorno rápido do pistão  sem uso da manivela é 
possibilitado através do pino-trava situado logo abaixo do prato, 

na fase preparatória do ensaio. 
 

CÓDIGO COMPONENTE PARA REPOSIÇÃO PESO (Kg) 
I-1006-E ANEL DINAMOMÉTRICO, 5.000 KGF, COM 2 

EXTENSÔMETROS 
5,01 

I-1006-D MACACO MECÂNICO PARA ACIONAMENTO MANUAL 18,37 

I-1006-H ABRAÇADEIRA DO PISTÃO, EM LATÃO  0,200 

I-1006-I PISTÃO PARA O ANEL 2,565 

 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 
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I-1006-G 

 

 

Peso: 70,00 Kg 
Dimensões: 1030x410x280mm 
 

Disponível para Venda através  
do Cartão BNDES 

 
 

 

I-1006-G PRENSA CBR/MARSHALL MANUAL  

NBR NM-ISO 7500-1; NBR 9895; DNER-ME 049 

PALAVRA-CHAVE: Prensa, CBR, Índice de Suporte Califórnia, ISC, 

resistência, penetração, Marshall 

Prensa manual com anel dinamométrico (já aferido), com 
capacidade para até 5.000Kgf. 
Equipamento utilizado para realização do ensaio de determinação 
do “Índice de Suporte Califórnia” (ISC), comumente chamado de 
CBR. O ensaio tem por finalidade determinar a resistência à 
penetração em Solos, parâmetro utilizado em dimensionamento de 
pavimentos para estradas, aeroportos e outras obras afins. 
Possibilita a execução do ensaio Marshall que tem por objetivo a 
determinação da estabilidade e da fluência de misturas 
betuminosas de cimento Asfáltico ou alcatrão, a quente, para uso 
em pavimentação. 
Acompanham 2 conjuntos de tubos de altura e pistão para habilitar 
a aplicação CBR/MARSHALL, facilitando a troca de posição da 
travessa conforme o tipo de ensaio. 

Possui duas velocidades, sendo uma mais lenta para realização dos 
ensaios e outra mais rápida para ajuste de aproximação e retorno 
do pistão. O retorno rápido do pistão  sem uso da manivela é 
possibilitado através do pino-trava situado logo abaixo do prato, 
na fase preparatória do ensaio. 
 

CÓDIGO COMPONENTE PARA REPOSIÇÃO PESO (Kg) 
I-1006-E ANEL DINAMOMÉTRICO, 5.000 KGF, COM 2 

EXTENSÔMETROS 
5,01 

I-1006-D MACACO HIDRÁULICO MECÂNICO PARA ACIONAMENTO 
DA PRENSA 

18,37 

I-1006-L COROA DE BRONZE SEM FIM COM 1 ENTRADA - 16 
DENTES 

 

I-1006-M COROA DE BRONZE 39 DENTES  
 

 

 
 

I-1006-A 

 

I-1006-A PRENSA CBR ELÉTRICA 

NBR NM-ISO 7500-1; NBR 9895; DNER-ME 049 

PALAVRA-CHAVE: Prensa, CBR, Índice de Suporte Califórnia, ISC, 

resistência, penetração 

Equipamento utilizado para realização do ensaio de determinação 
do “Índice de Suporte Califórnia” (ISC), comumente chamado de 
CBR. 
O ensaio tem por finalidade determinar a resistência à penetração 
em Solos, parâmetro utilizado em dimensionamento de 
pavimentos para estradas, aeroportos e outras obras afins.  
Prensa elétrica com anel dinamométrico (já aferido) com 
capacidade para até 5000Kgf e 2 (dois) extensômetros 
comparadores, sendo um com resolução de 0,001mm para medir 
as deformações do anel dinamométrico e outro com resolução de 
0,01 mm para medir a penetração do pistão na amostra do solo. 
O motor elétrico permite uniformidade na velocidade de 
penetração do pistão, conforme prescrito na norma do ensaio.  
O pino-trava situado logo abaixo do prato possibilita o retorno 
rápido do pistão,  na fase preparatória do ensaio. 
 

CÓDIGO COMPONENTES  PESO (Kg) 
I-1006 PRENSA CBR MANUAL 70,00 

I-1006-B CONJUNTO MOTO REDUTOR 26,00 
 

 

Peso: 96,00 Kg 
Dimensões: 1030x410x280mm 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

HZ RPM HP 

 
110 ou 220 

 
60 1700 0,37 

 

Disponível para Venda através  
do Cartão BNDES 
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I-1006-C 

 

I-1006-C PRENSA CBR ELÉTRICA 5.000 KGF, COM CÉLULA DE CARGA E 

EXTENSÔMETRO 

NBR NM-ISO 7500-1; NBR 9895; DNER-ME 049 

PALAVRA-CHAVE: Prensa, CBR, Índice de Suporte Califórnia, ISC, 

resistência, penetração 

Equipamento utilizado para realização do ensaio de determinação 
do “Índice de Suporte Califórnia” (ISC), comumente chamado de 
CBR. 
O ensaio tem por finalidade determinar a resistência à penetração 
em Solos, parâmetro utilizado em dimensionamento de 
pavimentos para estradas, aeroportos e outras obras afins.  
Prensa elétrica com célula de carga com capacidade para até 
5000Kgf e extensômetro comparador, com resolução de 0,01 mm 
para medir a penetração do pistão na amostra do solo. 
O motor elétrico permite uniformidade na velocidade de 
penetração do pistão, conforme prescrito na norma do ensaio.  
O motor deve ser instalado em uma superfície separada a da 

prensa. Este procedimento visa minimizar perturbações ao ensaio 
pelo efeito das vibrações provocadas pelo motor. 
O pino-trava situado logo abaixo do prato possibilita o retorno 
rápido do pistão,  na fase preparatória do ensaio. 
 

CÓDIGO COMPONENTES  PESO (Kg) 
I-1006-A PRENSA CBR ELETRICA  70,00 

I-1006-B CONJUNTO MOTO REDUTOR 26,00 
 

 

Peso: 96,00 Kg 
Dimensões: 1030x410x280mm 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

HZ RPM HP 

 
110 ou 220 

 
60 1700 0,37 

 

Disponível para Venda através  
do Cartão BNDES 
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I-1006-FA  

 

I-1006-FA PRENSA CBR/MARSHALL/COMPRESSAO SIMPLES  

E OUTROS ENSAIOS,  ELETRÔNICA, HÍBRIDA 

NBR NM-ISO 7500-1; NBR 9895, 12770, 12891; DNER-ME 049, 043 

PALAVRA-CHAVE: Prensa, CBR, Suporte Califórnia, ISC, resistência, 

penetração, Marshall, compressão, simples, multifuncional 

Equipamento, com característica multifuncional (CBR / 
MARSHALL / COMPRESSÃO SIMPLES / E OUTROS 
ENSAIOS) e característica híbrida; ou seja, com controle 
manual ou digital, permite a execução de vários ensaios em 
uma única máquina. É possível a realização do ensaio de 
determinação do “Índice de Suporte Califórnia” (ISC), 
comumente chamado de CBR, que tem por finalidade 
determinar a resistência à penetração em solos, parâmetro 
utilizado em dimensionamento de pavimentos para 
estradas, aeroportos e outras obras afins. Possibilita a 
execução do ensaio Marshall que tem por objetivo a 
determinação da estabilidade e da fluência de misturas 

betuminosas de cimento Asfáltico ou alcatrão, a quente, 
para uso em pavimentação. O equipamento permite 
também a execução de ensaios de Compressão Simples 
em amostras de Solos, Flexão em Telhas, compressão em 
Corpos de Prova em Gesso (e quaisquer outros ensaios 
onde haja necessidade de aplicação de força de 
compressão). Capacidade de aplicação de carga de até 5000 
kgf, com medição de força realizada através de célula de 
carga. 
A operação do equipamento é através do painel de comando 
dotado com indicação digital e botões de acionamento. 
Existem 2 leitores , sendo 1 para leitura de carga, com 
memória de pico, e o outro para leitura de deslocamento. 
Um terceiro indicador digital que indica  a taxa de 
deslocamento. O operador através do potenciômetro 
controla o incremento ou decremento do prato da 

prensa.  
A operação do equipamento no modo digital é realizada por 
um software de comando e aquisição de dados, 
utilizando para isto a conexão RS-232.  
 

VOLTAGEM 
Monofásico  

WATTS RPM HZ 
C. Máx 

Kgf  

Velocidade 
Pistão 

(mm/min) 

Curso 
Pistão 
(mm) 

110/220 400 3300 50/60 5.000 0,0001 – 50,00 100 

 

As leituras de penetração no ensaio de ISC 

ou a deformação dos corpos de prova em 
outros ensaios são realizadas através de 
LVDT, curso 50mm. 
Possui software operacional em Visual Basic 
para ambiente Windows, com banco de dados 
em access, para comandar o ensaio, com 
cadastramento de amostras e corpos de 
prova, traçado de gráficos de carga x tempo, 
de deslocamento x tempo simultaneamente 
ao ensaio, aquisição e armazenamento de 
dados. 
Peso: 96,00 Kg 

 

Disponível para Venda através do Cartão 
BNDES 

 

Disponível para Venda também através 
do FINAME 

 
 

OBS: Software de comando (I-1006-FB) é 
oferecido separadamente. 

 

 
I-1013-B 

 

I-1013-B SOQUETE CBR/PROCTOR MOTORIZADO PARA 

COMPACTAÇÃO  

NBR12102, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129, 049 

PALAVRA-CHAVE: Soquete, compactação, amostra, amostragem, CBR, 

Índice de Suporte Califórnia, ISC, Proctor, corpos de prova 

Soquete motorizado para a realização de ensaios de compactação 
em Solos. Pode ser usado para as energias do Próctor normal, 

intermediário e modificado. Possui indicador digital para 
predeterminação e visualização do contador de golpes, regulador 
de altura. 
 
Peso: 195,00  Kg. 
Dimensões: 1750x315x600 mm 
 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

WATTS HZ RPM HP 

 
110 ou 220 

 
375 50/60 1720 0,5 
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I-1076 

 

I-1076 CBR IN SITU – EQUIPAMENTO COMPLETO 

NBR 12102, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129, 049 

PALAVRA-CHAVE: CBR, Índice de Suporte Califórnia, ISC, in situ 

Equipamento desenvolvido para realizar ensaios CBR diretamente 
no local de estudo. 
Peso: 241,00 Kg. 

 

 
I-1013-A 

 

I-1013-A SOQUETE CBR  

NBR 12102, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129, 049 

PALAVRA-CHAVE: Soquete, compactação, amostra, amostragem, CBR, 

Índice de Suporte Califórnia, ISC, corpos de prova 

Soquete para ensaios de compactação em solos, normalmente 
utilizado nos ensaios de compactação com energia do Proctor 
intermediário e modificado nas moldagens de corpos de prova para 
ensaios de CBR/ISC 

Construído em aço zincado ou pintado, com peso de 4.536g (10Lb) 
e altura de queda de 45,72 cm. 
Peso: 4,536 Kg 
 

 

 
I-1012-A 

 

I-1012-A EXTRATOR DE AMOSTRAS HIDRÁULICO  

NBR 12102, 12023, 12024, 12891, 9895, 7182; DNER-ME 043, 049, 162, 

129 

PALAVRA-CHAVE: Extrator, amostra, CBR, Índice de Suporte Califórnia, 

ISC, Proctor, Marshall, corpos de prova 

Utilizado para a extração de amostras de Corpos de Prova de Solos 
em moldes de ensaios de compactação CBR/Proctor e no molde do 
ensaio Marshall para misturas Betuminosas.  
Possui funcionamento hidráulico, (diminuindo o esforço do 
operador), e dispositivos que permitem a extração de Corpos de 
Prova, com diversos diâmetros, de maneira a atender a 
necessidade de diversos ensaios de laboratório.  

Peso: 9,20 Kg 

 

 
I-1012 

 

I-1012 EXTRATOR DE AMOSTRAS MECÂNICO  

DNER-ME-043 

PALAVRA-CHAVE: Extrator, amostra, CBR, Índice de Suporte Califórnia, 

ISC, Proctor, corpos de prova 

Utilizado para a extração de amostras de Corpos de Prova de Solos 
em moldes de ensaios de compactação CBR/Proctor. 
O funcionamento é através da força aplicada na manivela. O Corpo 
de Prova é empurrado telescopicamente de acordo ao esforço do 
operador. 
Pode ser utilizado também em ensaios Marshall. 
Peso: 8,70 Kg 

 

 
I-1005  

 

I-1005 CILÍNDRO PARA CBR/ISC 

NBR 12102, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129, 049 

PALAVRA-CHAVE: Molde, CBR, Índice de Suporte Califórnia, ISC 

Molde cilíndrico para CBR/ISC Ø 6” para realização de ensaios de 
compactação e moldagem de Corpos de Prova para os ensaios de 
ISC (CBR). 
Fabricado em aço zincado, composto por: molde, colar, base 
perfurada, hastes roscadas e porcas tipo borboleta. 
Peso: 8,510 Kg. 
 

CÓDIGO COMPONENTES/REPOSIÇÃO  PESO(Kg) 
I-1005-A BASE PARA CILÍNDRO 2,740 

C-1005-D BORBOLETA 3/8” 0,005 

I-1005-B CILÍNDRO SEM BASE E COLAR 4,110 

I-1005-C COLAR  1,500 

C-1005-E PARAFUSO 3/8” 0,080 
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I-1010 

 

I-1010 DISCO ESPAÇADOR PARA CBR/ISC DE Ø 6”X2” DE ALTURA 

NBR 12102, 7182; DNER-ME 049, 129, 162 

PALAVRA-CHAVE: Espaçador, compactação, molde, CBR, Índice de 

Suporte Califórnia, ISC 

Disco espaçador para CBR/ISC. Usado juntamente com o cilindro 
de compactação, quando da realização de ensaios de compactação 
e moldagem de Corpos de Prova para os ensaios de ISC (CBR). 
Fabricado em aço zincado com Ø 6”X2” de altura (150,8mm x 63,5 
mm). 
 

CÓDIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-1010 DISCO ESPAÇADOR PARA CBR/ISC DE Ø 6”X2” DE 

ALTURA 
6,980 

I-1010-A DISCO ESPAÇADOR PARA CBR/ISC DE Ø 6”X2.1/2” 
DE ALTURA 

8,770 
 

 

 
I-1009-A 

 

I-1009-A PESO BIPARTIDO PARA CBR/ISC (10 Lb) 

NBR 9895; DNER-ME 049 

PALAVRA-CHAVE: Sobre carga, bipartida, compactação, molde, CBR, 

Índice de Suporte Califórnia, ISC 

Sobre carga bipartida para ensaio CBR/ISC com peso de 4,540 Kg.  
Disco anelar de ferro fundido, dividido diametralmente em 2 
partes, com 2270 ± 10g de massa cada. 
 
Observação: Para cada cilindro CBR é necessário um par de peso 
bipartido. 
 
Peso: 4,540 Kg 
 

 

 
I-1009-B 

 

I-1009-B PESO BIPARTIDO PARA CBR/ISC (5 Lb) 

NBR 9895; DNER-ME 049 

PALAVRA-CHAVE: Sobre carga, bipartida, compactação, molde, CBR, 

Índice de Suporte Califórnia, ISC 

Sobre carga bipartida para ensaio CBR/ISC com peso de 2,270 Kg.  

Disco anelar de ferro fundido, dividido diametralmente em 2 
partes, com 1135 ± 10g de massa cada. 
 
Observação: Para cada cilindro CBR é necessário um par de peso 
bipartido. 
 
Peso: 2,270 Kg 
 

 

 
I-1008 

 

I-1008 PRATO PERFURADO COM HASTE PARA CBR/ISC 

NBR 9895; DNER-ME 049 

PALAVRA-CHAVE: Prato, extensômetro, CBR, Índice de Suporte 

Califórnia, ISC 

Tem por finalidade ajustar o extensômetro utilizado para leituras 
da expansão do solo na fase de saturação no ensaio de ISC (CBR). 
Fabricado em aço zincado, o prato perfurado tem Ø 149mm e 

5mm de espessura, e possui uma haste central, em latão, 
ajustável, para promover o contato com o extensômetro. 
 
Peso: 0,850 Kg 
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I-1009 

 

I-1009 PESO EM FORMA DE “U” PARA CBR/ISC 

NBR 9895; DNER-ME 049 

PALAVRA-CHAVE: Sobre carga, CBR, Índice de Suporte Califórnia, ISC 

Sobre carga para CBR/ISC (Peso “U”). Dispositivo utilizado como 
sobrecarga durante a fase de penetração no ensaio de ISC (CBR). 
Disco anelar de ferro fundido, em forma de “U”, com 2270 ± 10g 
de massa cada. 
 
Observação: Para cada cilindro CBR é necessário um par de peso 
em U. 
 
Peso: 4,536 Kg 
 

 

 
I-1007 

 

I-1007 TRIPÉ PORTA EXTENSÔMETRO PARA CBR/ISC 

NBR 9895; DNER-ME 049 

PALAVRA-CHAVE: Tripé, extensômetro, CBR, Índice de Suporte Califórnia, 

ISC 

Tripé porta extensômetro para CBR/ISC. Dispositivo usado para 
fixação do extensômetro utilizado para leituras da expansão do 
Solo na fase de saturação no ensaio de ISC (CBR).  
 
Peso: 0,300 Kg. 
 

 

 
I-1011 

 

I-1011 RÉGUA BISELADA 

NBR 12102, 12024, 1023, 9895, 9828, 9813,9777, 7183, 7182; DNER-ME  

162, 129 

PALAVRA-CHAVE: Régua, biselada, CBR, Índice de Suporte Califórnia, ISC, 

ar incorporado 

Usada no ensaio de ISC (CBR) e outros ensaios. É fabricada em 

aço zincado com bisel em uma das faces. 
Peso: 0,430 Kg. 
 

CÓDIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-1011 RÉGUA BISELADA DE 35CM 0,430 

I-1011-A RÉGUA BISELADA DE 50CM 0,530 

 
 

 

 
I-1042 

 

I-1042 SAPATA CORTANTE PARA CBR/ISC 

NBR 9895; DNER-ME 049  

PALAVRA-CHAVE: Sapata, extração, biselada, amostra, CBR, Índice de 

Suporte Califórnia, ISC 

Sapata Biselada para CBR/ISC de Ø 6”. Usa-se em ensaios de 
Solos para a extração de Corpos de Prova do molde, a sapata se 
encaixa no molde permitindo a extração do Corpo de Prova. 
Fabricada em aço zincado com biesel em uma de suas arestas 
Peso: 2,85 Kg. 
 

 

 
I-1058 

 

I-1058 MOLDE CILÍNDRICO AASHTO Ø 4” 

AASTHO T-99, T-180, T-134, T-135, T-136 

PALAVRA-CHAVE: Molde, AASHTO 

Molde cilíndrico AASHTO Ø 4” com colar e base, utilizado em 
ensaios de Solos. Fabricado em aço zincado. 
 
Peso: 4,80 Kg 
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I-1059 

 

I-1059 MOLDE CILÍNDRICO AASHTO Ø 6” 

AASTHO T-180, T-99, T-134, T-135, T-136 

PALAVRA-CHAVE: Molde, AASHTO 

Molde cilíndrico AASHTO Ø 6” com colar e base, utilizado em 
ensaios de Solos. Fabricado em aço zincado.  
 
Peso: 8,20 Kg 

 

 
I-1058-A 

 

SOQUETE AASHTO SEM CAMISA 

AASTHO T-134, T-135, T-136, T-99 

PALAVRA-CHAVE: Soquete, AASHTO 

Soquete ASSHTO deslizante sem camisa. Fabricado em aço 
zincado, usa-se para ensaios em Solos. 
 

CÓDIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-1058-A SOQUETE AASHTO SEM CAMISA, 5.5 LB 4,87 

I-1059-A SOQUETE AASHTO SEM CAMISA, 10 LB 7,10 
 

 

 
I-1004 

 
 

I-1004 CILINDRO PROCTOR NORMAL 

NBR 12102, 12024, 12023, 7182 

PALAVRA-CHAVE: Molde, Proctor, compactação, corpos de prova 

Cilindro Próctor construído em aço zincado com colar e base de Ø 
4” de 1 Lt. 
 
Peso: 4,100 Kg 
 

 

 
I-1013 

 

I-1013 SOQUETE PROCTOR NORMAL 

NBR 12102, 12024, 12023, 7182 

PALAVRA-CHAVE: Soquete, Proctor, compactação, corpos de prova 

Soquete Proctor construído em aço zincado com camisa de 2,5kg. 
 
Peso: 2,500 Kg 
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I-1041-A 

 

I-1041-A CONJUNTO  DE CRAVACAO (HILF)  

NBR 12102, 9813 

PALAVRA-CHAVE: Hilf, Brucutu, cravação, massa específica, 

compactação 

Conjunto utilizado para determinação da massa específica 
aparente “IN SITU” de solos (sem presença de pedregulhos, 
coesivos e não muito duros) através da retirada de amostras 
(cravação do cilindro). Composto por: cabeçote (sapata), haste, 
soquete de cravação (peso deslizante) e 3 (três) cilindros biselados 
Ø  10x12cm. 
O método é comumente utilizado para controle de compactação 
em obras de terra. 
Peso: 16,80 Kg 
 

CODIGO COMPONENTES PESO(KG) 
I-1044-B CABEÇOTE (SAPATA) 2,500 

I-1044-A HASTE 2,000 

I-1044 SOQUETE DE CRAVAÇÃO (PESO DESLIZANTE) 11,200 

I-1041 CILINDRO BISELADO Ø 10X12CM PARA (HILF) 1,880 
 

 
I-1044-A 

 
I-1044 

 
I-1041 
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I-1058-C 

 

I-1058-C CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE VAZIOS 

MÍNIMO DE SOLOS NÃO COESIVOS 

NBR 12051 (Método B) 

PALAVRA-CHAVE: Determinador, índice de vazios 

Conjunto desenvolvido para determinação do índice de vazios 
mínimo de Solos granulares não coesivos. Composto por: cilindro 
proctor, com volume nominal de 1000cm³, soldado à base, de 
modo que o conjunto resulta; Tubo guia, constituído por outro 
cilindro proctor solidário ao colarinho; Disco base da sobre carga, 
perfurado e dotado; Sobrecarga de seção circular dotada de alça. 
Peso: 23,00 Kg 

 

 
I-1085-N 

 

I-1085-N SUPORTE DO MOLDE EM PVC 

DNER–ME 256 

PALAVRA-CHAVE: Expansão, contração, compactação, mini CBR, molde 

Suporte do molde de compactação miniatura. 

Confeccionado em PVC rígido, é utilizado no ensaio da 
determinação da perda de massa por imersão em corpos de prova 
de solos compactados em equipamento miniatura. 
Peso: 0,280 Kg 
 

 

 
I-1085-B 

 

I-1085-B SOQUETE CILÍNDRICO PARA ENSAIOS DE MINI CBR, 5.5 LB 

DNER-ME 228 

PALAVRA-CHAVE: Soquete, compactação, mini CBR 

Soquetes utilizados para compactação de corpos de prova em 
equipamento miniatura nos ensaios de compactação, Mini CBR, 
Mini MCV e determinação da perda de massa por imersão. 
São confeccionados  em aço e apresentados nas versões leve e 
pesado (2.270 g e 4.540g). Possuem altura de queda de 30,5cm e 
sapatas de 49,8mm de diâmetro. 
 

CÓDIGO VERSÕES PESO(kg) 
I-1085-B SOQUETE CILÍNDRICO PARA ENSAIOS DE MINI-CBR, 

5.5 LB 
2,270 

I-1085-A SOQUETE CILÍNDRICO PARA ENSAIOS DE MINI-CBR, 
10 LB 

4,540 
 

 

 
I-1085 

 

I-1085 EXTRATOR E COMPACTADOR DE ALAVANCA PARA MINI CBR 

DNER-ME-228 

PALAVRA-CHAVE: Extrator, compactação, mini CBR 

Extrator de alavanca para retirada de amostras  compactadas em 
cilindro de compactação tipo miniatura utilizado nos ensaios de 
compactação, Mini CBR, Mini MCV e determinação da perda de 
massa por imersão. 
 
Peso: 7,35 Kg 
 

 

 

 
I-1085-J 

 

I-1085-J DISPOSITIVO PARA MEDIDA DE ALTURA DO CORPO DE 

PROVA COMPACTADO 

DNER–ME 228-94 

PALAVRA-CHAVE: Expansão, contração, compactação, mini CBR, 

acréscimo de altura 

Dispositivo utilizado para medida da expansão (acréscimo de 
altura) de Corpos de Prova de Solos compactados em equipamento 
miniatura no ensaio de Mini-CBR. 
Peso: 0,26 Kg 
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I-1085-M  

 
I-1085-K 

 
I-1085-H 

 
I-1085-L 

 
 

I-1085-C 

 

I-1085-C MOLDE CILÍNDRICO PARA ENSAIOS EM  MINI CBR 

DNER-ME 228 

PALAVRA-CHAVE: Molde, mini CBR, imersão 

Molde cilíndrico tipo miniatura para realização dos ensaios Mini 
CBR e expansão dos solos. 
Fabricado em aço com tratamento anti-ferrugem.  
Permite acoplagem do tripé porta extensômetro (dispositivo I-
1085-M) para medida da expansão ou contração do Solo. 

Peso: 1,17 Kg 
 

CÓDIGO OUTROS COMPONENTES DO ENSAIO MINI-CBR PESO(kg) 
I-1085-M TRIPÉ PORTA EXTENSÔMETRO 0,300 

I-1085-K PRATO PERFURADO PARA EMBEBIÇÃO DE CORPO DE 
PROVA COMPACTADO 

0,100 

I-1085-H DISCO ESPAÇADOR, RAIO INTERNO DE Ø 25MMx70MM  
DE ALTURA 

1,670 

I-1085-L SOBRECARGA ANELAR PARA ENSAIOS DE EXPANSÃO  0,220 

 

Outros componentes utilizados  no equipamento miniatura para os 
ensaios  de compactação, Mini CBR, Mini MCV e determinação da 
perda de massa por imersão. 
 

CÓDIGO OUTROS COMPONENTES  PESO(kg) 
I–1085-I ANEL DE VEDAÇÃO, Ø 50MM 0,150 

I–1085-G  
ASSENTADOR CILÍNDRICO, Ø 49MMx90MM. EM AÇO 
GALVANIZADO. 

0,560 

I–1085-E CILINDRO PADRÃO DE AÇO, Ø 49,8MMx50MM 1,670 

I–1085-R DISCO DE POLIETILENO, Ø 50MMx0,2MM 0,080 

I–1085-D 
DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE EXTENSÔMETRO NO 
PISTÃO 

0,150 

I–1085-S 
DISPOSITIVO PARA DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO / 
CONTRAÇÃO DE SOLOS 

9,390 

I–1085-F 
FUNIL COM BOCAL MAIOR Ø 15CM,  BOCAL MENOR Ø 
4,5CMx25CM 

0,210 

I–1085-T 
GUIA ANELAR C/ DIMENSÕES DA SOBRECARGA DNER-
ME 254 

0,500 

I–1085-O PISTÃO DE PENETRAÇÃO, Ø 16MMx15CM 0,360 

C–1085-U 
RECIPIENTE PARA ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE 
PERDA DE MASSA POR IMERSÃO EM ÁGUA DE SOLOS 
COMPACTADOS. CONFORME DNER-ME 256 

3,500 

I–1085-Q 
RECIPIENTE PARA PESAGEM DO SOLO, CAPACIDADE 
250ML 

0,200 

C–1085-P RECIPIENTE  PLÁSTICO, CAPACIDADE 3 LITROS 0,150 
 

 

 
C-1085-U 

 

C-1085-U RECIPIENTE PARA ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE PERDA 

DE MASSA POR IMERSÃO EM ÁGUA DE SOLOS 

COMPACTADOS 

DNER–ME 256 

PALAVRA-CHAVE: Expansão, contração, compactação, mini CBR 

Recipiente plástico para imersão do corpo de prova compactado na 

água, durante o ensaio de Determinação de perda de massa 
conforme DNER–ME 256.   Acompanha cápsulas com Ø 80mm e 
suportes em PVC, para os moldes com corpo de prova. 
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I-1063-B 

 

I-1063-B AGULHA DE PROCTOR COM ANEL PARA SOLOS/CONCRETOS  

ASTM D-1558, C-403; NBR NM9, 14278 

PALAVRA-CHAVE: Umidade, resistência 

Agulha de Proctor com anel dinamométrico, (Enfâse em Solos 
mas permite realizar ensaio de Concreto). Equipamento 
desenvolvido para determinar a relação entre a umidade e a 
resistência à penetração em Solos granulares, conforme norma 
ASTM-1558. 
 
Permite também a determinação  do tempo de endurecimento do 
Concreto e, conseqüentemente do tempo de pega do Cimento 
conforme normas as Normas NBR NM 9, NBR 14278; ASTM C403. 
Vide tabela de aplicação abaixo. 
 
Capacidade para até 100 Kgf medidos por um anel dinamométrico, 
o que lhe confere maior exatidão. Possui um jogo com 10 

ponteiras com Ø: (28,66; 24,82; 20,28; 16,55; 14,32; 12,82; 
9,06; 6,38; 5,23; 4,53)mm. 
 
 
Peso: 5,20 Kg 
 

PONTEIRAS V/S APLICAÇÃO 

# 
Diâmetro 
 (Ø)mm 

NORMA 
SOLOS CONCRETO 

ASTM D-1558 NBR NM 9 

01 28,66 X X X X 

02 24,82 X X X  

03 20,28 X X X X 

04 16,55 X X X  

05 14,32  X X X 

06 12,82 X X X  

07 9,06 X X X X 

08 6,38 X X X X 

09 5,23 X  X X 

10 4,54 X X X X 
 

 
CÓDIGO REPOSIÇÃO PESO(KG) 
C-1063-D ESTOJO DE MADEIRA  2,295 

 

 

 
I-1074-B 

 

I-1074-B PENETRÔMETRO SUL AFRICANO  

PALAVRA-CHAVE: Resistência, penetração, solos, cone, CPD, TRRL 

Penetrômetro para Solos por percussão e penetração dinâmica do  
tipo con. Este equipamento atende a recomendação do TRRL 
(Reino Unido). Acompanha cone em 60 graus e tabela de 
correlação para estimativa do valor CBR (índice de suporte 
Califórnia – ISC) 
  
Peso: 14,00 Kg 
 
 

 

 
I-1074 

 

Peso: 6,71 Kg 

 

 

I-1074 PENETRÔMETRO PARA SOLOS COM ANEL  

PALAVRA-CHAVE: Resistência, penetração, solos 

Penetrômetro para Solos com anel dinamométrico. Equipamento 
utilizado para determinar  a resistência admissível dos Solos, “in 
situ”. 

Possui anel dinamométrico de 100Kgf, cone de penetração em aço 
tratado e 4 (quatro) hastes prolongadoras, com rosca. Acompanha 
o certificado de calibração do anel dinamométrico. 
 

CÓDIGO REPOSIÇÃO PESO(KG) 
C-1074-A ESTOJO DE MADEIRA  2,295 

 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 
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C-1076 

 

C-1076 PENETRÔMETRO DE BOLSO PARA SOLOS – Modelo Padrão 

PALAVRA-CHAVE: Resistência, penetração, solos 

Instrumento para classificação preliminar em campo,  de solos 
coesivos em termos de: consistência, força de cisalhamento e 
resistência aproximada à compressão simples. 
Faixa de medição de 0 a 5 kgf / cm2   
Dimensões: 20 mm de diâmetro. x 173 mm de comprimento  
 
Peso aproximado: 0,5 kg  
 

 

 
C-1076-A 

 

C-1076-A PENETRÔMETRO DE BOLSO PARA SOLOS COM HASTE 

INTERCAMBIÁVEL 

PALAVRA-CHAVE: Resistência, penetração, solos 

Instrumento para a obtenção, de forma rápida e fácil, do valor 

aproximado da resistência ao cisalhamento de solos coesivos e 
semi-coesivos. A característica especial deste modelo é o design 
da haste de penetração, que permite uma penetração 
relativamente profunda no solo (até 6 cm), reduzindo os erros e 
incertezas típicas das medidas superficiais. 
 
Dispõe de três diferentes tamanhos de pontas de penetração: A 
pequena de 4,5mm para solos duros, a média de 6,35mm para 
solos macios e de dureza mediana, e a grande de 8,98 mm para 
solo mole. 

 

 
I-1058-D 

 

I-1058-D APARELHO PARA DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE RELATIVA 

NBR 12051 (Método A); ASTM D4253, D4254 

PALAVRA-CHAVE: Densidade, mesa 

Aparelho para determinação da densidade relativa de Solos, 
Corresponde a uma mesa vibratória eletromagnética com sensor 

para medição da amplitude da vibração, com ajuste entre 0,15mm 
e 0,33mm. Utilizado em ensaios para uso de Solos não coesivos e 
de livre drenagem cuja densidade não pode ser estabelecida pelos 
métodos convencionais. Acompanha ao equipamento moldes, 
sobre carga e paquímetro digital. 
Peso: 120,00 Kg 
 

VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ WATTS HP 

 
220 ou 380 

 
60 1500 2 
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C-1036 

 

C-1036 MEDIDOR DE DENSIDADE DE SOLOS NÃO NUCLEAR (SDG) 

ASTM D7830;  D7830M -13; ASTM D698; D1557; D422 e D4318 

PALAVRA-CHAVE: Densidade, mesa 

Medidor de densidade de solos SDG ( Soil Density Gauge), não 
radioativo, capaz de determinar, in situ, as principais propriedades 
físicas de solos soltos e compactados, tais como: densidade seca e 
úmida, umidade, temperatura e percentual de compactação, além 
de armazenar informações dos materiais e dados do projeto. 
  
A medição é efetuada pela rigidez dielétrica do material com o 
equipamento sobre o solo. Não necessita de licenças especiais nem 
de operadores certificados. Sem necessidades especiais de 
armazenamento. 
 
Características técnicas 
  
Área de Ensaios (Ø 27,9 mm ); 

Profundidade até 30 cm; 
Erro de exatidão da densidade seca: 3%; 
Erro de exatidão da umidade: 2%; 
Temperatura de operação: 0 a 50°C; 
Peso: 6,44 Kg 
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I-1034-F 

 

PERMEÂMETRO COMPLETO PARA CARGA CONSTANTE 

NBR 13292 tipo I; ASTM D 2434 

PALAVRA-CHAVE: Permeabilidade, carga constante 

Permeâmetro completo para ensaios de carga constante. 
Equipamento utilizado para determinação do coeficiente de 
permeabilidade de Solos granulares (de alta permeabilidade, 
terrenos arenosos e outros), contendo no máximo 10% de 
material que passa na peneira de 0,075mm. 
Fabricado em aço zincado, pode ser fornecido com Ø interno de 4” 
ou 6”. Acompanha o permeâmetro: o painel de madeira com dois 
tubos de vidro, graduados em mm, para medição das cargas 
hidráulicas; reservatório de água, com entrada para alimentação 
de água, uma saída de água para realização dos ensaios e um 
extravasor para manutenção de carga constante durante a 
execução do ensaio;  discos de tela metálica; discos de material 
geotextil – Bidim; e  mangueiras para alimentação do sistema. 

Obs.: O permeâmetro pode ser confeccionado em outros 
materiais, sob encomenda. 
 

CÓDIGO VERSÕES PESO(KG) 
I-1034-E PERMEÂMETRO COMPLETO PARA CARGA CONSTANTE, Ø 4” 14,800 

I-1034-N PERMEÂMETRO COMPLETO PARA CARGA CONSTANTE, Ø 4”, EM 
ACRÍLICO 

11,500 

I-1034-F PERMEÂMETRO COMPLETO PARA CARGA CONSTANTE, Ø 6” 17,000 

I-1034-M PERMEÂMETRO COMPLETO PARA CARGA CONSTANTE, Ø 6”, EM 
ACRÍLICO 

14,000 

 

CÓDIGO COMPONENTES PESO(KG) 
C-1034-B TUBO DE CARGA PARA PERMEÂMETRO  0,220 

I-1034-C SUPORTE DE MADEIRA PARA TUBO DE CARGA  5,100 

C-4144-B BARRILETE DE PVC CAPACIDADE 10 LT 2,500 

I-1034-G DISCO DE TELA METÁLICA Ø 4” CONFORME  MODELO 0,010 

I-1034-H DISCO DE TELA METÁLICA Ø 6” CONFORME  MODELO 0,012 

I-1034-I DISCO DE MATERIAL GEOTEXTIL (BIDIM) Ø 4” CONFORME  
MODELO 

0,008 

I-1034-J DISCO DE MATERIAL GEOTEXTIL (BIDIM) Ø 6” CONFORME  
MODELO 

0,010 

C-1001-M MANGUEIRA DE LÁTEX DE ¼”X2M 0,200 

C-1034-N MANGUEIRA CRISTAL ½”x5M 0,400 

 

CÓDIGO OPÇÕES PARA REPOSIÇÃO PESO(KG) 
C-1034-A TUBO DE CARGA COM SUPORTE 0,710 

 

 

 
I-1034 

 

 

PERMEÂMETRO COMPLETO PARA CARGA VARIÁVEL 

NBR 14545 – método B 

PALAVRA-CHAVE: Permeabilidade, carga variável 

Permeâmetro para ensaios de carga variável. Usado para a 
determinação da permeabilidade de solos granulares, com 
coeficientes menores que 10-3 cm/seg. 
Fabricado em aço zincado, pode ser fornecido com Ø interno de 4” 
ou 6”. Acompanha o permeâmetro: o painel de madeira com tubo 
de vidro, graduado em mm, para medição da carga hidráulica,  
disco de tela metálica, anéis de borracha e  mangueira para 
alimentação do sistema. 
Obs.: O permeâmetro pode ser confeccionado em outros 
materiais, sob encomenda. 
 

CÓDIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-1034-D PERMEÂMETRO COMPLETO PARA CARGA VARIÁVEL, Ø 4” 7,60 
I-1034 PERMEÂMETRO COMPLETO PARA CARGA VARIÁVEL, Ø 6” 10,90 

 

CÓDIGO COMPONENTES PESO(KG) 
C-1034-B TUBO DE CARGA PARA PERMEÂMETRO 0,220 

I-1034-C SUPORTE DE MADEIRA PARA TUBO DE CARGA DO PERMEÂMETRO 5,100 

C-1001-M MANGUEIRA DE LÁTEX DE ¼”X2MT 0,200 

I-1034-K ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DA TAMPA 0,020 
 

 

 

 



 

 
 

 

Secao - B - Solos e Agregados  - v4. 02 - Português 

30 

CATÁLOGO DE PRODUTOS 

PROPROPRODUTOS 

Solos 
 

 

Pág. 30 Seção B 

 

 
I-1034-Q 

 

I-1034-Q PERMEÂMETRO PARA DETERMINAR PERMEABILIDADE DA 

CARGA CONSTANTE EM AREIAS, KAPETSKI 

PALAVRA-CHAVE: Peneirador, peneira, eletromagnético, granulometria 

O permeâmetro modelo “Kapetski” é um equipamento utilizado 
para determinação do coeficiente de permeabilidade à carga 
constante de solos granulares de alta permeabilidade e contendo 
no máximo 10% de material que passa na peneira de 0,075 mm, é 
ideal para ensaios em amostras de areia. 
Fabricado em aço zincado, o permeâmetro é constituído de câmara 
inferior, cilindro onde fica a amostra e câmara superior.  
Acompanha o permeâmetro, um disco perfurado, dois tubos 
manométricos usados na medição da carga hidráulica, painel para 
fixação dos tubos, base em madeira para colocação do 
permeâmetro, dispositivo de ajuste do gradiente hidráulico, disco 
de tela metálica, disco de material geotextil - Bidim e  mangueiras 
para alimentação do sistema. 
 

 

 
 

I-1034-L  

 

I-1034-L PERMEÂMETRO TIPO GUELPH 

ASTM 5126 

PALAVRA-CHAVE: Permeabilidade, coeficiente, carga constante, Guelph 

O permeâmetro tipo GUELPH (de carga constante) segue o 
princípio do frasco de Mariotte. O aparelho permite estabelecer a 
permeabilidade do Solo saturado. O aparelho se instala após feita 
a perfuração do Solo, deixa-se fluir a água dentro da perfuração, 
sendo absorvida aos poucos.  
A permeabilidade do Solo saturado ocorre quando a absorção se 
equilibra (quando a velocidade de percolação da água torna-se 
igual à velocidade de saída  da água do Permeâmetro). 
Acondicionado em estojo com acessórios. 
Peso: 15,00 Kg 
 

 

 
I-1048 

 

I-1048 COMPARADOR DE  EXPANSIBILIDADE (LNEC) 

DNER-ME 029 

PALAVRA-CHAVE: Expansibilidade, LNEC 

Aparelho para medir expansibilidade em Solos. Composto por: 
soquete, extensômetro, contra peso, pedra porosa e cápsula de 
expansão.  
Peso: 8,200 Kg 
 
 

 

 
I-4068 

 

I-4068 EQUIPAMENTO PARA PROVA DE CARGA DIRETA 

NBR 6489 

PALAVRA-CHAVE: Carga direta, coeficiente de recalque 

O equipamento para prova de carga direta na determinação do 

coeficiente de recalque em ensaios dos Solos. Composto por placa 
circular de aço, com diâmetro de 79,9cm e área de 5000cm², com 
alças e tratamento anti-corrosivo. Acompanha também, suporte de 
4mt de cumprimento e 3 (três) extensômetros de curso de 
30mmx0,01mm, e macaco hidráulico de simples efeito capacidade 
de 20T, referencia I-4068-D,  e bomba manual de acionamento do 
macaco com 5mt de mangueira, referencia I-4080. 
 

EQUIPAMENTO PARA PROVA DE CARGA DIRETA / ESTÁTICA, (P/ DETERMINAÇÃO DO 

COEFICIENTE DE RECALQUE) 
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C-1075 

 

C-1075 MEDIDOR DO ÍNDICE DE RIGIDEZ DE SOLOS COMPACTADOS 

(GEOGAUGE) 

 

PALAVRA-CHAVE: compactação, CBR, camadas 

Medidor não nuclear (não radioativo) do índice de rigidez de solos 
compactados, para controle “in loco” da compactação do solo 
através do Módulo de Resiliência ou do índice de rigidez.  Trata-se 
de um equipamento portátil de fácil transporte, operação de rápido 
resultado. Usado em obras de rodovias para determinação de do 
controle de qualidade da compactação das vias. Ajuda na redução 
do custo da compactação e manutenção da rodovia otimizando a 
qualidade de compactação. A otimização é através da avaliação da 
resistência do material obtido na estabilização da compactação por 
camadas. 
 
Vantagens: 
 

 Pode ser utilizado lado a lado com os equipamentos de 
compactação, mesmo com vibração; 

 Leitura com resultado em 75 segundos; 
 Não utiliza elementos radioativos, não necessita de licença de 

transporte, operação ou de armazenamento especial; 
 Expressa valores do índice de rigidez e do módulo de young, 

valores que 
 podem ser correlacionados com outras variáveis mediante uso 

de modelos específicos; 
 Pode ser usado para determinar a qualidade das camadas 

compactadas, mesmo quando forem usados estabilizantes como 
cimento, cal, cinzas etc. 

 

 

Especificações Técnicas: 
 
 Display de cristal líquido com 

teclado de membrana e porta de 

comunicação por infravermelho; 
 Escala do índice de rigidez do solo: 

17 a 400 Klbf/in (3 a 70MN/m); 
 Escala do Módulo de Young: 4 a 90 

Kpsi (26 a 610MPa); 
 Profundidade de medição: 9 a 12’’ 

(±230 a 310mm) 
 Alimentação: 6 pilhas ‘’D’’, 1,5 Volts 

(autonomia de 1000 a 1500 
ensaios); 

 
Dimensões: Ø 280X270mm. 
Peso aprox.: 10 kg (17 Kg com mala de 
transporte). 
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C-1069-A 
 

VOLTAGEM 
Monofásico  

WATTS HZ 

 
110 ou 220 

 
250 50/60 

 

 

C-1069-A BALANÇA ELETRÔNICA PARA  DETERMINAR UMIDADE 

PALAVRA-CHAVE: Umidade, infravermelho 

Esta balança eletrônica permite a determinação de umidade em 
ensaios precisão de laboratório. O funcionamento do ensaio é pelo 
método da evaporação do teor de umidade aplicando-se calor 
através de luz infravermelha, à medida que a umidade se evapora 
o peso da amostra varia até ficar completamente seca. A 
temperatura é ajustável de 60 a 180ºC com incremento de 1ºC. 
Possui um sistema auto-dry que verifica quando o peso da 
amostra se estabiliza. 
 
Carga máxima 220gr, sensibilidade 0,01gr e prato de Ø 90mm. 

 
Dimensões: 290x210x190 
 
 

 

 
I-1069-B 

 

APARELHO SECADOR COM BALANÇA 

PALAVRA-CHAVE: Umidade, infravermelho 

Aparelho infravermelho secador com balança para diversos 
propósitos. 
Utilizada em ensaios de Solos permite a determinação do teor de 
umidade. O funcionamento do ensaio é pelo método da 
evaporação do teor de umidade, à medida que a umidade se 
evapora o peso da amostra varia até secar completamente. 
Disponível com  balança eletrônica ou mecânica, calibrada para 
500gr e resolução de 0,001gr.  
 

CODIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-1069-B APARELHO INFRAVERMELHO PARA  DETERMINAR 

UMIDADE, COM BALANÇA ELETRÔNICA 
2,850 

I-1069 APARELHO INFRAVERMELHO PARA  DETERMINAR 
UMIDADE, COM BALANÇA MECÂNICA 

3,020 

 

CODIGO REPOSIÇÃO  PESO(Kg) 
C-4107 LÂMPADA INFRAVERMELHO PARA SECAGEM 0,400 

 

 

VOLTAGEM 

Monofásico  
WATTS HZ 

 
110 ou 220 

 
250 50/60 

 

 

 
C-1022 

 

REPARTIDOR DE AMOSTRAS COMPLETO 

PALAVRA-CHAVE: Repartidor, amostras, granulometria, quarteador 

O repartidor de amostras é fabricado em chapa galvanizada com 
diversas aberturas. Acompanham o repartidor: 3 (três) caçambas 
e 1(uma) pá.  
 

CODIGO 
VERSÕES 

PESO(Kg) 
ABERTURA # DE CALHAS 

C-1022-B 2” 10 13,80 

C-1022-D 1.1/2” 12 13,60 

C-1022 1” 16 12,00 

C-1022-C ¾” 16 11,80 

C-1022-A ½” 16 5,60 

C-1022-E ¼” 20 6,20 

C-1022-F 3/8” 24 6,20 
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PENEIRAS GRANULOMÉTRICAS REDONDAS 

NBR NM ISO 3310/1 

PALAVRA-CHAVE: Peneiras, granulométricas, granulometria 

Peneiras granulométricas redondas para ensaios de laboratório. 
 

 
 

 

Fabricadas totalmente em aço inoxidável, disponíveis 
nos tamanhos: Ø 300x100mm, Ø 3”x1”, 3”x2”, Ø 
5”x2”, Ø 8”x1”, Ø 8”x2”. 
 

 

ABERTURA / N° 
NOMINAL 

(STM) 

ABERTURA 
NORMALIZADA 

(mm) 

CAIXILHO EM AÇO 
Ø 300x100mm Ø 3”x1” Ø 3”x2” Ø 5”x2” Ø 8”x1” Ø 8”x2” 

CODIGO 

4” 101,6 C-1086-4”    C-1015-4” C-1014-4” 

3.1/2” 88,9 C-1086-3.1/2”    C-1015-3.1/2” C-1014-3.1/2” 

3” 76,2 C-1086-3”    C-1015-3” C-1014-3” 

2.1/2” 63,0 C-1086-2.1/2”    C-1015-2.1/2” C-1014-2.1/2” 

2” 50,8 C-1086-2”    C-1015-2” C-1014-2” 

1.3/4” 44,45 C-1086-1.3/4”    C-1015-1.3/4” C-1014-1.3/4” 

1.1/2” 38,1 C-1086-1.1/2”    C-1015-1.1/2” C-1014-1.1/2” 

1.1/4” 31,75 C-1086-1.1/4”    C-1015-1.1/4” C-1014-1.1/4” 

1” 25,4 C-1086-1”    C-1015-1” C-1014-1” 

7/8” 22,225 C-1086-7/8”    C-1015-7/8” C-1014-7/8” 

¾” 19,05 C-1086-3/4”    C-1015-3/4” C-1014-3/4” 

5/8” 15,875 C-1086-5/8”  C-1088-5/8” C-1087-5/8” C-1015-5/8” C-1014-5/8” 

½” 12,7 C-1086-1/2”   C-1087-1/2” C-1015-1/2” C-1014-1/2” 

7/16” 11,1125 C-1086-7/16”   C-1087-7/16” C-1015-7/16” C-1014-7/16” 

3/8” 9,525 C-1086-3/8”   C-1087-3/8” C-1015-3/8” C-1014-3/8” 

5/16” 7,9375 C-1086-5/16”  C-1088-5/16” C-1087-5/16” C-1015-5/16” C-1014-5/16” 

¼” 6,35 C-1086-1/4”   C-1087-1/4” C-1015-1/4” C-1014-1/4” 

1/8” 3,175     C-1015-1/8” C-1014-1/8” 

n° 3,5 5,66 C-1086-3,5 C-1037-3,5  C-1087-3,5 C-1015-3,5 C-1014-3,5 

4 4,76 C-1086-4 C-1037-4  C-1087-4 C-1015-4 C-1014-4 

5 4,00 C-1086-5 C-1037-5  C-1087-5 C-1015-5 C-1014-5 

6 3,36 C-1086-6 C-1037-6 C-1088-6 C-1087-6 C-1015-6 C-1014-6 

7 2,83 C-1086-7 C-1037-7 C-1088-7 C-1087-7 C-1015-7 C-1014-7 

8 2,38 C-1086-8 C-1037-8 C-1088-8 C-1087-8 C-1015-8 C-1014-8 

10 2,00 C-1086-10 C-1037-10 C-1088-10 C-1087-10 C-1015-10 C-1014-10 

12 1,68 C-1086-12 C-1037-12 C-1088-12 C-1087-12 C-1015-12 C-1014-12 

14 1,41 C-1086-14 C-1037-14 C-1088-14 C-1087-14 C-1015-14 C-1014-14 

16 1,19 C-1086-16 C-1037-16 C-1088-16 C-1087-16 C-1015-16 C-1014-16 

18 1,00 C-1086-18 C-1037-18 C-1088-18 C-1087-18 C-1015-18 C-1014-18 

20 0,840 C-1086-20 C-1037-20 C-1088-20 C-1087-20 C-1015-20 C-1014-20 

25 0,710 C-1086-25 C-1037-25 C-1088-25 C-1087-25 C-1015-25 C-1014-25 

30 0,600 C-1086-30 C-1037-30 C-1088-30 C-1087-30 C-1015-30 C-1014-30 

35 0,500 C-1086-35 C-1037-35 C-1088-35 C-1087-35 C-1015-35 C-1014-35 

40 0,425 C-1086-40 C-1037-40 C-1088-40 C-1087-40 C-1015-40 C-1014-40 

45 0,355 C-1086-45 C-1037-45 C-1088-45 C-1087-45 C-1015-45 C-1014-45 

50 0,297 C-1086-50 C-1037-50 C-1088-50 C-1087-50 C-1015-50 C-1014-50 

60 0,250 C-1086-60 C-1037-60 C-1088-60 C-1087-60 C-1015-60 C-1014-60 

70 0,210 C-1086-70 C-1037-70 C-1088-70 C-1087-70 C-1015-70 C-1014-70 

80 0,177 C-1086-80 C-1037-80 C-1088-80 C-1087-80 C-1015-80 C-1014-80 

100 0,149 C-1086-100 C-1037-100 C-1088-100 C-1087-100 C-1015-100 C-1014-100 

120 0,125 C-1086-120 C-1037-120 C-1088-120 C-1087-120 C-1015-120 C-1014-120 

140 0,105 C-1086-140 C-1037-140 C-1088-140 C-1087-140 C-1015-140 C-1014-140 

170 0,088 C-1086-170 C-1037-170 C-1088-170 C-1087-170 C-1015-170 C-1014-170 

200 0,074 C-1086-200 C-1037-200 C-1088-200 C-1087-200 C-1015-200 C-1014-200 

230 0,062 C-1086-230 C-1037-230 C-1088-230 C-1087-230 C-1015-230 C-1014-230 

270 0,053 C-1086-270 C-1037-270 C-1088-270 C-1087-270 C-1015-270 C-1014-270 

325 0,044 C-1086-325 C-1037-325 C-1088-325 C-1087-325 C-1015-325 C-1014-325 

400 0,037 C-1086-400 C-1037-400 C-1088-400 C-1087-400 C-1015-400 C-1014-400 

450 0,032 C-1086-450  C-1088-450   C-1014-450 

500 0,025 C-1086-500     C-1014-500 

635 0,020 C-1086-635  C-1088-635   C-1014-635 

FUNDO INTERMEDIÁRIO C-1086-C C-1037-C C-1088-C C-1087-C C-1015-C C-1014-C 

FUNDO C-1086-B C-1037-B C-1088-B C-1087-B C-1015-B C-1014-B 

TAMPA C-1086-A C-1037-A C-1088-A C-1087-A C-1015-A C-1014-A 

 
PESO MÉDIO : 0,500 Kg  
 

 
Podemos fornecer quando solicitado 
peneiras com certificado rastreável à RBC. 

 

 

CODIGO OPCIONAIS PESO(Kg) 
C-1019 ESCOVA COM FIO DE BRONZE PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 0,070 

C-1019-A ESCOVA COM FIO DE NYLON PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 0,060 
 

 

 



 

 
 

 

Secao - B - Solos e Agregados  - v4. 02 - Português 

34 

CATÁLOGO DE PRODUTOS 

PROPROPRODUTOS 

Solos 
 

 

Pág. 34 Seção B 

 

 
I-1016-B 

 

I-1016-B PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO 

PALAVRA-CHAVE: Peneirador, peneira, eletromagnético, granulometria 

Peneirador Eletromagnético de bancada, marca PAVITEST, 

capacidade para 8 (oito) peneiras com profundidade de 2” e 

diâmetro nominal do caixilho de 8, 5  ou 3” mais fundo e tampa ou 

17 (dezessete) peneiras com profundidade de 1” e diâmetro 

nominal do caixilho de 8, 5 ou 3”. Possui timer digital para 

controlar eletronicamente  o tempo (até 99 minutos) e freqüência 

de vibração. Acompanha o peneirador Tampa e Fundo para 

peneiras. 

 

Conjunto de Peneiras redondas vendidas por separado. 

 

CODIGO OPCIONAIS 
I-1016-D ADATADOR PARA PENEIRAS DE  300MM 

 

Peso: 39,00 Kg 
 

 
BIVOLTS 

Monofásico 
WATTS HZ 

 
110/220 

 
100 50/60 

 

 

 
I-1016-A 

 

I-1016-A PENEIRADOR ELETROMECÂNICO 

PALAVRA-CHAVE: Peneirador, peneira, eletromagnético, granulometria 

Peneirador Eletromecânico, Marca Pavitest, capacidade para 8 

(oito) peneiras diâmetro 8x2 ou 17 (dezessete) peneiras diâmetro 

8x1, com relógio marcador de tempo e variador de velocidade.  

Acompanha o peneirador fundo e tampa para peneiras. 

 

Opcionais: Conjunto de Peneiras vendido separadamente. 

 
 

VOLTAGEM 
Monofásico 

WATTS HZ 

 
110 ou 220 

 

187 50/60 

 

 

 
I-1001 

 

I-1001 EQUIVALENTE DE AREIA COMPLETO COM PROVETAS DE 

ACRÍLICO 

DNER-ME 054; NBR 12052 

PALAVRA-CHAVE: Equivalente de areia, volume 

Conjunto utilizado para determinação do equivalente de areia 
(relação entre o volume de areia e o volume total de material) em 
ensaios em Solos e Agregados miúdos.  
Peso: 7,200 Kg 
 

CODIGO COMPONENTES PESO(KG) 
I-1001-H ESTOJO DE MADEIRA 4,700 

C-1001-S GARRAFÃO 5 LT, SEM SIFÃO. 0,220 

C-1001-M MANGUEIRA DE LÁTEX DE ¼” X 2M 0,200 

I-1001-E PISTÃO PARA EQUIVALENTE DE AREIA 1,120 

I-1001-P PROVETA DE ACRÍLICO 0,240 

C-1001-N ROLHA DE BORRACHA PARA PROVETA 0,040 

C-1001-L ROLHA DE BORRACHA PARA GARRAFÃO 0,040 

I-1001-C SOL. E. A. 1,040 

C-1001-I TABELA PARA O APARELHO  0,030 

I-1001-G TUBO LAVADOR (RETO)  

I-1001-J SIFÃO E TUBO RETO 0,200 

C-4100 FUNIL DE PLÁSTICO  0,030 

C-1028-A CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA, DIÂMETRO 60X40MM, 110ML 0,020 

C-1001-R PERA DE BORRACHA 0,140 

C-1033-D ESPÁTULA TIPO PINTOR N° 2 0,100 

C-1046 ESCOVA FIOS DE NYLON PARA LIMPEZA 0,050 

C-4014-A PINÇA DE MOHR 0,015 

 

CODIGO OPCIONAL 
I-1001-B SOLUÇÃO CONCENTRADA PARA ENSAIO 5 LITROS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Secao - B - Solos e Agregados  - v4. 02 - Português 

35 

CATÁLOGO DE PRODUTOS 

PROPROPRODUTOS 

Solos 
 

 

Pág. 35 Seção B 

 
I-1001-F 

 

I-1001-F AGITADOR ELETRICO DE PROVETAS PARA EQUIVALENTE DE 

AREIA  

DNER-ME 054 

PALAVRA-CHAVE: Agitador, equivalente de areia, proveta 

Agitador de provetas elétrico para ensaio de equivalente de areia 
com velocidade constante, contador de golpes e desligamento 
automático. 
Peso: 23,400 Kg. 
 

VOLTAGEM 
Trifásico 

WATTS HZ RPM 

 
220 ou 380 

 
187 60 1695 

 

 

 
I-1001-A 

 

I-1001-A AGITADOR MANUAL DE PROVETAS PARA EQUIVALENTE DE 

AREIA 

DNER-ME 054 

PALAVRA-CHAVE: Agitador, equivalente de areia, proveta 

Agitador de provetas manual para ensaio de equivalente de areia 
com mostrador de velocidade e contador de golpes. 
Peso: 23,00 Kg. 
 

 

 

 
I-1003 

 

I-1003 SPEEDY APARELHO COMPLETO 

DNER ME-052 

PALAVRA-CHAVE: Speedy, umidade 

Conjunto utilizado para determinação rápida do teor de umidade 
em Solos e Agregados miúdos, areias e outros materiais 
granulares. 
Peso: 4,500 kg. 
 

CODIGO COMPONENTES PESO(KG) 
C-1003-B ALMOFARIZ GALVANIZADO 0,050 

C-1003-N ANEL DE BORRACHA 0,010 

C-1003-E BALANÇA PORTÁTIL ELETRÔNICA, CAPACIDADE 500 
GR, DIVISÃO 0,01GR 

0,090 

I-1003-A CAIXA PARA UMIDÍMETRO, COM 100 AMPOLAS 1,500 

C-1003-M COLHER DE CAFÉ 0,010 

C-1003-G PAR DE ESFERA DE ½”  0,040 

I-1003-K ESTOJO DE MADEIRA 4,330 

C-1003-F FLANELA PARA O APARELHO 0,050 

I-1003-C GARRAFA COM MANÔMETRO 1,570 

C-1003-H TABELA 0,005 

C-1033-D ESPÁTULA TIPO PINTOR N° 2 0,100 

C-1046 ESCOVA DE NYLON PARA LIMPEZA DE PROVETA 0,050 

 

CODIGO REPOSIÇÂO PESO(KG) 
I-1003-Q TAMPA DA GARRAFA  
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I-1024 

 

I-1024 CONJUNTO PARA DENSIDADE “IN SITU” 

NBR 12102, 7185, 9813; DNER 092 

PALAVRA-CHAVE: In situ, densidade, determinador, massa específica, 

compactação 

Conjunto utilizado para determinação da massa específica aparente 
“IN SITU” de solos e materiais pedregulhosos. O método é 
comumente utilizado para controle de compactação em obras de 
terra (Solos). Composto de frascos de 7,5 litros, funil e bandeja. 
Pode ser fornecido com funil de Ø 5”, 6”, 7” e 8”. 
 

CODIGO VERSÕES PESO(KG) 

I-1024 CONJUNTO PARA DENSIDADE Ø5”, CAPACIDADE 7,5 LITROS 3,200 

I-1024-B CONJUNTO PARA DENSIDADE Ø6”, CAPACIDADE 7,5 LITROS 3,170 

I-1024-D CONJUNTO PARA DENSIDADE Ø7”, CAPACIDADE 7,5 LITROS 3,140 

I-1024-G CONJUNTO PARA DENSIDADE Ø8”, CAPACIDADE 7,5 LITROS 3,100 

 

CODIGO COMPONENTES COM VENDA SEPARADA PESO(KG) 
C-1024-H FRASCO DE POLIETILENO  BOCA LARGA, 7,5 LITROS 0,260 

I-1024-A FUNIL METÁLICO PARA DENSIDADE Ø 5” 0,500 

I-1024-K FUNIL METÁLICO PARA DENSIDADE Ø 6” 0,540 

I-1024-N FUNIL METÁLICO PARA DENSIDADE Ø 7” 0,500 

I-1024-L FUNIL METÁLICO PARA DENSIDADE Ø 8” 0,520 

I-1024-C BANDEJA COM ORIFÍCIO PARA DENSIDADE Ø 5” 1,500 

I-1024-O BANDEJA COM ORIFÍCIO PARA DENSIDADE Ø 6” 1,500 

I-1024-P BANDEJA COM ORIFÍCIO PARA DENSIDADE Ø 7” 1,500 

I-1024-Q BANDEJA COM ORIFÍCIO PARA DENSIDADE Ø 8” 1,500 

 

CODIGO ACESSÓRIOS OPCIONAIS PESO(KG) 
C-1031 CONCHA TIPO JARDINEIRO 0,210 

C-1024-D TALHADEIRA RETA 0,450 

I-1024-F TALHADEIRA CURVA  1,180 

C-1024-G MARRETA DE 1 KG  1,120 

C-1024-E MARRETA DE 2 KG 2,200 
  

Opcionais 

 

 
C-1017 

 

C-1017 DENSÍMETRO DE BULBO SIMÉTRICO GRADUADO 

NBR 7181; DNER-ME 051; ASTM 151-H 

PALAVRA-CHAVE: Sedimentação, bulbo 

Densímetro de Bulbo para sedimentação de Solos. Escala 0,995 a 

1,050 g/cm³, graduada em 0,001, (escala ASTM/AASHTO151 H). 
 
Peso: 0,090 Kg 
 

 

 

 
C-1017-A 

 

C-1017-A DENSÍMETRO DE BOYOUCOS PARA SOLOS, TIPO ASTM 152-H 

ASTM 152-H 

PALAVRA-CHAVE: Sedimentação, bulbo 

Densímetro de Boyoucos, escala -5+60:1, comprimento total 
260MM (escala conforme ASTM 152-H) 
 
Peso: 0,090 Kg 
 

 

 

 
C-4023 

 

C-4023 PROVETA GRADUADA DE VIDRO DE 1000 ML  

NBR 7181; DNER-ME 051 

PALAVRA-CHAVE: Proveta, Solos 

Proveta de vidro graduada até 1000 ml com variação de 10 ml. 
Utilizada em laboratório para diversos ensaios. 
Peso: 0,054 Kg 
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I-1038 

 

I-1038 CONJUNTO PARA DENSIDADE SOLTA PARA AGREGADOS 

FINOS  

AASHTO T-304 

PALAVRA-CHAVE: Agregados miúdos, determinar, determinação 

Conjunto de ensaio para medir indiretamente angularidade dos 
agregados finos de uma amostra através do volumem de vazios. 
Constituído por recipiente cilíndrico, funil padrão, suporte funil 
(tripé). 
 

 
 

 
I-1086-A  

 

I-1086-A TANQUE PARA BANHO DE PROVETAS (BANHO MARIA) SEM 

CONTROLE 

NBR 7181; DNER-ME 051 

PALAVRA-CHAVE: Tanque, Banho Maria, provetas, sedimentação, 

temperatura 

O tanque para banho de provetas que permite assegurar a 

uniformidade da temperatura durante o ensaio de sedimentação. 
As paredes internamente contêm material isolante para manter a 
temperatura constante. Com capacidade para manter 6 (seis) 
provetas de 1.000 ml.  
 
Peso: 18,100 Kg 
 

 

 
I-1086  

 

I-1086 TANQUE PARA BANHO DE PROVETAS (BANHO MARIA) 

COM SISTEMA DE AQUECIMENTO E AGITAÇÃO 

NBR 7181; DNER-ME 051 

PALAVRA-CHAVE: Tanque, Banho Maria, provetas, sedimentação, 

temperatura, regulador, aquecedor, agitador, uniformidade, 

homogeneidade 

O tanque para banho de provetas que permite assegurar a 
uniformidade da temperatura durante o ensaio de 
sedimentação. As paredes internamente contêm material 

isolante para manter a temperatura constante. O 
reservatório contém sistema de aquecimento e de  
homogeneização térmica, através da recirculação contínua 
da água, controlado eletronicamente mantendo desta 
maneira um ensaio com base na uniformidade e precisão. 
Com capacidade para manter 6 (seis) provetas de 1.000 ml.  
 
Peso: 19,400 Kg 
 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

WATTS HZ 

 
110 ou 220 

 
1500 50/60 
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I-1018 

 

I-1018 DISPERSOR DE AMOSTRAS 

NBR 7181, 6508; DNER-ME 051 

PALAVRA-CHAVE: Dispersor, granulometria, massa específica, 

sedimentação 

Dispersor de amostras, para dispersão do Solo em ensaios de 
granulometria, sedimentação e massa específica dos grãos. 
Possui controlador eletrônico de velocidade até 10.000 RPM, copo 
em alumínio com chicanas e uma hélice em aço inoxidável. 
 
Peso: 4,240 kg. 
Dimensões: 469,38x177,82x193 mm 
 

CODIGO ACESSORIOS PESO(KG) 
I-1018-B COPO EM ALUMÍNIO COM CHICANAS 0,225 

I-1018-A HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL 0,600 

I-1018-E HÉLICE HEXAGONAL EM AÇO INOXIDÁVEL 0,600 
 

 
BIVOLTS 

Monofásico 
WATTS HZ RPM HP 

 
110/220 

 
100 50/60 10.000 0,13 

 

 

 
 

I-1018-D 

 

I-1018-D DISPERSOR DE AMOSTRAS  COM 3 VELOCIDADES 

NBR 7181, 6508; DNER-ME 051 

PALAVRA-CHAVE: Dispersor, granulometria, massa específica, 

sedimentação 

Dispersor de amostras, para dispersão do Solo em ensaios de 
granulometria, sedimentação e massa específica dos grãos. 
Possui variador eletrônico de velocidade para 10.000, 14.000 ou 
17.000 RPM. 
 
Peso: 5,200 Kg. 
Dimensões:469,38x177,82x193mm 
 

CODIGO ACESSORIOS PESO(KG) 
I-1018-B COPO EM ALUMÍNIO COM CHICANAS 0,225 

I-1018-A HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL 0,600 

I-1018-E HÉLICE HEXAGONAL EM AÇO INOXIDÁVEL 0,600 
 

 
BIVOLTS 

Monofásico 
WATTS HZ RPM HP 

 
110/220 

 
240 50/60 10.000 - 14.000 - 17.000 0,32 

 

 

 
 

I-1018-C 

 

I-1018-C DISPERSOR DE AMOSTRAS DUPLO 

NBR7181, 6508; DNER-ME 051 

PALAVRA-CHAVE: Dispersor, granulometria, massa específica, 

sedimentação  

Dispersor de amostras é um aparelho usado para dispersão do 
Solo em ensaios de granulometria, sedimentação  e massa 
específica dos grãos. Permite realizar a dispersão com duas 
amostras ao mesmo tempo (dois copos). 

Possui chave liga/desliga eletrônico e velocidade até 10.000 RPM.  
 
Peso: 18,100 Kg. 
Dimensões: 522,70x300x350 mm 
 

CODIGO ACESSORIOS PESO(KG) 
I-1018-B COPO EM ALUMÍNIO COM CHICANAS 0,225 

I-1018-A HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL 0,600 

I-1018-E HÉLICE HEXAGONAL EM AÇO INOXIDÁVEL 0,600 
 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

WATTS HZ RPM HP 

 
110 ou 220 

 
375 50/60 10.000 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Secao - B - Solos e Agregados  - v4. 02 - Português 

39 

CATÁLOGO DE PRODUTOS 

PROPROPRODUTOS 

Solos 
 

 

Pág. 39 Seção B 

 

LIMITE DE LIQUIDEZ DOS SOLOS 

 

 
I-1002 

 

I-1002 APARELHO CASA GRANDE MANUAL SEM CONTADOR DE 

GOLPES 

NBR 6459; DNER-ME 122; ASTM D 4318 

PALAVRA-CHAVE: Limite de liquidez,  Solos 

Aparelho Casa Grande manual sem contador de golpes. Utilizado 
para a determinação do limite de liquidez (LL) dos solos. 
Nesta  versão o aparelho não possui contador de golpes. 
Acompanha um cinzel chato e um cinzel curvo.  
 

CÓDIGO VERSÕES PESO(kg) 
I-1002 APARELHO CASA GRANDE MANUAL SEM CONTADOR 

DE GOLPES 
4,000 

I-1002-G APARELHO CASA GRANDE MANUAL COM CONTADOR 
DE GOLPES 

4,100 

 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 
 

 
I-1002-G 

 
I-1002-A 

 
I-1002-B 

 
I-1054 

 
I-1002-C 

 

CÓDIGO OUTROS COMPONENTES DO ENSAIO PESO(kg) 
I-1002-A CINZEL CURVO PARA SOLOS ARGILOSOS 0,110 

I-1002-B CINZEL RETO PARA SOLOS ARENOSOS 0,030 

I-1054 CALIBRADOR DE ALTURA 0,025 

I-1002-C CONCHA 0,200 

I-1002-H CALIBRADOR  DA BASE DE EBONITE COM ESFERA 0,080 

I-1002-E CURVA PARA CINZEL 0,020 

I-1002-F CABO PARA CINZEL 0,090 

 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 
 

 

 
I-1002-D 

 

I-1002-D APARELHO CASA GRANDE ELÉTRICO COM CONTADOR DE 

GOLPES 

NBR6459; DNER-ME 122; ASTM D 4318 

PALAVRA-CHAVE: Limite de liquidez,  Solos 

Aparelho Casa Grande elétrico com contador de golpes. Utilizado 
para a determinação do limite de liquidez (LL) dos solos. 
Nesta  versão o aparelho é elétrico e possui contador de golpes. 
Acompanha um cinzel chato e um cinzel curvo.  
Peso: 5,350 Kg 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

WATTS HZ 

 
110 ou 220 

 
100 50/60 

 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 
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LIMITE DE PLASTICIDADE DOS SOLOS 

 

 
I-1020 

 

LIMITE DE PLASTICIDADE (LP) DOS SOLOS 

NBR 7180; DNER-082; ASTM D 4318 

PALAVRA-CHAVE: Limite de plasticidade, Solos 

Conjunto de dispositivos para a determinação do Limite de 
Plasticidade (LP) em ensaios de Solos. 
 

CÓDIGO COMPONENTES PESO(kg) 
C-1020 PLACA DE VIDRO ESMERILHADA, 300X300X5MM 1,100 

C-4028-D CÁPSULA DE PORCELANA Ø 16CM, 580ML 0,240 

C-1028 CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA, Ø 40X20MM, 
25ML 

0,010 

I-1020-A CILINDRO METÁLICO,  Ø 3x100MM (GABARITO) 0,010 

C-1032 ESPÁTULA DE AÇO INOXIDÁVEL COM LAMINA 
FLEXÍVEL 10X2CM 

0,035 
 

 

LIMITE DE CONTRAÇÃO DOS SOLOS 

 

 
I-1056 

 

LIMITE DE CONTRAÇÃO (LC) DOS SOLOS 

NBR 7183; DNER ME 087; ASTM D 427; AASHTO T-92 

PALAVRA-CHAVE: Limite de contração, Solos 

Conjunto de dispositivos para a determinação do Limite de 
Contração (LC) em ensaios de Solos. 
 

CÓDIGO COMPONENTES PESO(kg) 
C-4023-E PROVETA GRADUADA DE 25 ML – 0,5 ML 0,045 

C-4028-B CÁPSULA DE PORCELANA, Ø 12CM, 285 ML 0,150 

C-1056-B CÁPSULA DE AÇO INOXIDÁVEL, Ø 4X1CM 0,010 

C-1056-A CUBA DE VIDRO 5X2,5CM 0,320 

I-1056 PLACA COM 3PINOS PARA LIMITE DE CONTRAÇÃO 0,030 
 

 

 
I-1087-B 

 

I-1087-B DEAERADOR DE ÁGUA 

PALAVRA-CHAVE: Água destilada, deaeração 

Equipamento para retirar oxigênio do meio intra-molecular da 
água pelo processo de Deaeração a vácuo.  A saída da água é por 
gravidade. Fabricado em estrutura em aço, tubulação de cobre, 
possui reservatório graduado com capacidade de 20 Lt, bomba a 
vácuo para elevar a água do reservatório até a câmara. 
 

CÓDIGO VERSÕES 
I-1087-B DEAERADOR DE ÁGUA COM SAÍDA DE ÁGUA POR GRAVIDADE 

I-1087-A DEAERADOR DE ÁGUA COM SAÍDA DE ÁGUA POR BOMBA 
 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

WATTS HZ 

 
110 ou 220 

 
200 50/60 

 

 

 
C-1089 

 

C-1089 VANE TESTER CONJUNTO PARA DIVERSAS PROFUNDIDADES 

PALAVRA-CHAVE: Tensão, cisalhamento, amostragem 

Equipamento para medir a tensão máxima de cisalhamento dos 
Solos. 
Composto por conjunto mecânico de perfuração e 3 hastes com  
hélices (aqui ilustradas), extensões e estojo para  transporte. 
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I-1035 SONDA À PERCUSSÃO COMPLETA 

NBR  6484 

PALAVRA-CHAVE: Sonda, sondagem, solos, mineração, SPT 

Sonda à percussão completa S.P.T. (Standart Penetration Test) para sondagem leve até 30 metros, estudos 
de fundações, perfuração de poços, etc. 

 
I-1035-A 

 

Tripé desmontável bipartido (2,5 metros cada) com 4 
pernas em tubo SCH 40 2½” com roldana de 8”, parafuso, 
alça e escada; sarrilho manual incorporado a estrutura 
para auxiliar a extração do amostrador do revestimento. 

 

 
Sarrilho 

 
32 metros de cabo de aço 5/16” 

 
 
I-1035-H Bomba balde (Balde interno) 

 
I-1035-AB Peso batente de 65Kg        

 

PARTES E PEÇAS PARA SONDA À PERCUSSÃO 
CODIGO COMPONENTES PESO(KG) 

I-1035-L ABAIXADOR TIPO U EW (CHAVE DE 
ALÇAR) PARA TUBO DE 1" 

1,350 

I-1035-AF ABRAÇADEIRA PARA TUBO DE 1” 2,500 

I-1035-AE ABRAÇADEIRA PARA TUBO DE 2.1/2” 6,800 

I-1035-J AMOSTRADOR SPT DE 2" 6,050 

I-1035-O BICO DOCE DE 1" 1,000 

I-1035-M BICO PARA AMOSTREADOR 0,600 

I-1035-H BOMBA BALDE (BALDE INTERNO) DE 
2.1/2 

0,960 

I-1035-B CABEÇA DE BATER PARA TUBO DE 1" 0,700 

I-1035-C CABEÇA DE BATER PARA TUBO DE 
2.1/2" 

2,600 

I-1035-N CABEÇOTE PARA AMOSTREADOR DE 
2" TIPO SPT 

0,900 

C-4134-B CHAVE DE GRIFO 18” 1,700 

I-1035-K CHIFRE DE BODE DE 1" 2,000 

I-1035-R CRUZETA DE LAVAGEM DE 1" 3,300 

I-1035-T ELEVADOR GIRATÓRIO DE 1" 0,700 

I-1035-S ELEVADOR GIRATÓRIO DE 2.1/2" 1,600 

I-1035-U HASTE 1" COM 1 METRO  (x6), 
(3,500) 

21,00 

I-1035-V HASTE DE 1" COM 2 METROS (x12), 
(7,800) 

93,60 

I-1035-Q HASTE GUIA PARA PESO DE BATER 2,500 

I-1035-AC LÂMINA (TREPANO) DE LAVAGEM 2” 2,000 

I-1035-Y LUVA DE 1" (x6), (0,900) 5,400 

I-1035-Z LUVA DE 2.1/2" (x6), (2,040) 12,24 

C-1035-AD MOTO-BOMBA DE 3,5HP 48,00 

I-1035-D PESCADOR PARA TUBO DE 1" 1,550 

I-1035-E PESCADOR PARA TUBO DE 2.1/2" 8,300 

I-1035-AB PESO BATENTE DE 65KG 65,00 

I-1035-AH PIO MECÂNICO PARA MEDIR NÍVEL 

DE ÁGUA DIÂMETRO 7/8”  

0,600 

I-1035-F SACA TUBO DE 2.1/2" 35,00 

I-1035-I SAPATA CORTANTE DE 2.1/2" 1,100 

C-4221 TORQUÍMETRO ¾” COM RELÓGIO 2,980 

I-1040 TRADO HELICOIDAL 2¼“ 1,560 

I-1040-A TRADO TIPO IPT 4”, COM CRUZETA E 
HASTE DE 1” 

5,00 

I-1035-G BICA DE LAVAGEM DE 2.1/2" 6,000 

I-1035-A TRIPÉ EM TUBO DE 2 ½ " COM 
GUINCHO E 32 METROS DE CABO 

169,00 

I-1035-W TUBO DE REVESTIMENTO DIÂMETRO 
2.1/2", COM 1 METRO E LUVA (x6), 
(11,700) 

70,200 

I-1035-X TUBO DE REVESTIMENTO DIÂMETRO 
2.1/2", COM 2 METROS E LUVA (x12), 
(23,00) 

276,00 

 

 
I-1035-C Cabeça de bater tubo, 2½” 
I-1035-B Cabeça de bater tubo, 1” 

 
I-1035-R Cruzeta de lavagem, 1” 

 

 
I-1035-D Pescador para tubo, 1” 
I-1035-E Pescador para tubo, 2½” 

 
T-1035-G Bica de lavagem (Tê Descarga), 
2½” 

 

 
T-1035-T Elevador giratório, 1” 
T-1035-S Elevador giratório, 2½” 

 
I-1035-K Chifre de Bode, 1” 

 

Peso Aproximado: 859,79 Kg 
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I-1035-X Tubo de revestimento de 
2½“, 2 metros 
I-1035-W Tubo de revestimento de 
2½“, 1 metro 
I-1035-Z Luva de 2½“ 

 

 
I-1035-V Haste de 1“, 2 metros 
I-1035-U Haste de 1“, 1 metro 
I-1035-Y Luva de 1“  

 
I-1040-A Trado IPT de 4”, com cruzeta e 
haste de 1” 

 
I-1040 Trado helicoidal 2¼“ 

 
 
I-1035-L Abaixador tipo U EW (chave de 
alçar) 

 
I-1035-AE Abraçadeira de 2½“ 
I-1035-AF Abraçadeira de 1” 

 
I-1035-AC Lâmina (trepano) de 
lavagem 

 
C-1035-AD Moto bomba 3,5HP 

 
I-1035-J Amostrador SPT de 2” 

 
I-1035-M Bico para Amostrador SPT de 2” 

 
I-1035-N Cabeçote para Amostrador 

SPT de 2” 

 
C-4134-B Chave de grifo 18” 

 
C-4221 Torquímetro de ¾” 

 
I-1035-Q Haste guia de bater 

 
I-1035-O Bico doce de 1” 

 
I-1035-F Saca tubo de 2.1/2" 

 
I-1035-I Sapata cortante de 2.1/2" 

 
I-1035-AH Pio mecânico para medir nível de 
água diâmetro 7/8” 

 

 

 Fácil montagem e baixo custo; 
 Torre, tipo  tripé, construída em tubos de aço de 2 ½” , com roldana de 8", Sarrilho mecânico, 

acionado manualmente, de duplo disco blindado, e cabo de aço; 
 Moto bomba de 3,5HP; 
 Partes e peças para sondagem; 
 Fácil manutenção.   
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C-1035-AD 

 

C-1035-AD MOTO BOMBA DE 3,5HP 

PALAVRA-CHAVE: Lama, moto bomba 

Motor a gasolina de 3,5 CV/2 tempos, com alças para transporte. 
Carcaça hidráulica fabricada em ferro fundido, sucção e 2” e 
recalque 2” (com ralo de sucção). 
Peso 32,600 Kg . 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Número 

de 

Rotores 

Diâmetro 

do 

Rotor(mm) 

Altura 

máxima 

manométrica 

Vazão 

máxima RPM 

01 122 28MCA 33m³/h 3500 

 
 

TABELA DE RENDIMENTO 
Altura Manométrica 

(mca) 
Vazão (1000 l/h) 

6 33 

8 32 

10 31 

12 30 

14 28 

18 26 

20 24 

22 17 

24 12 

26 8 

28 4 

 
 

 

 

Peças e conexões 

 

 
I-4140 

 

MEDIDOR DE NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO 

NBR 6484 

PALAVRA-CHAVE: Lençol freático, medidor  

O aparelho medidor de nível de água permite a medição da 
profundidade do lençol freático através de um poço de inspeção. 
Consiste de um cabo graduado e carretel, com manípulo para 
melhor transporte e facilidade de operação, funciona através de 

bateria de 9 Volts. Quando  a sonda atinge o nível de água, é 
emitido um sinal sonoro e luminoso na caixa de controle. 
Na caixa de controle possui um regulador que permite ajustar a 
sensibilidade da sonda. 
 

CÓDIGO VERSÕES PESO(kg) 
I-4140 MEDIDOR DE NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO, 100M. 9,430 

I-4140-A MEDIDOR DE NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO, 50M. 7,200 
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C-4137 

 

C-4137 MEDIDOR DE PH DIGITAL PORTÁTIL 

PALAVRA-CHAVE: Medições, medidor, PH, laboratório 

Medidor de PH digital Portátil. Ideal para medições em campo. 
Possui display de cristal Líquido (LCD) 3 ½ dígitos e Interface 
serial RS-232 
Escala de trabalho é de 0a 14 pH, precisão 0,02 pH e resolução de 
0,01 pH. 
Peso: 0,200 Kg 
Dimensões: 135x60x33mm 
 

 

 
C-4136 

 

C-4136 MEDIDOR DE PH MICRO PROCESSADO DE BANCADA 

PALAVRA-CHAVE: Medição, medidor, PH, laboratório 

Medidor de PH micro processado de bancada, para medições em 
laboratório. 

Possui display de cristal Líquido (LCD). Escala de 0 a 14pH, com 
resolução de 0,01pH e precisão de ± 0,01pH. Temperatura de 0° a 
100°C. Possui interfase RS-232. 
Fornecido: 01 Eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, 
sensor de temperatura em aço inoxidável, soluções tampão pH 
7,00 e 4,00, suporte para eletrodo e sensor de temperatura, cabo 
RS-232 e manual de instruções. 
Opcional: Saída analógica para registrador gráfico e cabo USB 
mod. CRS-80 

 

 
 

C-2010-N 

 

C-2010-N TERMÔMETRO DIGITAL 

PALAVRA-CHAVE: Medição, medidor, temperatura 

Termômetro digital com haste (espeto) de 120mm para 
penetração em aço inoxidável. Escala -50 até 150°C e resolução 
de 0,1°C. Acompanha suporte para bolso. 

Funções: Memória da última medição, medição e visualização da 
carga da pilha, desligamento automático após 15 minutos sem 
operação, visualização da falha do sensor e mudança de °C e °F. 
 
Peso: 0,100 Kg 
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ALMOFARIZ DE PORCELANA 

PALAVRA-CHAVE: Almofariz, porcelana, mão de gral 

Almofariz de porcelana. Utilizado para homogeneização do Solo. 
Oferecemos modelos com ou sem Gral (pistilo), com ou sem Luva. 
Veja tabela abaixo as medidas disponíveis e acompanhamento de 
mão de gral e luva.  
 

CÓDIGO OPCIONAIS 
I-1025-E LUVA DE BORRACHA PARA MÃO DE GRAL 

 

 

ALMOFARIZES 

CÓDIGO 
CAPACIDADE 

EM CC 

ACOMPANHA 

GRAL LUVA 

C-1025 4170 X X 

C-1025-I 4170   

C-1025-A 2500 X X 

C-1025-J 2500   

C-1025-C 1735 X X 

C-1025-K 1735   

C-1025-D 1160 X X 

C-1025-L 1160   

C-1025-R 305 X X 

C-1025-Q 180 X X 

C-1025-S 100 X X 
 

 

MÃO DE GRAL 

CÓDIGO ALMOFARIZ COM LUVA 

C-1025-B 4170 X 

C-1025-P 4170  

C-1025-F 2500 X 

C-1025-O 2500  

C-1025-H 1735 X 

C-1025-N 1735  

C-1025-G 1160 X 

C-1025-M 1160  
 

 

 
C-4238 

 

C-4238 FRASCO PARA DENSIDADE DE AGREGADOS 

NBR NM 52 

PALAVRA-CHAVE: Medição, medidor, determinador, específica, aparente 

Frasco para determinação da densidade de agregados. Capacidade 
500ml. 
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C-1033                                               C-1032 

 

ESPÁTULAS 

PALAVRA-CHAVE: Espátulas 

Espátulas para a preparação de ensaios. Dispomos de vários tipos 
de espátulas: 
  
 As flexíveis são confeccionadas com lâmina flexível em aço 

inoxidável, ponta arredondada e cabo de madeira. 
 As de tipo pintor (rígidas) no formato triangular com lâmina de 

aço galvanizado, todas com cabo de madeira. 
 
Veja tabela abaixo as medidas disponíveis. 
 

 
FLEXÍVEL AÇO INOXIDÁVEL 

CÓDIGO 
MEDIDA 

CM 
PESO(Kg) 

C-1032 10x2 0,035 

C-1032-A 15x2 0,040 

C-1032-B 20x2 0,040 

C-1032-C 20x2,5 0,050 
 

 

TIPO PINTOR (RÍGIDA) 

GALVANIZADAS 

CÓDIGO 
MEDIDA 
NÚMERO 

PESO(Kg) 

C-1033-D 2 0,100 

C-1033-F 3 0,100 

C-1033-A 4 0,100 

C-1033 5 0,100 

C-1033-C 6 0,110 

C-1033-B 7 0,060 

C-1033-E 10 0,110 
 

 

 
C-1055 

 

C-1055 COLHER DE SOLOS (QUADRADA) TIPO DER 

PALAVRA-CHAVE: Colher tipo DER 

Colher quadrada para Solos tipo DER, fabricada em aço zincado. 
 
Peso: 0,600 Kg 
 

 

 
C-1031 

 

C-1031 COLHER CONCHA TIPO JARDINEIRO 

PALAVRA-CHAVE: Colher tipo jardineiro 

Colher concha para Solos tipo jardineiro, fabricada em aço pintado 
e cabo de madeira. 
 
Peso: 0,350 Kg 

 

 
 

 

BANDEJAS GALVANIZADAS 

PALAVRA-CHAVE: Bandejas  

Bandejas galvanizadas. Disponíveis em vários tamanhos para 
diversos usos. 
 

CHAPA GALVANIZADA C/ALÇAS 
CÓDIGO MEDIDA PESO(Kg) 

C-1026-H 1x1M  

C-1026-K 10x07x2CM  

C-1026-L 15x15x5CM  

C-1026-G 25x25x1CM 0,600 

C-1026-N 25x25x6CM  

C-1026-B 30x15x6CM 0,750 

C-1026-F 30x20x5CM 1,100 

C-1026-J 40x30x6CM 1,450 

C-1026-C 50x30x6CM 1,490 

C-1026-A 50x40x6CM 1,610 

C-1026-I 50x50x1CM 1,200 

C-1026-P 50x50x10CM  

C-1026-M 60x40x6CM 1,550 

C-1026 60x50x6CM 2,500 

C-1026-D 70x50x5CM 1,800 

C-1026-O 75x50x5CM  

C-1026-E 95x70x6CM 2,850 
 

 

CÓDIGO VERSÕES ESPECIAIS PESO(kg) 

C-1027 BANDEJA, Ø 60x8CM 2,500 

C-1027-A BANDEJA, Ø 80x10CM  
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C-4044-A 

 

BACIA DE ALUMÍNIO 

PALAVRA-CHAVE: Bacias 

Bacias de alumínio para usos diversos. Disponíveis em vários 
diâmetros. 
 

BACIAS DE ALUMÍNIO 
CÓDIGO DIÂMETRO PESO(Kg) 

C-4044-A 15 0,090 

C-4043-A 20 0,130 

C-4043 25 0,160 

C-4044 30 0,190 

C-4043-B 35  

C-4043-C 40  

C-4043-D 50  
 

 

 
C-1028  

 

CÁPSULAS DE ALUMÍNIO 

PALAVRA-CHAVE: Cápsulas 

Cápsulas de alumínio com tampa para acondicionamento de 

amostras. Disponíveis em vários diâmetros. 
 

CÁPSULAS DE ALUMÍNIO COM TAMPA 
CÓDIGO DIÂMETRO (MM/ML) PESO(Kg) 

C-1028-E 40x20 / 25 0,009 

C-1028 40x25 / 30 0,010 

C-1028-A 60x40 / 110 0,020 

C-1028-I 80x50 / 250  

C-1028-H 100x50 / 550 0,060 

C-1028-C 120x50 / 560 0,070 

C-1028-B 120x70 /790 0,085 

C-1028-F 150x50 / 880 0,100 

C-1028-G 200x50 / 1500 0,130 

C-2050-D 55x35 / 80 0,020 

C-2050-C 70x45 / 170 0,030 

C-2061 76x54 / 240 0,040 

C-1079 FORMA TIPO 
EMPADA, Número 5 

0,020 

 

 

 
I-4008 

 

JOGO DE PESO 

PALAVRA-CHAVE: Peso 

Jogo de peso para preparação de amostras em campo para  Solos 
e Agregados. 
 
Confeccionados em: latão ou aço cromado. 
 
 

PESO PARA REPOSIÇÃO 

CÓDIGO 
PESO(Kg) 

LATÃO 
AÇO 

CROMADO 

I-4009-A I-4009-N 0,001 

I-4009-B I-4009-O 0,002 

I-4009-C I-4009-P 0,005 

I-4009-D I-4009-Q 0,010 

I-4009-E I-4009-R 0,020 

I-4009-F I-4009-S 0,050 

I-4009-G I-4009-T 0,100 

I-4009-H I-4009-U 0,200 

I-4009-I I-4009-Y 0,500 

I-4009-J I-4009-W 1,000 

I-4009-K I-4009-X 2,000 

I-4009-L I-4009-AA 5,000 

I-4009-M I-4009-Z 10,000 

 I-4009-ZA 20,000 
 

 

CONJUNTO DE PESO (VERSÕES) 
CÓDIGO 

Faixa (g) 
Total 
(g) 

PESO 
(Kg) LATÃO 

AÇO 
CROMADO 

I-4008-G I-4008-N 1 a 100 200 0,240 

I-4008-I I-4008-O 1 a 200 500 0,600 

I-4008-E I-4008-P 1 a 500 1000 1,200 

I-4008-F I-4008-Q 1 a 1000 2000 2,400 

I-4008-D I-4008-R 1 a 2000 5000 5,100 

I-4008 I-4008-S 5 a 5000 10000 10,200 

I-4008-A I-4008-T 5 a 10000 20000 20,400 
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I-4062-A 

 

CESTOS DE TELA METÁLICA 

NBR 10838; ASTM C 127; AASHTO T-85 

PALAVRA-CHAVE: Cestos, hidrostática, pesagem 

Cesto de tela metálica, para pesagem hidrostática. 
Utilizado para determinação da massa específica Aparente 
e massa específica Real de graus, amostras indeformadas 
de Solos e/ou Agregados.  
Fabricado com tela granulométrica com tratamento anti-
corrosivo, com armação reforçada e alça. 
 

CESTOS PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA 
CÓDIGO DIÂMETRO (CM) ABERTURA (MM) PESO(KG) 

I-4062-A 10x10 2 0,210 

I-4062-H 15x15 2  

I-4062-D 10x10 3 0,220 

I-4062-B 10x10 4,8 0,230 

I-4062 10x15 2 0,250 

I-4062-F 10x15 3 0,260 

I-4062-C 10x15 4,8 0,270 

I-4062-E 20x20 4,8 0,300 

I-4062-J 20x20 3,4 0,275 
 

 

CODIGO OPCIONAIS 
I-4062-K CESTO COM ABERTURA MEIA LUA PARA 

ENSAIO DE ADESIVIDADE 
 

 

 
I-4062-G 

 

I-4062-G MESA PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA 

NBR 10838; ASTM C 127; AASHTO T-85 

PALAVRA-CHAVE: Cestos, hidrostática, pesagem 

Mesa para pesagem hidrostática desenvolvida para  determinar a 
massa específica aparente, massa real de grãos e amostras 
indeformadas de Solos e Agregados. Fabricada em estrutura de aço 
e altura de 75cm, tampo em madeira de 60x60x3cm de espessura 
revestida em fórmica laminada, com furo central com Ø 5cm. 
Acompanhada por: recipiente de plástico (56x37x34cm de altura), 
com registro de esgotamento de água; 03 (três) cestos de tela em 
aço inoxidável nas dimensões (10x10cm, 10x15cm, e 20x20cm); 
03 (três) hastes (ganchos) em aço inoxidável, sendo 02 (dois) com 
10cm de cumprimento e 01 (um) com 15cm. 

Oferecemos opcionalmente: Balança com dispositivo para pesagem 
hidrostática. 
Peso: 38,00 Kg. 
 

CODIGO OPCIONAIS PESO(Kg) 
C-4155-L BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE 5.010G - SENS. 0,01G – 

modelo AD 5000 - INMETRO 
4,200 

C-4151-B BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE 3.300G - SENS. 0,01 4,000 

 

CODIGO REPOSIÇÃO PESO(Kg) 
I-4062-I JOGO DE 3 HASTES (1 GARFO DE 15CM E 2 GARFOS DE 10CM) 4,200 

 

 

 
I-1040 

 

I-1040 TRADO HELICOIDAL 

PALAVRA-CHAVE: Trado, helicoidal, perfuração, coletas, amostragem 

Trado para perfurações (pré furo) em solos compactados Ø 2 ¼” 
com conexão roscada de Ø 3/4”. Acompanha haste de um metro e 
cruzeta. 
Peso: 1,560 Kg 
 

CODIGO OPCIONAIS PESO(Kg) 
I-1039-C EXTENSÃO Ø ¾”x1MT 1,230 

I-1039-D EXTENSÃO Ø ¾”x2MT 2,460 
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C-1039 

 

C-1039 TRADO CONCHA 

NBR 6484 

PALAVRA-CHAVE: Trado, trado concha, fustes, coletas, amostragem 

O Trado tipo Concha é ideal para abertura de fustes e coleta de 
amostragem de Solos acima do nível de água. Disponível nos Ø 4”, 
6”, 8” e 10”. Todos com um metro de haste e com cruzeta. 
 

CODIGO VERSÕES PESO(Kg) 
C-1039 TRADO CONCHA Ø 4”, COM CRUZETA E 1MT DE EXTENSÃO Ø ½” 3,000 

C-1039-A TRADO CONCHA Ø 6”, COM CRUZETA E 1MT DE EXTENSÃO Ø ¾” 3,500 

C-1039-B TRADO CONCHA Ø 8”, COM CRUZETA E 1MT DE EXTENSÃO Ø ¾” 4,200 

C-1039-E TRADO CONCHA Ø 10”, COM CRUZETA E 1MT DE EXTENSÃO Ø 1” 5,000 
 

CODIGO OPCIONAIS PESO(Kg) 
I-1039-C EXTENSÃO Ø ¾”x1MT 1,230 

I-1039-D EXTENSÃO Ø ¾”x2MT 2,460 

I-1039-G EXTENSÃO Ø ½”x1MT 3,400 
 

 

 

 
I-1040-A 

 

I-1040-A TRADO TIPO IPT 

PALAVRA-CHAVE: Trado, IPT, coletas, amostragem 

O Trado tipo I.P.T. é ideal para abertura de fustes e coleta de 
amostragem de Solos com pouca coesão ou muito úmidos acima 
do nível de água. Acompanham o aparelho: Uma haste de um 
metro e cruzeta. 
 

CODIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-1040-A TRADO TIPO IPT Ø 4” E ROSCA DE 1” 4,00 

I-1040-B TRADO TIPO IPT Ø 6” E ROSCA DE 1” 6,00 

 

CODIGO OPCIONAIS PESO(Kg) 
I-1039-E EXTENSÃO Ø 1”x1mtr  

I-1039-F EXTENSÃO Ø 1”x2mtr  

I-1039-G EXTENSÃO Ø ½”x1MT 3,400 

I-1039-H EXTENSÃO Ø ½”x2MT 6,800 
 

 

 
C-1040-C 

 

TRADO HOLANDÊS 

PALAVRA-CHAVE: Trado, Holandês, coletas, amostragem 

O Trado Holandês é ideal para abertura de fustes e coleta de 

amostragem de Solos com pouca coesão. Fabricado em aço 
inoxidável. Trado com caçamba para coletas de 20 em 20 cm, 
utilizado para Fertilidade e Pedologia. 
Acompanha o aparelho: Uma haste de um metro e cruzeta 
totalmente desmontável. 
 

CÓDIGO VERSÃO PESO(KG) 

I-1040-C TRADO HOLANDÊS DE Ø 2”, COM CRUZETA E HASTE DE ¾”. 2,600 

I-1040-E TRADO HOLANDÊS DE Ø 3”, COM CRUZETA E HASTE DE ¾”. 2,600 

I-1040-D TRADO HOLANDÊS DE Ø 4”, COM CRUZETA E HASTE DE ¾”. 3,200 
 

 

 
C-4074 

 

C-4074 TRADO BOCA DE LOBO 

PALAVRA-CHAVE: Trado, cavadeira, buraco, coletas, amostragem 

O Trado tipo Boca de Lobo é uma cavadeira ideal para abertura de 
buracos e coleta de amostras de Solos com pouca coesão e de 
preferência úmidos. Sua ação se limita ao tamanho do próprio 
trado. 

 
Peso: 4,000 Kg 
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I-1066 

 

I-1066 AMOSTRADOR TIPO DER COM CABO 

DER P-179 

PALAVRA-CHAVE: Amostrador, tipo DER, coletas, amostragem 

Amostrador com cabo para Solos, utilizado para a retirada de 
amostras indeformadas. Fabricado em aço zincado, seu anel 
interno permite a extração de amostras. 
 

 

 

 
I-1067 

 

I-1067 AMOSTRADOR TIPO DER SEM CABO 

DER P-208 

PALAVRA-CHAVE: Amostrador, tipo DER, coletas, amostragem 

Amostrador sem cabo para Solos, utilizado para a retirada de 
amostras indeformadas superficiais. Fabricado em aço zincado. 
 

 

 

 
I-1080 

 

I-1080 BARRA MINA COMPLETA 

NORMA ISO 22476-2 

PALAVRA-CHAVE: Sondagem 

Barra Mina completa. Equipamento utilizado para sondagens com 
objetivo de determinar a espessura de Solos moles. Composto de: 
soquete, haste guia, ponta de penetração cônica, dispositivo para 
encaixe da haste no soquete  e haste de 1 metro de extensão. 
Peso: 13,78 Kg 
 

CÓDIGO COMPONENTES PESO(KG) 
I-1080-C HASTE DE EXTENSÃO DE 1 MTR 1,900 

I-1080-A PONTA DE PENETRAÇÃO CÔNICA 0,100 

I-1080-B DISPOSITIVO  PARA ENCAIXE DE HASTES NO 
SOQUETE 

0,380 

I-1080-E HASTE GUIA PARA LEVANTAR O SOQUETE 1,400 

I-1080-D SOQUETE DE MASSA 10 KG 10,000 
 

I-1080-A 
 

I-1080-B 
 

I-1080-C 
 

I-1080-D 
 

I-1080-E 
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I-1023                                              

 

SACOLA DE LONA 

NBR 7216 

PALAVRA-CHAVE: Coleta, amostragem 

Sacola de lona para coleta de amostras (coleta em Solos). Possui 
cordão para facilitar o fecho na parte superior. 
Opcionalmente oferecemos também sacolas de plástico.  
 

CODIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-1023 SACOLA DE LONA, 45 KG, 63x44cm 0,315 

I-1023-D SACOLA DE LONA, 30 KG, 28x65cm 0,295 

I-1023-A SACOLA DE LONA, 10 KG, 20x45cm 0,210 

 
CODIGO OPCIONAIS PESO(Kg) 
C-1023-E SACOLA DE PLÁSTICO, 1 KG 0,002 

C-1023-C SACOLA DE PLÁSTICO, 10 KG, 50X30CM 0,010 

C-1023-B SACOLA DE PLÁSTICO, 25 KG, 60X78CM 0,010 
 

 

 
C-1023-F 

 

C-1023-F SACO DE RÁFIA 

PALAVRA-CHAVE: Coleta, amostragem, sacola 

Saco de ráfia para coleta de amostras em campo. Fabricado com 
tecido de ráfia, muito resistente, capacidade 50Kg. 
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BALANÇAS APLICADAS EM ENSAIOS ESPECIFICOS EM DIVERSAS ÁREAS 
 

 
C-4005 

 

C-4005 BALANÇA MECÂNICA, TRÍPLICE ESCALA, CAPACIDADE 311g 

– SENS - 0,01g 

PALAVRA-CHAVE: Diversos, ensaios, solos, argamassas. Asfalto, betume 

Balança mecânica, tríplice escala, capacidade 311g e sensibilidade 
de 0,01g. Aplicada em diversos ensaios de Solos,  
Cimento/Argamassas e Asfalto/Betume. 
 

ENSAIOS ESPECIFICOS APLICAÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO NÃO CONFINADA 
(INCONFINADA) 

SOLOS 

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO (PROCTOR NORMAL) SOLOS 
ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR) SOLOS 
DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE SOLOS 
DERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ SOLOS 
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE PELO MÉTODO EXPEDITO DO ÁLCOOL SOLOS 
DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE REAL SOLOS 
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - PENEIRAS DE ENSAIO E ENSAIO DE 
PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO 

SOLOS 

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO SOLOS 
DETERMINAÇÃO DO LIMITE E RELAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE SOLOS SOLOS 
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DE SOLOS SOLOS 
CIMENTO PORTLAND E OUTROS MATERIAIS EM PÓ – DETERMINAÇÃO DA 
MASSA ESPECÍFICA 

CIMENTO E ARGAMASSAS 

AGREGADO - ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO ASFALTO E BETUME 
 

 

 
C-4004-A 

 

C-4004-A BALANÇA MECÂNICA 2 PRATOS, CAPACIDADE  25.000g - 

SENS - 1g 

PALAVRA-CHAVE: Diversos, ensaios, solos, argamassas, concreto, 

agregados 

Balança mecânica 2 pratos, capacidade 25Kg e sensibilidade de 1g. 
Aplicada em diversos ensaios de Solos e Concreto/Agregados. 
 

ENSAIOS ESPECIFICOS APLICAÇÃO 
CONTROLE DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS PELO MÉTODO DE HILF  SOLOS 

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE LAMELARIDADE DE AGREGADOS CONCRETO E AGREGADOS 

DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA  CONCRETO E AGREGADOS 
DETERMINAÇÃO DA ABRASÃO "LOS ANGELES" CONCRETO E AGREGADOS 
DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FORMA  CONCRETO E AGREGADOS 

 

 

 
C-4006-B 

 

C-4006-B BALANÇA MECÂNICA, TRÍPLICE ESCALA, CAPACIDADE 

2.610g - SENS 0,1g 

PALAVRA-CHAVE: Diversos, ensaios, solos, argamassas, concreto, 

agregados 

Balança Mecânica, tríplice escala, capacidade 2.610g e 
sensibilidade de 0,1g. Aplicada em diversos ensaios de Solos e 
Concreto/Agregados e Asfalto/Betume. 
 

ENSAIOS ESPECIFICOS APLICAÇÃO 
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO NÃO CONFINADA 
(INCONFINADA) 

SOLOS 

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO (PROCTOR NORMAL) SOLOS 
ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR) SOLOS 
ENSAIO DE ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL  SOLOS 
DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA APARENTE DO SOLO, “IN SITU”, 
COM EMPREGO DO FRASCO DE AREIA 

SOLOS 

PERMEÂMETRO DE SOLOS, DETERMINAÇÃO DO COEF. DE PERMEAB. DE 
SOLOS ARGILOSOS A CARGA VARIÁVEL 

SOLOS 

ÃOS DE PEDREGULHO RETIDOS NA PENEIRA DE 4,8MM – DET. DA MASSA 
ESPEC., DA MASSA ESPEC. APAREN 

SOLOS 

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DE SOLOS SOLOS 
DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA REAL DE GRÃOS DE SOLOS SOLOS 
AMOSTRAS DE SOLO - PREPARAÇÃO PARA ENSAIO DE COMPACTAÇÃO E 
ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

SOLOS 

AGREGADO MIÚDO – DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE REAL  CONCRETO E AGREGADOS 

AGREGADO DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADOS 
MIÚDOS POR MEIO DO FRASCO DE CHAPMAN 

CIMENTO E ARGAMASSAS 

DET. DA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE BARRAS DE ARGAMASSA DE 
CIMENTO PORTLAND EXP. À SOL. DE SULFATO 

CIMENTO E ARGAMASSAS 

AGREGADO – REATIVIDADE POTENCIAL DE ÁLCALIS EM COMBINAÇÕES 
CIMENTO-AGREGADOS 

CIMENTO E ARGAMASSAS 

ARGAMASSA PARA ASSENT. DE PAREDES E REV. DE PAREDES E TETOS – 
DET. DA RET. DE ÁGUA – MÉT. CIL. 

CIMENTO E ARGAMASSAS 

ARGAMASSA COLANTE INDUST. PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS DE 
CERÂMICA – DET. DA RES. DE ADERÊNCIA 

CIMENTO E ARGAMASSAS 

CIMENTO PORTLAND – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

CIMENTO E ARGAMASSAS 

DETERMINAÇÃO DA SEDIMENTAÇÃO DE EMULSÕES ASFÁLTICAS ASFALTO E BETUME 

DETERMINAÇÃO DA PORCENTAGEM DE BETUME (EXTRAÇÃO DE BETUME)  ASFALTO E BETUME 
DESTILAÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO (CUT BACK ASPHALTS) ASFALTO E BETUME 
DENSIDADE DE MATERIAIS BETUMINOSOS  ASFALTO E BETUME 
AGREGADO - ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO ASFALTO E BETUME 
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