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I-3001 

 
I-3001 PRENSA HIDRÁULICA MANUAL  100T COM 1 MANÔMETRO 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 7680, 5739; DNER-ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, compressão, tração, flexão, 
diametral 

Prensa manual hidráulica, capacidade 100 Toneladas, com um 
manômetro de Ø 10”;  escala 0-120.000 Kgf, divisão de 200 Kgf. 
Aplica-se em ensaios de Corpos de Prova de Ø 15x30cm e Ø 
10x20 cm em Concreto. Permite também, ensaios de tração na 
flexão em Corpos de Prova prismáticos; compressão diametral, 
compressão em Corpos de Prova Ø 5x10cm de Argamassas 
utilizando dispositivos especiais opcionais. Possui grade de 
proteção para evitar acidentes com estilhaços no rompimento do 
Corpo de Prova.  
 
OBS: Não há necessidade de nenhum dispositivo para romper o 
Corpo de Prova  Ø 10x20 cm, pois o prato superior é ajustável 
através do fuso, não havendo, portanto, necessidade de 
avanço rápido para aproximação na fase preparatória do 
ensaio. Curso máximo do pistão de 35mm. 
 
Peso: 150,00 Kg 
 

CODIGO OPCIONAIS 
I-3001-N APOIO DA RÓTULA 

 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também 
através do FINAME 

 
 
 

 

 
I-3001-B 

 
I-3001-B PRENSA HIDRÁULICA MANUAL  100T COM 2 MANÔMETROS 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR12767, 7680, 5739; DNER-ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, compressão, tração, flexão, 
diametral 

Prensa manual hidráulica, capacidade 100/20 Toneladas, com dois 
manômetro de Ø 10”;  escala 0-120.000 Kgf, divisão de 200 Kgf, e 
outro escala 0-24.000 Kgf, divisão 40 kgf. Aplica-se em ensaios de 
Corpos de Prova de Ø 15x30cm e Ø 10x20 cm em Concreto. 
Permite também, ensaios de tração na flexão em Corpos de 
Prova prismáticos; compressão diametral, compressão em 
Corpos de Prova Ø 5x10cm de Argamassas utilizando dispositivos 
especiais opcionais. Possui grade de proteção para evitar 
acidentes com estilhaços no rompimento do Corpo de Prova.  
 
OBS: Não há necessidade de nenhum dispositivo para romper o 
Corpo de Prova  Ø 10x20 cm, pois o prato superior é ajustável 
através do fuso, não havendo, portanto, necessidade de 
avanço rápido para aproximação na fase preparatória do 
ensaio. Curso máximo do pistão de 35mm. 
 
Peso: 150,00 Kg 
 

CODIGO OPCIONAIS 
I-3001-N APOIO DA RÓTULA 

 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também 
através do FINAME 
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I-3001-C  

 
I-3001-C PRENSA HIDRÁULICA MANUAL  100T DIGITAL 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR12767, 7680, 5739; DNER-ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, compressão, tração, flexão, 
diametral 

Prensa manual hidráulica, capacidade 100 Toneladas, com leitura 
digital, resolução de 10 Kgf. Aplica-se em ensaios de Corpos de 
Prova de Ø 15x30cm e Ø 10x20 cm em Concreto. Permite 
também, ensaios de tração na flexão em Corpos de Prova 
prismáticos; compressão diametral, compressão em Corpos de 
Prova Ø 5x10cm de Argamassas utilizando dispositivos especiais 
opcionais. Possui grade de proteção para evitar acidentes com 
estilhaços no rompimento do Corpo de Prova.  
 
OBS: Não há necessidade de nenhum dispositivo para romper o 
Corpo de Prova Ø 10x20 cm, pois o prato superior é ajustável 
através do fuso, não havendo, portanto, necessidade de 
avanço rápido para aproximação na fase preparatória do 
ensaio. Curso máximo do pistão de 35mm. 
 

VOLTAGEM 
Monofásico 

WATTS HZ 

 
110 

 
100 50/60 

 

CODIGO OPCIONAIS 
I-3001-N APOIO DA RÓTULA 

 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também 
através do FINAME 

 
 

Peso: 250,00 Kg 
 

 

 
I-3001-R 

 
I-3001-R PRENSA HIDRÁULICA MANUAL DIGITAL 120/150 TON 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR12767, 7680, 5739; DNER-ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, compressão, tração, flexão, 
diametral 

Prensa manual hidráulica, capacidade 150 Toneladas, com leitura 
digital, resolução de 10 Kgf. Aplica-se em ensaios de Corpos de 
Prova de Ø 15x30cm e Ø 10x20 cm em Concreto. Permite 
também, ensaios de tração na flexão em Corpos de Prova 
prismáticos; compressão diametral, compressão em Corpos de 
Prova Ø 5x10cm de Argamassas utilizando dispositivos especiais 
opcionais. Possui grade de proteção para evitar acidentes com 
estilhaços no rompimento do Corpo de Prova.  
 
OBS: Não há necessidade de nenhum dispositivo para romper o 
Corpo de Prova  Ø 10x20 cm, pois o prato superior é ajustável 
através do fuso, não havendo, portanto, necessidade de 
avanço rápido para aproximação na fase preparatória do 
ensaio. Curso máximo do pistão de 35mm. 
 
 

 

 
 

VOLTAGEM 
Monofásico 

WATTS HZ 

 
110 

 
100 50/60 
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I-3001-P  

 
I-3001-P PRENSA HIDRÁULICA MANUAL  200T DIGITAL 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR12767, 7680, 5739; DNER-ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, compressão, tração, flexão, 
diametral 

Prensa manual hidráulica, capacidade 200 Toneladas, com leitura 
digital, resolução de 10 Kgf. Aplica-se em ensaios de Corpos de 
Prova de Ø 15x30cm e Ø 10x20 cm em Concreto. 
Permite também, ensaios de tração na flexão em Corpos de 
Prova prismáticos e compressão diametral. Possui grade de 
proteção para evitar acidentes com estilhaços no rompimento do 
Corpo de Prova. 
 
Peso: 240,00 Kg 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 
 

 

VOLTAGEM 
Monofásico 

WATTS HZ 

 
110 

 
100 50/60 

 

 

 
I-3001-F  

 
I-3001-F INJETOR HIDRÁULICO PARA PRENSA DE 100 TON, MANUAL   
PALAVRA-CHAVE: Prensa, compressão, pressão, força 

Injetor hidráulico manual para prensas de 100 Ton. Fabricado em 
aço, pintado com pintura anticorrosiva. Possui um cabo de aço 
removível o qual facilita a operação do usuário e permite o 
acionamento da bomba hidráulica. 
 
Peso: 14,00 Kg 

 

 
I-3001-G  

 
I-3001-G KIT DE REPARO PARA INJETOR HIDRÁULICO MANUAL   
PALAVRA-CHAVE: Prensa, compressão, pressão, força 

Kit de reparo para injetor hidráulico manual, composto de pistão 
de ½”, mola, duas esferas/retentor, arruela JC ¼” bsp e ½” bsp, 
arruela de cobre da camisa e 2 anéis oring´s. 
 

 

 
I-3001-K  

 
I-3001-K BRAÇO PARA FIXAÇÃO DO LEITOR DIGITAL PARA PRENSA 

HIDRÁULICA MANUAL 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, compressão, pressão, força 

Dispositivo de fixação do leitor digital, produto usinado com 
tratamento anticorrosivo. 
 

 

 
C-3001-B 

 
C-3001-B TUBULAÇÃO PARA CONEXÃO EM TRANSDUTOR PARA PRENSA 

HIDRÁULICA MANUAL 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, compressão, pressão, força 

Tubulação hidráulica para conexão em transdutor usado em prensa 
hidráulica. 
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PRENSA DE CONCRETO  
PALAVRA-CHAVE: Prensa, compressão, pressão, força 

Disponibilizamos algumas peças da estrutura de prensa para 
reposição. 
 

CODIGO REPOSIÇÃO PESO (Kg) 
I-3001-H PRATO SUPERIOR DA PRENSA DE CONCRETO  
I-3001-I PRATO INFERIOR DA PRENSA DE CONCRETO  
I-3001-J ABRAÇADEIRA DO PRATO SUPERIOR DA PRENSA DE 100 T  
I-3001-L PAR DE MOLAS DO PRATO INFERIOR DA PRENSA DE 100 T  
I-3001-M PORTA DE TELA COM DOBRADIÇA PARA PRENSA DE 100 T  

 

  

 
I-3037-B 
 

 
MANÔMETROS ANALÓGICOS PARA PRENSAS  
PALAVRA-CHAVE: Prensas, pressão, força  

Manômetros analógicos de  Ø 10”, com escala  0 até 24.000Kgf e 
0 até 120.000Kgf, com saídas vertical ou horizontal. 
 

VERSÕES PARA PRENSAS  
CODIGO (KGF/CM²) DIÂM. (Pol) SAÍDA PESO(KG) 

I-3037-C 24.000 10 HORIZONTAL 4,530 
I-3037-A 24.000 10 VERTICAL 4,530 
I-3037-B 120.000 10 HORIZONTAL 4,530 
I-3037 120.000 10 VERTICAL 4,530 
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I-3025 

 
I-3025 PRENSA ELÉTRICA 100T, COM 1 MANÔMETRO 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 12142, 8522, 7680, 7186, 5739; DNER-
ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, compressão, tração, flexão, 
diametral 

Prensa elétrica hidráulica, capacidade 100 Toneladas, com um manômetro 
0 a 120.000 Kgf, divisão de 200 Kgf. Aplicação de carga contínua, válvula 
reguladora de vazão para controle do incremento e decremento de 
carga, de forma a permitir o ensaio do módulo de elasticidade do 
concreto. Aplica-se em ensaios de Corpos de Prova de Ø 15x30cm e Ø 
10x20 cm em Concreto. Permite também, ensaios de tração na flexão 
em Corpos de Prova prismáticos; compressão diametral, compressão 
em Corpos de Prova Ø 5x10cm de Argamassas utilizando dispositivos 
especiais opcionais. Possui grade de proteção para evitar acidentes com 
estilhaços no rompimento do Corpo de Prova. Gabinete hidráulico e de 
leitura, separado da estrutura de ensaio, afim de, evitar ruídos, 
vibrações e poeira, nestes componentes. 
 
OBS: Não há necessidade de nenhum dispositivo para romper o Corpo de 
Prova  Ø 10x20 cm, pois o prato superior é ajustável através do fuso, 
não havendo, portanto, necessidade de avanço rápido para 
aproximação na fase preparatória do ensaio. Curso máximo do 
pistão de 35mm, com desligamento automático do motor (fim de 
curso). 
 
 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

HZ RPM HP 

 
110 ou 220 

 
50/60 1725 1.5 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 
 

 

 
 
I-3025-G 

 
I-3025-G PRENSA ELÉTRICA 150T, COM 1 MANÔMETRO 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 12142, 8522, 7680, 7186, 5739; DNER-
ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, compressão, tração, flexão, 
diametral 

Prensa elétrica hidráulica, capacidade 150 Toneladas, com um manômetro 
0 a 120.000 Kgf, divisão de 200 Kgf. Aplicação de carga contínua, válvula 
reguladora de vazão para controle do incremento e decremento de 
carga, de forma a permitir o ensaio do módulo de elasticidade do 
concreto. Aplica-se em ensaios de Corpos de Prova de Ø 15x30cm e Ø 
10x20 cm em Concreto. Permite também, ensaios de tração na flexão 
em Corpos de Prova prismáticos; compressão diametral, compressão 
em Corpos de Prova Ø 5x10cm de Argamassas utilizando dispositivos 
especiais opcionais. Possui grade de proteção para evitar acidentes com 
estilhaços no rompimento do Corpo de Prova. Gabinete hidráulico e de 
leitura, separado da estrutura de ensaio, afim de, evitar ruídos, 
vibrações e poeira, nestes componentes. 
 
OBS: Não há necessidade de nenhum dispositivo para romper o Corpo de 
Prova  Ø 10x20 cm, pois o prato superior é ajustável através do fuso, 
não havendo, portanto, necessidade de avanço rápido para 
aproximação na fase preparatória do ensaio. Curso máximo do 
pistão de 35mm, com desligamento automático do motor (fim de 
curso). 
 
 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

HZ RPM HP 

 
110 ou 220 

 
50/60 1725 1.5 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 
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I-3025-A 

 
I-3025-A PRENSA ELÉTRICA 100T COM 2 MANÔMETROS 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 12142, 8522, 7680, 7186, 5739; DNER-
ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, compressão, tração, flexão, 
diametral 

Prensa elétrica hidráulica com 2 (dois) manômetros, capacidade 100/20 
Toneladas, indicador analógico, com escala 0-120.000kgf divisão de 
200Kgf e de 0-24.000 kgf com divisão de 40Kgf. Aplicação de carga 
contínua, válvula reguladora de vazão para controle do incremento e 
decremento de carga, de forma a permitir o ensaio do módulo de 
elasticidade do concreto. Aplica-se em ensaios de Corpos de Prova de Ø 
15x30cm e Ø 10x20 cm em Concreto. Permite também, ensaios de 
tração na flexão em Corpos de Prova prismáticos; compressão 
diametral, compressão em Corpos de Prova Ø 5x10cm de Argamassas 
utilizando dispositivos especiais opcionais. Possui grade de proteção para 
evitar acidentes com estilhaços no rompimento do Corpo de Prova. 
Gabinete hidráulico e de leitura, separado da estrutura de ensaio, 
afim de, evitar ruídos, vibrações e poeira, nestes componentes. 
OBS: Não há necessidade de nenhum dispositivo para romper o Corpo de 
Prova  Ø 10x20 cm, pois o prato superior é ajustável através do fuso, 
não havendo, portanto, necessidade de avanço rápido para 
aproximação na fase preparatória do ensaio. Curso máximo do 
pistão de 35mm, com desligamento automático do motor (fim de 
curso). 
 

 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

HZ RPM HP 

 
110 ou 220 

 
50/60 1725 1.5 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 
 

 

I-3025-C 

 
I-3025-C PRENSA ELÉTRICA 200T COM 2 MANÔMETROS 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 12142, 8522, 7680, 7186, 5739; DNER-
ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, compressão, tração, flexão, 
diametral 

Prensa elétrica hidráulica com 2 (dois) manômetros, capacidade 200/40 
Toneladas, indicador analógico, com escala 0-120.000kgf divisão de 
200Kgf e de 0-24.000 kgf com divisão de 40Kgf. Aplicação de carga 
contínua, válvula reguladora de vazão para controle do incremento e 
decremento de carga, de forma a permitir o ensaio do módulo de 
elasticidade do concreto. Aplica-se em ensaios de Corpos de Prova de Ø 
15x30cm e Ø 10x20 cm em Concreto. Permite também, ensaios de 
tração na flexão em Corpos de Prova prismáticos; compressão 
diametral, compressão em Corpos de Prova Ø 5x10cm de Argamassas 
utilizando dispositivos especiais opcionais. Possui grade de proteção para 
evitar acidentes com estilhaços no rompimento do Corpo de Prova. 
Gabinete hidráulico e de leitura, separado da estrutura de ensaio, 
afim de, evitar ruídos, vibrações e poeira, nestes componentes. 
OBS: Não há necessidade de nenhum dispositivo para romper o Corpo de 
Prova  Ø 10x20 cm, pois o prato superior é ajustável através do fuso, 
não havendo, portanto, necessidade de avanço rápido para 
aproximação na fase preparatória do ensaio. Curso máximo do 
pistão de 35mm, com desligamento automático do motor (fim de 
curso). 
 

 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

HZ RPM HP 

 
110 ou 220 

 
50/60 1725 1.5 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 
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I-3025-B 

 
I-3025-B PRENSA ELÉTRICA 100T, DIGITAL 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 12142, 8522, 7680, 7186, 5739; DNER-
ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, compressão, tração, flexão, 
diametral 

Prensa elétrica hidráulica, capacidade 100T, digital. O sistema de leitura 
possui memória da carga máxima de 4 dígitos e resolução de 10Kgf. 
Aplicação de carga contínua, válvula reguladora de vazão para controle do 
incremento e decremento de carga, de forma a permitir o ensaio do 
módulo de elasticidade do concreto. Aplica-se em ensaios de Corpos 
de Prova de Ø 15x30cm e Ø 10x20 cm em Concreto. Permite também, 
ensaios de tração na flexão em Corpos de Prova prismáticos; 
compressão diametral, compressão em Corpos de Prova Ø 5x10cm de 
Argamassas utilizando dispositivos especiais opcionais. Possui grade de 
proteção para evitar acidentes com estilhaços no rompimento do Corpo 
de Prova. Gabinete hidráulico e de leitura (com conexão RS-232), 
separado da estrutura de ensaio, afim de, evitar ruídos, vibrações e 
poeira, nestes componentes. 
 
OBS: Não há necessidade de nenhum dispositivo para romper o Corpo de 
Prova  Ø 10x20 cm, pois o prato superior é ajustável através do fuso, 
não havendo, portanto, necessidade de avanço rápido para 
aproximação na fase preparatória do ensaio. Curso máximo do 
pistão de 35mm, com desligamento automático do motor (fim de 
curso). 
 

Peso aprox.: 380 Kg 
 

 

VOLTAGEM 
Monofásico 

HZ RPM HP 

 
110 ou 220 

 
60 2250 1,5 

 
 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também 
através do FINAME 

 
 

 

Opcionalmente oferecemos: 
• Software específico de aquisição de dados, com cadastros, traçado de gráficos simultâneos ao ensaio, 

inclusive do módulo de elasticidade, para Concreto e Argamassas. 
• Sistema de Projeção de Software para Ensaio, consiste num projetor de imagens e uma tela de projeção 

de tamanho 2x2m para à exibição o resultado do Software de Ensaio Pavitest em tempo real. 
 

 

 
 
I-3025-D 

 
I-3025-D PRENSA ELÉTRICA 150T, DIGITAL 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 12142, 8522, 7680, 7186, 5739; DNER-
ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, compressão, tração, flexão, 
diametral 

Prensa elétrica hidráulica, capacidade 150T, digital. O sistema de leitura 
possui memória da carga máxima de 4 dígitos e resolução de 10Kgf. 
Aplicação de carga contínua, válvula reguladora de vazão para controle do 
incremento e decremento de carga, de forma a permitir o ensaio do 
módulo de elasticidade do concreto. Aplica-se em ensaios de Corpos 
de Prova de Ø 15x30cm e Ø 10x20 cm em Concreto. Permite também, 
ensaios de tração na flexão em Corpos de Prova prismáticos; 
compressão diametral, compressão em Corpos de Prova Ø 5x10cm de 
Argamassas utilizando dispositivos especiais opcionais. Possui grade de 
proteção para evitar acidentes com estilhaços no rompimento do Corpo 
de Prova. Gabinete hidráulico e de leitura (com conexão RS-232), 
separado da estrutura de ensaio, afim de, evitar ruídos, vibrações e 
poeira, nestes componentes. 
 
OBS: Não há necessidade de nenhum dispositivo para romper o Corpo de 
Prova  Ø 10x20 cm, pois o prato superior é ajustável através do fuso, 
não havendo, portanto, necessidade de avanço rápido para 
aproximação na fase preparatória do ensaio. Curso máximo do 
pistão de 35mm, com desligamento automático do motor (fim de 
curso). 
 

Peso aprox.: 210Kg 
 

 

VOLTAGEM 
Monofásico 

HZ RPM HP 

 
110 ou 220 

 
60 2250 1,5 

 
 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também 
através do FINAME 

 
 

Opcionalmente oferecemos: 
• Software específico de aquisição de dados, com cadastros, traçado de gráficos simultâneos ao ensaio, 

inclusive do módulo de elasticidade, para Concreto e Argamassas. 
• Sistema de Projeção de Software para Ensaio, consiste num projetor de imagens e uma tela de projeção 

de tamanho 2x2m para à exibição o resultado do Software de Ensaio Pavitest em tempo real. 
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I-3025-E 

 
I-3025-E PRENSA ELETRICA HIDRÁULICA  200T, DIGITAL 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 12142, 8522, 7680, 7186, 5739, 7215; 
DNER-ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, compressão, tração, flexão, 
diametral 

Prensa elétrica hidráulica, capacidade 200T, digital. O sistema de leitura 
possui memória da carga máxima de 4 dígitos e resolução de 10Kgf. 
Aplicação de carga contínua, válvula reguladora de vazão para controle do 
incremento e decremento de carga, de forma a permitir o ensaio do 
módulo de elasticidade do concreto. Aplica-se em ensaios de Corpos 
de Prova de Ø 15x30cm, Ø 10x20cm e Ø 25x50cm em Concreto. Permite 
também, ensaios de tração na flexão em Corpos de Prova prismáticos; 
compressão diametral, compressão em Corpos de Prova Ø 5x10cm de 
Argamassas utilizando dispositivos especiais opcionais. Possui grade de 
proteção para evitar acidentes com estilhaços no rompimento do Corpo 
de Prova. Gabinete hidráulico e de leitura (com conexão RS-232), 
separado da estrutura de ensaio, afim de, evitar ruídos, vibrações e 
poeira, nestes componentes. 
Opcionalmente oferecemos: 
• Software específico de aquisição de dados, com cadastros 

(Norma, amostras, cliente, construtor, data de moldagem, 
idade, material, dimensões, temperatura), traçado de gráficos 
simultâneos ao ensaio, resultados de: tensão máxima, carga 
máxima, módulo de elasticidade. Leitura da carga, tensão, 
deslocamento e deformação de acordo com o intervalo de tempo 
para aquisição dos dados. 

• Sistema de Projeção de Software para Ensaio, consiste num 
projetor de imagens e uma tela de projeção de tamanho 2x2m 
para à exibição o resultado do Software de Ensaio Pavitest em 
tempo real. 

 
Peso aprox.: 710 Kg 

 

VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ RPM HP 

 
220 ou 360 

 
60 2250 3 

 
 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também 
através do FINAME 

 
 

 

 
I-3015-A 

 

Peso: 190,00 Kg 
 

 
I-3015-A PRENSA ESPECÍFICA PARA  TRAÇÃO NA FLEXÃO DE CORPOS 

DE PROVA PRISMÁTICOS 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 6113; ASTM C 78 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, Corpos de Prova, tração, flexão 

Prensa hidráulica, manual, digital, com memória de pico da carga 
máxima, específica para ensaios de tração na flexão de Corpo de 
Prova prismáticos de 15x15x50cm ou 15x15x75cm de concreto, 
com pistão de duplo efeito, para aplicação da carga, e retorno, 
hidráulicos, capacidade 20 ton. 
 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 
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I-4214 PRENSA ELÉTRICA HIDRÁULICA PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO E COMPRESSÃO, CAPACIDADE 5T 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 13279, 10906, 7215; ISO 679; EN 196-1 
PALAVRA-CHAVE: Máquina universal de ensaios, prensa, Corpos de Prova, compressão, dobramento, cisalhamento, 
servo hidráulica, Concreto 

Prensa universal hidráulica, eletrônica digital, para ensaios mecânicos de tração e compressão em diversos tipos de 
materiais, com dispositivos padrões e ensaios de dobramento,  cisalhamento e flexão através de acessórios opcionais. 
CAPACIDADE DE CARGA: 05 TONELADAS. Ref. I-4214, marca Pavitest.  

 
I-4214 

 
O software de ensaios desenvolvido para 
funcionamento em conjunto com o equipamento, 
permite a aquisição de dados como: carga e 
deslocamento (opcional) e o traçado de gráficos em 
tempo real, além de cadastro de dados das amostras e 
revisão/impressão de ensaios anteriormente 
realizados. 

 
 

 
 

O sistema mecânico da prensa é constituído por uma estrutura robusta de 4 colunas, bases em aço de alta resistência e 
regulador de altura da travessa fixa. O sistema hidráulico é equipado por bomba hidráulica de pistões radiais e válvulas 
reguladoras de vazão e retorno acopladas ao gabinete de comando. O sistema de medição é através de transdutor de 
pressão e indicador digital de carga com 4 dígitos e memória de pico da carga máxima. 
 
 

CODIGO VERSÕES PESO(KG) 
I-4214 PRENSA ELÉTRICA HIDRÁULICA PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO E 

COMPRESSÃO, CAPACIDADE 5T 
240,00 

I-4214-A PRENSA ELÉTRICA HIDRÁULICA PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO E 
COMPRESSÃO, CAPACIDADE 10T 

280,00 

I-4214-B PRENSA ELÉTRICA HIDRÁULICA PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO E 
COMPRESSÃO, CAPACIDADE 20T 

310,00 
 

 

VOLTAGEM 
Trifásico 

WATTS HZ RPM HP 

 
220 ou 380 

 
1120 60 1725 1,5 
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I-4214-C PRENSA ELÈTRICA HIDRÁULICA SERVO CONTROLADA PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO E COMPRESSÃO, 
CAPACIDADE 5 TON 

NBR NM-ISO 7500-1; NBR 13279, 10906, 7215; ISO 679; EN 196-1 
PALAVRA-CHAVE: Máquina universal de ensaios, prensa, Corpos de Prova, compressão, dobramento, cisalhamento, 
servo hidráulica, Concreto 

Prensa universal hidráulica, micro processada, servo controlada, para ensaios mecânicos de tração e compressão em 
diversos tipos de materiais, com dispositivos padrões e ensaios de dobramento,  cisalhamento e flexão através de 
acessórios opcionais. CAPACIDADE DE CARGA: 05 TONELADAS. Ref. I-4214-C, marca Pavitest.  

 
I-4214-C 

 
O software global de ensaios desenvolvido para 
funcionamento em conjunto com o equipamento, 
permite a aquisição de dados como: carga e 
deslocamento (opcional) e o traçado de gráficos em 
tempo real, além de cadastro de dados das amostras e 
revisão/impressão de ensaios anteriormente 
realizados. 
Opcionalmente, poderá ser fornecido software 
específico (tipo de material/ensaio) executando 
procedimento de ensaio baseado em normas 
predeterminadas 

 
 

 
 

 

O sistema mecânico da prensa é constituído por uma estrutura robusta de 4 colunas, bases em aço de alta resistência e 
regulador de altura da travessa fixa. O sistema hidráulico é equipado por bomba hidráulica de pistões radiais e válvulas 
reguladoras de vazão e retorno acopladas ao gabinete de comando. O sistema de medição é através de transdutor de 
pressão e indicador digital de carga com 4 dígitos e memória de pico da carga máxima. 
 
 

CODIGO VERSÕES PESO(KG) 
I-4214-C PRENSA ELÉTRICA HIDRÁULICA SERVO CONTROLADA PARA ENSAIOS 

DE TRAÇÃO E COMPRESSÃO, CAPACIDADE 5T 
240,00 

I-4214-D PRENSA ELÉTRICA HIDRÁULICA SERVO CONTROLADA PARA ENSAIOS 
DE TRAÇÃO E COMPRESSÃO, CAPACIDADE 10T 

280,00 

I-4214-E PRENSA ELÉTRICA HIDRÁULICA SERVO CONTROLADA PARA ENSAIOS 
DE TRAÇÃO E COMPRESSÃO, CAPACIDADE 20T 

310,00 
 

 

VOLTAGEM 
Trifásico 

WATTS HZ RPM HP 

 
220 ou 380 

 
1120 60 1725 1,5 

 

 

 
C-4403 

 
C-4403 SISTEMA DE PROJEÇÃO DE SOFTWARE PARA ENSAIO 
PALAVRA-CHAVE: Compressão, prensa, software, ensaios 

Projetor de imagens e uma tela de para a exibição da operação, 
analise e resultado do Software de Ensaio Pavitest em tempo real.  
 
O sistema de projeção permite que a exibição durante uma aula, 
palestra ou demonstração, possa ser dirigida em geral a platéia 
assistente, demonstrar todos os detalhes e nuances do sistema de 
ensaios, para todos os participantes, sem terem que estar 
próximos ao computador. 
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HD-40T PRENSA ELÉTRICA SERVO CONTROLADA, CAPACIDADE 40 TON 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 12142, 12163, 3483, 7184, 7222, 8215, 8522, 5739 e outras sob consulta  
PALAVRA-CHAVE: PALAVRA-CHAVE: Compressão, resistência, flexão, diametral, dobramento, servo hidráulica 

Máquina para ensaios físicos, capacidade de carga até 40 Ton.; servo-controlada, com acionamento 
hidráulico/eletrônico micro-processado. 
 

 
HD-40T 

 
 
Software específico para comando e aquisição de dados em 
ensaios físicos (compressão, tração na flexão, etc.) em CPs 
diversos (concreto, rochas, argamassa, etc) com cadastramento 
das amostras, escalas configuráveis pelo usuário para monitoração 
e aquisição de dados em tempo real com traçado de gráficos; 
Armazenamento dos dados de leitura e exportação dos mesmos 
para Excel; Emissão de relatórios (laudos). Zoom e rotacionamento 
do gráfico; Indicação visual do controle da velocidade do 
deslocamento (quando houver) ou do carregamento progressivo da 
máquina. O incremento / decremento de carga desejado é 
escolhido via software, e as leituras feitas diretamente no vídeo do 
micro-computador. 

 

Prensa HD-40T servo-controlada, com acionamento hidráulico/eletrônico micro-processado, para ensaios de compressão 
axial em corpos de prova Ø de 10 x 20 cm e Ø de 15 x 30 cm. É compatível, com o uso de dispositivos opcionais, para 
a realização de ensaios de compressão diametral, tração na flexão, módulo de elasticidade e outros, em Corpos de 
Provas de concreto, cilíndrico, prismático, CAD, bloco estrutural, prisma duplo, bloco cerâmico, rochas e outros;  com as 
seguintes características técnicas principais: 

 
- Estrutura de carregamento com alta rigidez mecânica com grade de proteção com dobradiças laterais e fecho central, 
nos dois lados da unidade de carregamento, para proteção contra estilhaços provenientes da ruptura de C.Ps;  

- Altura útil para realização de ensaios até 330 mm;  
- Curso útil do deslocamento do cilindro hidráulico até 30 mm;  
- Largura útil entre colunas de 265 mm; 
- Fuso trapezoidal para aproximação do prato superior (preparação do ensaio) com acionamento manual; 
- Pintura eletrostática anti-corrosiva; 
- Unidade oil-hidráulica de pressurização para cargas até 1,2MN; Microprocessada, servo-controlada com 
Carregamento Progressivo Automático de 40 a 1500 kgf/s no incremento de carga ou no incremento de 
deslocamento, controle do decremento em ambos casos; Manutenção de carga constante ou ciclos de baixa 
freqüência; Volume de óleo para deslocamento máximo do atuador de simples ação até 30 mm, com baixo nível de 
ruído e vibração, acionado por um servo-motor de alto desempenho tipo “Brushless” com Drive de controle micro-
processado tipo PLC e IHM digital de parametrização, comunicação serial RS 232/485 e “resolver” de alta resolução 
(4.096 ppr) incorporado ao motor;   

- Conversor de sinal analógico para digital com resolução de 16 bits (65.000 pontos) para cada escala em uso. 
Montada em gabinete modular com acesso rápido pelos 4 lados; Pintura eletrostática anti-corrosiva; 

- Painel eletro-eletrônico de comando com chave geral, sinaleiro, botão de emergência, proteções contra sobrecarga, 
sobre corrente, curto-circuito; Circuito eletrônico micro processado composto por sistema inteligente automático para 
identificação, alteração das escalas, correção do fator de calibração e limitador automático da carga máxima nominal 
da máquina; Interface para comunicação serial RS485/232; Plugs e tomadas para entradas de sinais. 

 

  

Acompanham a prensa: 01 (um) Conjunto de 
pratos para compressão Ø 220 mm, com 
capacidade de carga de 2 MN, composto por 1 
prato superior rotulado e um prato inferior fixo 
com correção de paralelismo até 5o, com 
ranhuras circulares concêntricas para a 
centralização visual do Corpo de Prova de 
concreto  Ø 10x20cm e Ø 15x30cm. 
 

Opcionalmente oferecemos: Sistema de 
Projeção de Software para Ensaio, consiste num 
projetor de imagens e uma tela de projeção de 
tamanho 2x2m para à exibição o resultado do 
Software de Ensaio Pavitest em tempo real. 
 
 

VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ WATTS HP 

 
220 ou 380 

 
60 950 3 

 

 
CODIGO COMPONENTES OPCIONAIS PESO(Kg) 
I-3016 DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO DIAMETRAL COM  Ø 

15X30CM 
17,300 

I-3031 DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO EM BLOCOS 67,99 
I-3015 DISPOSITIVO PARA TRAÇÃO NA FLEXÃO  
I-3036-D COMPRESSÔMETRO DIGITAL COM LVDT PARA CP Ø 

15X30CM 
 

C-4400 COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 
(CONFIGURAÇÃO BÁSICA) 

 

 Cabo para comunicação de extensometria para o sistema 
informatizado 

 

C-4402 IMPRESSORA (CONFIGURAÇÃO BÁSICA)  

C-4403 SISTEMA DE PROJEÇÃO DE SOFTWARE PARA ENSAIO  

 

Dimensões aprox: (ALP) 960x570x300 mm 
Peso aproximado: 220 Kgf 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 
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HD-100T PRENSA ELÉTRICA SERVO CONTROLADA, CAPACIDADE 100 TON 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 12142, 12163, 3483, 7184, 7222, 8215, 8522, 5739 e outras sob consulta  
PALAVRA-CHAVE: PALAVRA-CHAVE: Compressão, resistência, flexão, diametral, dobramento, servo hidráulica 

Máquina para ensaios físicos, capacidade de carga até 100 Ton.; servo-controlada, com acionamento 
hidráulico/eletrônico micro-processado. 
 

 
HD-100T 

 
 
Software específico para comando e aquisição de dados 
em ensaios físicos (compressão, tração na flexão, etc.) em 
CPs diversos (concreto, rochas, argamassa, etc) com 
cadastramento das amostras, escalas configuráveis pelo 
usuário para monitoração e aquisição de dados em tempo 
real com traçado de gráficos; Armazenamento dos dados 
de leitura e exportação dos mesmos para Excel; Emissão 
de relatórios (laudos). Zoom e rotacionamento do gráfico; 
Indicação visual do controle da velocidade do 
deslocamento (quando houver) ou do carregamento 
progressivo da máquina. O incremento / decremento de 
carga desejado é escolhido via software, e as leituras 
feitas diretamente no vídeo do micro-computador. 

 

Prensa HD-100T servo-controlada, com acionamento hidráulico/eletrônico micro-processado, para ensaios de 
compressão axial em corpos de prova Ø de 10 x 20 cm e Ø de 15 x 30 cm. É compatível, com o uso de dispositivos 
opcionais, para a realização de ensaios de compressão diametral, tração na flexão, módulo de elasticidade e outros, 
em Corpos de Provas de concreto, cilíndrico, prismático, CAD, bloco estrutural, prisma duplo, bloco cerâmico, rochas e 
outros;  com as seguintes características técnicas principais: 

 
- Estrutura de carregamento com alta rigidez mecânica com grade de proteção com dobradiças laterais e fecho central, 
nos dois lados da unidade de carregamento, para proteção contra estilhaços provenientes da ruptura de Corpo de 
Provas;  

- Altura útil para realização de ensaios até 330 mm;  
- Curso útil do deslocamento do cilindro hidráulico até 30 mm;  
- Largura útil entre colunas de 265 mm; 
- Fuso trapezoidal para aproximação do prato superior (preparação do ensaio) com acionamento manual; 
- Pintura eletrostática anti-corrosiva; 
- Unidade oil-hidráulica de pressurização para cargas até 1,0MN; Microprocessada, servo-controlada com 
Carregamento Progressivo Automático de 40 a 1500 kgf/s no incremento de carga ou no incremento de 
deslocamento, controle do decremento em ambos casos; Manutenção de carga constante ou ciclos de baixa 
freqüência; Volume de óleo para deslocamento máximo do atuador de simples ação até 30 mm, com baixo nível de 
ruído e vibração, acionado por um servo-motor de alto desempenho tipo “Brushless” com Drive de controle micro-
processado tipo PLC e IHM digital de parametrização, comunicação serial RS 232/485 e “resolver” de alta resolução 
(4.096 ppr) incorporado ao motor;   

- Conversor de sinal analógico para digital com resolução de 16 bits (65.000 pontos) para cada escala em uso. 
Montada em gabinete modular com acesso rápido pelos 4 lados; Pintura eletrostática anti-corrosiva; 

- Painel eletro-eletrônico de comando com chave geral, sinaleiro, botão de emergência, proteções contra sobrecarga, 
sobre corrente, curto-circuito; Circuito eletrônico micro processado composto por sistema inteligente automático para 
identificação, alteração das escalas, correção do fator de calibração e limitador automático da carga máxima nominal 
da máquina; Interface para comunicação serial RS485/232; Plugs e tomadas para entradas de sinais. 

 
  

Acompanham a prensa: 01 (um) Conjunto de 
pratos para compressão Ø 220 mm, com 
capacidade de carga de 2 MN, composto por 1 
prato superior rotulado e um prato inferior fixo 
com correção de paralelismo até 5o, com 
ranhuras circulares concêntricas para a 
centralização visual do Corpo de Prova de 
concreto  Ø 10x20cm e Ø 15x30cm. 
 

VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ WATTS HP 

 
220 ou 380 

 
60 950 3 

 

 
CODIGO COMPONENTES OPCIONAIS 
I-3016 DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO DIAMETRAL COM  Ø 15X30CM 
I-3031 DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO EM BLOCOS 
I-3015 DISPOSITIVO PARA TRAÇÃO NA FLEXÃO 
I-3036-D COMPRESSÔMETRO DIGITAL COM LVDT PARA CP Ø 15X30CM 
C-4400 COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (CONFIGURAÇÃO 

BÁSICA) 
 Cabo para comunicação de extensometria para o sistema informatizado 
C-4402 IMPRESSORA (CONFIGURAÇÃO BÁSICA) 
C-4403 SISTEMA DE PROJEÇÃO DE SOFTWARE PARA ENSAIO 

 

Dimensões aprox: (ALP) 960x570x300 mm 
Peso aproximado: 220 Kgf 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 
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HD-120T PRENSA ELÉTRICA SERVO CONTROLADA, CAPACIDADE 120 TON 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 12142, 12163, 3483, 7184, 7222, 8215, 8522, 5739 e outras sob consulta  
PALAVRA-CHAVE: PALAVRA-CHAVE: Compressão, resistência, flexão, diametral, dobramento, servo hidráulica 

Máquina para ensaios físicos, capacidade de carga até 120 Ton.; servo-controlada, com acionamento 
hidráulico/eletrônico micro-processado. 
 

 
HD-120T 

 
 
Software específico para comando e aquisição de dados 
em ensaios físicos (compressão, tração na flexão, etc.) em 
CPs diversos (concreto, rochas, argamassa, etc) com 
cadastramento das amostras, escalas configuráveis pelo 
usuário para monitoração e aquisição de dados em tempo 
real com traçado de gráficos; Armazenamento dos dados 
de leitura e exportação dos mesmos para Excel; Emissão 
de relatórios (laudos). Zoom e rotacionamento do gráfico; 
Indicação visual do controle da velocidade do 
deslocamento (quando houver) ou do carregamento 
progressivo da máquina. O incremento / decremento de 
carga desejado é escolhido via software, e as leituras 
feitas diretamente no vídeo do micro-computador. 

 

Prensa HD-120T servo-controlada, com acionamento hidráulico/eletrônico micro-processado, para ensaios de 
compressão axial em corpos de prova Ø de 10 x 20 cm e Ø de 15 x 30 cm. É compatível, com o uso de dispositivos 
opcionais, para a realização de ensaios de compressão diametral, tração na flexão, módulo de elasticidade e outros, 
em Corpos de Provas de concreto, cilíndrico, prismático, CAD, bloco estrutural, prisma duplo, bloco cerâmico, rochas e 
outros;  com as seguintes características técnicas principais: 

 
- Estrutura de carregamento com alta rigidez mecânica com grade de proteção com dobradiças laterais e fecho central, 
nos dois lados da unidade de carregamento, para proteção contra estilhaços provenientes da ruptura de C.Ps;  

- Altura útil para realização de ensaios até 330 mm;  
- Curso útil do deslocamento do cilindro hidráulico até 30 mm;  
- Largura útil entre colunas de 265 mm; 
- Fuso trapezoidal para aproximação do prato superior (preparação do ensaio) com acionamento manual; 
- Pintura eletrostática anti-corrosiva; 
- Unidade oil-hidráulica de pressurização para cargas até 1,2MN; Microprocessada, servo-controlada com 
Carregamento Progressivo Automático de 40 a 1500 kgf/s no incremento de carga ou no incremento de 
deslocamento, controle do decremento em ambos casos; Manutenção de carga constante ou ciclos de baixa 
freqüência; Volume de óleo para deslocamento máximo do atuador de simples ação até 30 mm, com baixo nível de 
ruído e vibração, acionado por um servo-motor de alto desempenho tipo “Brushless” com Drive de controle micro-
processado tipo PLC e IHM digital de parametrização, comunicação serial RS 232/485 e “resolver” de alta resolução 
(4.096 ppr) incorporado ao motor;   

- Conversor de sinal analógico para digital com resolução de 16 bits (65.000 pontos) para cada escala em uso. 
Montada em gabinete modular com acesso rápido pelos 4 lados; Pintura eletrostática anti-corrosiva; 

- Painel eletro-eletrônico de comando com chave geral, sinaleiro, botão de emergência, proteções contra sobrecarga, 
sobre corrente, curto-circuito; Circuito eletrônico micro processado composto por sistema inteligente automático para 
identificação, alteração das escalas, correção do fator de calibração e limitador automático da carga máxima nominal 
da máquina; Interface para comunicação serial RS485/232; Plugs e tomadas para entradas de sinais. 

 
  

Acompanham a prensa: 01 (um) Conjunto de 
pratos para compressão Ø 220 mm, com 
capacidade de carga de 2 MN, composto por 1 
prato superior rotulado e um prato inferior fixo 
com correção de paralelismo até 5o, com 
ranhuras circulares concêntricas para a 
centralização visual do Corpo de Prova de 
concreto  Ø 10x20cm e Ø 15x30cm. 
 

Opcionalmente oferecemos: Sistema de 
Projeção de Software para Ensaio, consiste num 
projetor de imagens e uma tela de projeção de 
tamanho 2x2m para à exibição o resultado do 
Software de Ensaio Pavitest em tempo real. 
 

VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ WATTS HP 

 
220 ou 380 

 
60 950 3 

 

 
CODIGO COMPONENTES OPCIONAIS 
I-3016 DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO DIAMETRAL COM  Ø 15X30CM 
I-3031 DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO EM BLOCOS 
I-3015 DISPOSITIVO PARA TRAÇÃO NA FLEXÃO 
I-3036-D COMPRESSÔMETRO DIGITAL COM LVDT PARA CP Ø 15X30CM 
C-4400 COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (CONFIGURAÇÃO 

BÁSICA) 
 Cabo para comunicação de extensometria para o sistema informatizado 
C-4402 IMPRESSORA (CONFIGURAÇÃO BÁSICA) 
C-4403 SISTEMA DE PROJEÇÃO DE SOFTWARE PARA ENSAIO 

 

Dimensões aprox: (ALP) 960x570x300 mm 
Peso aproximado: 220 Kgf 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 
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HD-150T PRENSA ELÉTRICA SERVO CONTROLADA, CAPACIDADE 150 TON 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 12142, 12163, 3483, 7184, 7222, 8215, 8522, 5739 e outras sob consulta  
PALAVRA-CHAVE: PALAVRA-CHAVE: Compressão, resistência, flexão, diametral, dobramento, servo hidráulica 

Máquina para ensaios físicos, capacidade de carga até 150 Ton.; servo-controlada, com acionamento 
hidráulico/eletrônico micro-processado. 

 
HD-150T 

 

Software específico para comando e aquisição de 
dados em ensaios físicos (compressão, tração na 
flexão, etc.) em CPs diversos (concreto, rochas, 
argamassa, etc) com cadastramento das amostras, 
escalas configuráveis pelo usuário para monitoração 
e aquisição de dados em tempo real com traçado de 
gráficos; Armazenamento dos dados de leitura e 
exportação dos mesmos para Excel; Emissão de 
relatórios (laudos). Zoom e rotacionamento do 
gráfico; Indicação visual do controle da velocidade 
do deslocamento (quando houver) ou do 
carregamento progressivo da máquina. O 
incremento / decremento de carga desejado é 
escolhido via software, e as leituras feitas 
diretamente no vídeo do micro-computador. 

 

Prensa HD-150T servo-controlada, com acionamento hidráulico/eletrônico micro-processado, para ensaios de 
compressão axial em corpos de prova Ø de 10 x 20 cm e Ø de 15 x 30 cm. É compatível, com o uso de dispositivos 
opcionais, para a realização de ensaios de compressão diametral, tração na flexão, módulo de elasticidade e outros, 
em Corpos de Prova  de concreto, cilíndrico, prismático, CAD, bloco estrutural, prisma duplo, bloco cerâmico, rochas e 
outros;  com as seguintes características técnicas principais: 
 

- Estrutura de carregamento com alta rigidez mecânica com grade de proteção com dobradiças laterais e fecho central, 
nos dois lados da unidade de carregamento, para proteção contra estilhaços provenientes da ruptura de C.Ps.  

- Altura útil para realização de ensaios até 330 mm;  
- Curso útil do deslocamento do cilindro hidráulico até 30 mm;  
- Largura útil entre colunas de 265 mm; 
- Peso aproximado de 220 Kgf; 
- Fuso trapezoidal para aproximação do prato superior (preparação do ensaio) com acionamento manual; 
- Pintura eletrostática anti-corrosiva; 
- Unidade oil-hidráulica de pressurização para cargas até 1,5MN; Microprocessada, servo-controlada com 
Carregamento Progressivo Automático de 40 a 1500 kgf/s no incremento de carga ou no incremento de 
deslocamento, controle do decremento em ambos casos; Manutenção de carga constante ou ciclos de baixa 
freqüência; Volume de óleo para deslocamento máximo do atuador de simples ação até 30 mm, com baixo nível de 
ruído e vibração, acionado por um servo-motor de alto desempenho tipo “Brushless” com Drive de controle micro-
processado tipo PLC e IHM digital de parametrização, comunicação serial RS 232/485 e “resolver” de alta resolução 
(4.096 ppr) incorporado ao motor;   

- Conversor de sinal analógico para digital com resolução de 16 bits (65.000 pontos) para cada escala em uso. 
Montada em gabinete modular com acesso rápido pelos 4 lados; Pintura eletrostática anti-corrosiva; 

- Painel eletro-eletrônico de comando com chave geral, sinaleiro, botão de emergência, proteções contra sobrecarga, 
sobre corrente, curto-circuito; Circuito eletrônico micro processado composto por sistema inteligente automático para 
identificação, alteração das escalas, correção do fator de calibração e limitador automático da carga máxima nominal 
da máquina; Interface para comunicação serial RS485/232; Plugs e tomadas para entradas de sinais. 

 

Acompanham a prensa: 01 (um) Conjunto de 
pratos para compressão Ø 220 mm, com 
capacidade de carga de 2 MN, composto por 1 
prato superior rotulado e um prato inferior fixo 
com correção de paralelismo até 5o, com 
ranhuras circulares concêntricas para a 
centralização visual do Corpo de Prova de 
concreto  Ø 10x20cm e Ø 15x30cm. 
 

Opcionalmente oferecemos: Sistema de 
Projeção de Software para Ensaio, consiste num 
projetor de imagens e uma tela de projeção de 
tamanho 2x2m para à exibição o resultado do 
Software de Ensaio Pavitest em tempo real. 
 

VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ WATTS HP 

 
220 ou 380 

 
60 950 3 

 

 
CODIGO COMPONENTES OPCIONAIS 
I-3016 DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO DIAMETRAL COM  Ø 15X30CM 
I-3031 DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO EM BLOCOS 
I-3015 DISPOSITIVO PARA TRAÇÃO NA FLEXÃO 
I-3036-D COMPRESSÔMETRO DIGITAL COM LVDT PARA CP Ø 15X30CM 
C-4400 COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (CONFIGURAÇÃO 

BÁSICA) 
 Cabo para comunicação de extensometria para o sistema informatizado 
C-4402 IMPRESSORA (CONFIGURAÇÃO BÁSICA) 
C-4403 SISTEMA DE PROJEÇÃO DE SOFTWARE PARA ENSAIO 

 

Dimensões aprox: (ALP) 960x570x300 mm 
Peso aproximado: 220 Kgf 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 
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HD-200T PRENSA ELÉTRICA SERVO CONTROLADA, CAPACIDADE 200 TON 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 12767, 12142, 12163, 3483, 7184, 7222, 8215, 8522, 5739 e outras sob consulta  
PALAVRA-CHAVE: PALAVRA-CHAVE: Compressão, resistência, flexão, diametral, dobramento, servo hidráulica 

Máquina para ensaios físicos, capacidade de carga até 200 Ton.; servo-controlada, com acionamento 
hidráulico/eletrônico micro-processado. 
 

 
HD-200T 

 
Software específico para comando e aquisição de 
dados em ensaios físicos (compressão, tração na 
flexão, etc.) em CPs diversos (concreto, rochas, 
argamassa, etc) com cadastramento das amostras, 
escalas configuráveis pelo usuário para monitoração 
e aquisição de dados em tempo real com traçado de 
gráficos; Armazenamento dos dados de leitura e 
exportação dos mesmos para Excel; Emissão de 
relatórios (laudos). Zoom e rotacionamento do 
gráfico; Indicação visual do controle da velocidade 
do deslocamento (quando houver) ou do 
carregamento progressivo da máquina. O 
incremento / decremento de carga desejado é 
escolhido via software, e as leituras feitas 
diretamente no vídeo do micro-computador. 

 

Prensa HD-200T servo-controlada, com acionamento hidráulico/eletrônico micro-processado, para ensaios de 
compressão axial em corpos de prova Ø de 10 x 20 cm e Ø de 15 x 30 cm e Ø de 25 x 50 cm. É compatível, com o uso 
de dispositivos opcionais, para a realização de ensaios de compressão diametral, tração na flexão, módulo de 
elasticidade e outros, em Corpos de Prova  de concreto, cilíndrico, prismático, CAD, bloco estrutural, prisma duplo, bloco 
cerâmico, rochas e outros;  com as seguintes características técnicas principais: 
 
- Estrutura de carregamento com alta rigidez mecânica com grade de proteção com dobradiças laterais e fecho central, 
nos dois lados da unidade de carregamento, para proteção contra estilhaços provenientes da ruptura de C.Ps; 

- Altura útil para realização de ensaios até 502 mm;  
- Curso útil do deslocamento do cilindro hidráulico até 55 mm; 
- Largura útil entre colunas de 370 mm; 
- Fuso trapezoidal para aproximação do prato superior (preparação do ensaio) com acionamento manual; 
- Pintura eletrostática anti-corrosiva; 
- Unidade oil-hidráulica de pressurização para cargas até 2MN; Microprocessada, servo-controlada com Carregamento 
Progressivo Automático de 40 a 1500 kgf/s no incremento de carga ou no incremento de deslocamento, controle do 
decremento em ambos casos; Manutenção de carga constante ou ciclos de baixa freqüência; Volume de óleo para 
deslocamento máximo do atuador de simples ação até 55 mm, com baixo nível de ruído e vibração, acionado por um 
servo-motor de alto desempenho tipo “Brushless” com Drive de controle micro-processado tipo PLC e IHM digital de 
parametrização, comunicação serial RS 232/485 e “resolver” de alta resolução (4.096 ppr) incorporado ao motor; 

- Conversor de sinal analógico para digital com resolução de 16 bits (65.000 pontos) para cada escala em uso. 
Montada em gabinete modular com acesso rápido pelos 4 lados; Pintura eletrostática anti-corrosiva; 

- Painel eletro-eletrônico de comando com chave geral, sinaleiro, botão de emergência, proteções contra sobrecarga, 
sobre corrente, curto-circuito; Circuito eletrônico micro processado composto por sistema inteligente automático para 
identificação, alteração das escalas, correção do fator de calibração e limitador automático da carga máxima nominal 
da máquina; Interface para comunicação serial RS485/232; Plugs e tomadas para entradas de sinais. 

 

 

Acompanham a prensa: 01 (um) Conjunto de 
pratos para compressão Ø 220 mm, com 
capacidade de carga de 2 MN, composto por 1 
prato superior rotulado e um prato inferior fixo 
com correção de paralelismo até 5o, com 
ranhuras circulares concêntricas para a 
centralização visual do Corpo de Prova de 
concreto  Ø 10x20cm e Ø 15x30cm. 
 
 

Opcionalmente oferecemos: Sistema de 
Projeção de Software para Ensaio, consiste num 
projetor de imagens e uma tela de projeção de 
tamanho 2x2m para à exibição o resultado do 
Software de Ensaio Pavitest em tempo real. 
 

VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ WATTS HP 

 
220 ou 380 

 
60 950 3 

 

 
CODIGO COMPONENTES OPCIONAIS 
I-3016 DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO DIAMETRAL COM  Ø 15X30CM 
I-3031 DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO EM BLOCOS 
I-3015 DISPOSITIVO PARA TRAÇÃO NA FLEXÃO 
I-3036-D COMPRESSÔMETRO DIGITAL COM LVDT PARA CP Ø 15X30CM 
C-4400 COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (CONFIGURAÇÃO 

BÁSICA) 
 Cabo para comunicação de extensometria para o sistema informatizado 
C-4402 IMPRESSORA (CONFIGURAÇÃO BÁSICA) 
C-4403 SISTEMA DE PROJEÇÃO DE SOFTWARE PARA ENSAIO 

 

Dimensões aprox:(ALP)1.500x500x400mm 
Peso aproximado: 570Kgf  
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 
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I-3023-B 

 
I-3023-B PRENSA HIDRÁULICA ELÉTRICA DIGITAL, CAPACIDADE 40T, 

PARA TUBOS 
NBR NM-ISO 7500-1; NBR 8890, 8045, 5738; DNER-ME 046 
PALAVRA-CHAVE: Compressão, diametral, tubos, cerâmicas, rompimento 

Prensa hidráulica elétrica digital (4 dígitos) para ensaios de 
compressão diametral em tubos de Concreto ou Cerâmicos, 
capacidade de 40 T, com memória da carga máxima atingida no 
último ensaio.  
 
Opcionalmente oferecemos: 
 
• Software específico de aquisição de dados, traçado de gráficos 
simultaneamente aos ensaios no vídeo do computador. 

• Sistema de Projeção de Software para Ensaio, consiste num 
projetor de imagens e uma tela de para a exibição o resultado 
do Software de Ensaio Pavitest em tempo real. 
 

CODIGO ACESSÓRIOS 

I-3023-F DISPOSITIVO (SUPERIOR) PARA APLICAÇÂO DE CARGA, VIGA DE 
MADEIRA 200X150X2000MM 

I-3023-G DISPOSITIVO (INFERIOR) PARA APOIO DE TUBOS, VIGA DE 
MADEIRA 100X150X2000MM 

 
 

 
 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 
 

VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ RPM HP 

 
220 ou 380 

 
50/60 1725 3 

 

 

I-3023-A 

 
I-3023-A PRENSA HIDRÁULICA ELÉTRICA DIGITAL, CAPACIDADE 60 

TON, PARA TUBOS 
NBR NM-ISSO 7500-1; NBR 8890, 8045, 5738; DNER-ME 046 
PALAVRA-CHAVE: Compressão, diametral, tubos, rompimento 

Prensa hidráulica elétrica, digital, para ensaios de compressão 
diametral em tubos de Concreto, capacidade para tubos de até Ø 
1,5mx2m de cumprimento.  
 
Opcionalmente oferecemos:  
 
• Software específico de aquisição de dados, traçado de gráficos 
simultaneamente aos ensaios no vídeo do computador. 

• Sistema de Projeção de Software para Ensaio, consiste num 
projetor de imagens e uma tela de projeção para a exibição o 
resultado do Software de Ensaio Pavitest em tempo real. 

 
 

CODIGO ACESSÓRIOS 

I-3023-F DISPOSITIVO (SUPERIOR) PARA APLICAÇÂO DE CARGA, VIGA DE 
MADEIRA 200X150X2000MM 

I-3023-G DISPOSITIVO (INFERIOR) PARA APOIO DE TUBOS, VIGA DE 
MADEIRA 100X150X2000MM 

 
VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ RPM HP 

 
220 ou 380 

 
50/60 1725 3 

 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também 
através do FINAME 
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I-3023 

 
I-3023 PRENSA HIDRÁULICA ELÉTRICA DIGITAL, CAPACIDADE 100 

TON, PARA TUBOS 
NBR NM-ISSO 7500-1; NBR 8890, 8045, 5738; DNER-ME 046 
PALAVRA-CHAVE: Compressão, diametral, tubos, rompimento 

Prensa hidráulica elétrica, digital, para ensaios de compressão 
diametral em tubos de Concreto.  Dependendo do modelo,  
capacidade para tubos de até  Ø 2mx2m de cumprimento más 
bolsa de encaixe. Acompanham a prensa, dispositivos para apoio e 
aplicação de carga em tubos. 
 

CODIGO COMPONENTES 

I-3023-F DISPOSITIVO (SUPERIOR) PARA APLICAÇÂO DE CARGA, VIGA  DE 
MADEIRA 200X150X2000MM 

I-3023-G DISPOSITIVO (SUPERIOR) PARA APOIO DE TUBOS, VIGA  DE 
MADEIRA 100X150X2000MM 

 
Opcionalmente oferecemos:  
 
• Software específico  de aquisição de dados, traçado de gráficos 
simultaneamente aos ensaios no vídeo do computador. 

• Sistema de Projeção de Software para Ensaio, consiste num 
projetor de imagens e uma tela de para a exibição o resultado 
do Software de Ensaio Pavitest em tempo real. 

 
VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ RPM HP 

 
220 ou 380 

 
50/60 1725 3 

 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também 
através do FINAME 

 
 

 

I-3023-F 

 
I-3023-F DISPOSITIVO PARA APLICAÇÃO DE CARGA EM TUBOS, VIGA 

DE MADEIRA 200X150X2000MM 
NBR NM-ISSO 7500-1; NBR 8890 
PALAVRA-CHAVE: Compressão, diametral, tubos, rompimento, I-4268 

Dispositivo para aplicação de Carga em tubos de concreto, 
composto por: 01 (uma) Viga de madeira 200x150x2000mm 
revestida com tira de borracha e dispositivo para fixação na 
travessa de carga. 
 
 

 

I-3023-G 

 
I-3023-G DISPOSITIVO PARA APOIO PARA TUBOS, VIGA DE MADEIRA 

100X150X2000MM 
NBR NM-ISSO 7500-1; NBR 8890 
PALAVRA-CHAVE: Compressão, diametral, tubos, rompimento, I-4268 

Dispositivo para apoio dos tubos de concreto na mesa da prensa, 
composto por: 02 (duas) vigas de madeira 100x150x2000mm 
revestidas com tira de borracha e dispositivo para regulagem da 
aproximação/afastamento em função do diâmetro do corpo de 
prova. 
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I-3036 

 
COMPRESSÔMETRO ANALÓGICO PARA CORPOS DE PROVA 
NBR 8522 
PALAVRA-CHAVE: Compressão, extensômetros, elasticidade 

Compressômetro analógico para medição do módulo de 
elasticidade de Corpos de Prova de Concreto, com 2 (dois) 
extensômetros analógicos com resolução de 0,001mm, para leitura 
direta no ensaio. Fabricado em alumínio, com suporte para facilitar 
a colocação e regulagem no Corpo de Prova, disponível para 
Corpos de Prova Ø 15x30cm ou Ø 10x20cm. Acondicionado em 
estojo de madeira. 
 

CODIGO VERSÕES PESO(kg) 
I-3036 COMPRESSÔMETRO ANALÓGICO PARA CP Ø 15X30CM  2,300 
I-3036-C COMPRESSÔMETRO ANALÓGICO PARA CP Ø 10X20CM  2,050 

 

CODIGO ACESSÓRIO PESO(KG) 
I-3036-F ESTOJO DE MADEIRA 3,100 

 

 

 
I-3036-A 
 

 
COMPRESSÔMETRO DIGITAL PARA CORPOS DE PROVA 
NBR 8522 
PALAVRA-CHAVE: Compressão, extensômetros, elasticidade 

Compressômetro digital para medição do módulo de elasticidade 
de Corpos de Prova de Concreto, com 2 (dois) extensômetros 
digitais com resolução de 0,001mm, para leitura direta no ensaio. 
Fabricado em alumínio, com suporte para facilitar a colocação e 
regulagem no Corpo de Prova. Acondicionado em estojo de 
madeira. 
 

CODIGO VERSÕES PESO(kg) 
I-3036-A COMPRESSÔMETRO DIGITAL PARA CP Ø 15X30CM  2,300 
I-3036-B COMPRESSÔMETRO DIGITAL PARA CP Ø 10X20CM  2,050 

 

 

 
 
I-3036-D 
 

 
I-3036-D COMPRESSÔMETRO DIGITAL COM LVDT PARA CP Ø 

15X30CM 
NBR 8522 
PALAVRA-CHAVE: Compressão, extensômetros, elasticidade 

Compressômetro digital para medição do módulo de elasticidade 
de Corpos de Prova de Concreto, com 2 (dois) LVDT´s com 
resolução de 0,001mm. Ideal para prensas com controle e 
monitoramento por software de integração á automação do ensaio. 
Fabricado em alumínio, com suporte para facilitar a colocação e 
regulagem no Corpo de Prova. Acondicionado em estojo de 
madeira. 
Podendo ser fornecido com conexão RS-232 para interligação com 
software específico para Concreto. 
 

CODIGO VERSÕES PESO(kg) 
I-3036-D COMPRESSÔMETRO DIGITAL COM LVDT PARA CP Ø 15X30CM  2,300 
I-3036-E COMPRESSÔMETRO DIGITAL COM LVDT PARA CP Ø 10X20CM  2,050 
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I-3002-A 

 
MOLDE CILÍNDRICO PARA CORPO DE PROVA 
NBR 8045, 5738; DNER-ME046 
PALAVRA-CHAVE: Molde, corpo de prova, concreto 

Molde cilíndrico para Corpos de Prova em Concreto, fabricado em 
aço zincado, parafusos com cabeça especial e alça. 
Dispomos do funil especial também fabricado no mesmo material, 
colher e haste socadora para formar o kit completo, nos  Ø 
10x20cm e  Ø 15x30cm. 
 

CODIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-3002-C MOLDE CILÍNDRICO PARA CORPO DE PROVA  Ø 7,5X15CM 1,900 
I-3002-A MOLDE CILÍNDRICO PARA CORPO DE PROVA  Ø 10X20CM 3,600 
I-3002 MOLDE CILÍNDRICO PARA CORPO DE PROVA  Ø 15X30CM 6,580 
I-3002-B MOLDE CILÍNDRICO PARA CORPO DE PROVA  Ø 25X50CM 10,900 
I-3002-D MOLDE CILÍNDRICO PARA CORPO DE PROVA  Ø 45X90CM 42,500 

 
CODIGO OUTROS COMPONENTES OPCIONAIS PESO(Kg) 
I-3002-G FUNIL PARA FORMA Ø 15X30CM 0,300 
I-3002-F FUNIL PARA FORMA Ø 10X20CM 0,250 
C-3014 COLHER PARA CORPOS DE PROVA Ø 15X30CM 0,500 
C-3014-A COLHER PARA CORPOS DE PROVA Ø 10X20CM 0,380 
I-3006-D HASTE SOCADORA Ø 16X600MM 0,930 
C-3017 ESCOVA PARA LIMPEZA DE FORMAS 0,155 

 

 

 

I-3005 

 
FACEADOR PARA CORPO DE PROVA DE CONCRETO 
NBR 8045, 7680, 5738; DNER-ME046 
PALAVRA-CHAVE: Capeador, corpo de prova 

Faceador (capeador) para Corpos de Prova,  fabricado em aço, 
garante um angulo reto em Corpos de Prova de Concreto. 
Acompanha prato com alça em aço. 
 

CODIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-3005-C FACEADOR PARA CORPOS DE PROVA Ø 10X20 CM 6,950 
I-3005 FACEADOR PARA CORPOS DE PROVA Ø 15X30 CM 12,900 
I-3005-D FACEADOR PARA CORPOS DE PROVA Ø 7,5X15 CM 4,450 

 

 

 
I-3005-B 

 
I-3005-B FACEADOR PARA BLOCOS DE CONCRETO 
NBR8045, 5738 
PALAVRA-CHAVE: Capeador 

Faceador (capeador) para Blocos de Concreto de 10, 15 e 20cm, 
fabricado em aço zincado. 
 
Peso: 25,56 Kg. 
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C-3065 

 
C-3065 TACHO ELETRICO PARA DERRETER ENXOFRE 
PALAVRA-CHAVE: Derreter, enxofre, aquecedor, pote 

Tacho elétrico para derreter enxofre, parafina ou 
materiais similares, com controlador termostático 
entre 50 e 300°C, com tampa. Capacidade de 20 
litros,  Ø 300x300mm . 
 

Peso: 5,400 Kg 
 

CODIGO OPCIONAIS PESO(KG) 
C-4135 CONCHA PARA ENXOFRE  0,070 

 

 

VOLTAGEM 
Monofásico 

HZ 

 
110 ou 220 

 
50/60 

 

 

 
C-3038 

 
TACHO PARA DERRETER ENXOFRE 
PALAVRA-CHAVE: Derreter, enxofre 

Tacho para derreter enxofre, com alças e capacidade de 10 Litros. 
 

CÓDIGO VERSÕES  PESO(KG) 
C-3038 TACHO DE ALUMINIO FUNDIDO PARA DERRETER ENXOFRE, 

CAPACIDADE 10 LITROS 
3,460 

C-3038-A TACHO DE FERRO FUNDIDO PARA DERRETER ENXOFRE, 
CAPACIDADE 10 LITROS 

7,300 

 

CODIGO OPCIONAIS PESO(KG) 
C-4135 CONCHA PARA ENXOFRE  0,070 

 

 

 
I-3005-F 

 
PRATOS DE AÇO (PAR) PARA USO COM  DISCO DE NEOPRENE  
ASTM C 2131; AASTHO T851, T22   
PALAVRA-CHAVE: Faceador, pratos, capeador elastomérico 

Este dispositivo (PAR) permite a colocação dos discos de neoprene  
elastomérico, utilizado para regularizar imperfeições dos corpos de 
prova de Concreto e Argamassa, sem necessidade de capeamento. 
 

CODIGO VERSÕES 
I-3005-F PRATOS DE AÇO (PAR) PARA USO COM  DISCO DE NEOPRENE,  PARA CORPOS DE 

PROVA, Ø 10X20CM, SEM DISCOS DE NEOPRENE 
I-3005-E PRATOS DE AÇO (PAR) PARA USO COM  DISCO DE NEOPRENE,  PARA CORPOS DE 

PROVA, Ø 15X30CM, SEM DISCOS DE NEOPRENE 
I-3005-DD PRATOS DE AÇO (PAR) PARA USO COM  DISCO DE NEOPRENE,  PARA CORPOS DE 

PROVA, Ø 7,5X15CM, SEM DISCOS DE NEOPRENE 
 

CODIGO REPOSIÇÃO 
I-3005-FF CONCRETO, PRATO DE AÇO (PÇ) USO DE DISCOS ELASTOMÉRICOS PARA CP DE 

10X20CM, SEM DISCOS DE NEOPRENE 
 

 

 
C-3005-I 

 
DISCOS DE NEOPRENE 
ASTM C1231; AASTHO T851, T22  
PALAVRA-CHAVE: Pratos, disco, capeador elastomérico , prensas 

Disco de neoprene, para regularizar  imperfeições dos corpos de 
prova de Concreto e Argamassa, sem necessidade de capeamento. 
 

CODIGO VERSÕES 
C-3005-H DISCO DE NEOPRENE, Ø 10X20CM 
C-3005-G DISCO DE NEOPRENE, Ø 15X30CM 
C-3005-I DISCO DE NEOPRENE, Ø 5X10 CM  

 

 

 
I-3015-B 

 
I-3015-B DISPOSITIVO PARA BLOCOS INTERTRAVADOS (PAVER´S) 
NBR 9781 
PALAVRA-CHAVE: Compressão, prensas 

Dispositivo para compressão em bloco de pavimento intertravado, 
fabricado em aço com tratamento anti-corrosivo e endurecido 
termicamente. 
 
Peso: 41,20 KG 
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I-3048 

 
I-3048 MÁQUINA PARA MARCAÇÃO DAS REFERÊNCIAS AUXILIARES EM 

BARRAS DE AÇO 
PALAVRA-CHAVE: Ensaio de tração, aço  

A Máquina de traçar referências auxiliares em barras de aço de  Ø 
½” até 1 1/4” destinadas a ensaios de tração. Provida por sistema 
de fixação de barras e regulagem para marcação de 0,5 em 0,5cm 
ou de 1,0 em 1,0 cm. 
 
 

 

 
I-3016-A 

 
DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO DIAMETRAL 

PALAVRA-CHAVE: Compressão, diametral, I-3001, I-3025, HD 120, HD 
150, HD 200, prensa 

Dispositivo para realizar a compressão diametral em Corpos de 
Prova cilíndricos de concreto. 
 
Peso: 17,30 Kg. 
 

CODIGO VERSÕES PES(Kg) 
I-3016-A DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO DIAMETRAL COM  Ø 10X20CM 14,200 

I-3016 DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO DIAMETRAL COM  Ø 15X30CM 17,300 
 

 

 
I-3015 

 
I-3015 DISPOSITIVO PARA TRAÇÃO NA FLEXÃO 
NBR 12142; ASTM C 78 
PALAVRA-CHAVE: Tração, flexão,  prensas 

Dispositivo para realizar ensaios de tração na flexão em Corpos de 
Prova prismáticos em Concreto com  Ø 15x15x50cm ou 
15x15x75cm. Fabricado em aço zincado. 
 
Peso: 51,20 kg 
 
 

 

 
I-3003-D 

 
I-3003-D DISPOSITIVO DE RILEN PARA CORPOS DE PROVA DE  

CONCRETO Ø 10X20CM 
PALAVRA-CHAVE: Compressão, prensas 

Dispositivo de RILEN para corpos de prova de  concreto ø 
10x20cm. Fabricado em aço zincado. 
 
OBS: Necessário somente para uso em prensas de outros 
fabricantes, pois nossas prensas possuem um sistema de 
aproximação por fuso. 
 
Peso: 5,20 Kg 
 

 

 
I-3001-O 

 
I-3001-O TARUGO PARA ROMPER CORPOS DE PROVA EM CONCRETO 
PALAVRA-CHAVE: Prensa, compressão, axial, romper 

Este dispositivo serve para ensaios de compressão e rompimentos 
em Corpos de Prova de Concreto com  Ø 10X20cm, usado em 
prensas de 100Ton. 
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I-3064 

 
I-3064 RETIFICADOR DE CORPOS DE PROVA 
NBR 12767, 10906, 8045,7680, 5738; DNER-ME046, ASTM C-1252 
PALAVRA-CHAVE: Retifica, abrasão  

Aparelho retificador de Corpo de Prova cilíndrico de Concreto Ø 
10x20cm ou Ø 15x30cm, de Argamassas Ø 5x10cm, ou materiais 
Rochosos nesses diâmetros. Provido de disco diamantado e fixação 
manual pneumática. Posicionador pneumático para regular a 
espessura do corte, descida e retorno automático do disco 
diamantado, com sistema de proteção para o motor e sistema de 
entrada de água para refrigeração do disco. 
Este equipamento permite retificar Corpos de Prova por meio de 
um rebolo abrasivo diamantado, com velocidade e limite de retifica 
controlado, eliminando assim o uso de enxofre e outros produtos 
químicos. 
 
OBS: É indispensável o uso de Compressor de Ar de 10 BAR para o 
funcionamento deste produto. 
 
Peso: 96,00 Kg 
 

CODIGO ACESSÓRIO 
I-3064-A DISCO DIAMANTADO 

 
 

CODIGO OPCIONAIS 
C-4231-A COMPRESSOR DE AR, 10 BAR,  COM TANQUE DE 100LT.  

 

 

 

VOLTAGEM 
Monofásica 

WATTS HZ RPM 

 
110 ou 220 

 
1125 50/60 3370 

 

VOLTAGEM 
Trifásica 

WATTS HZ RPM 

 
220 ou 380 

 
1125 50/60 3370 

 
 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 
 

 

 
I-3006-F 

 
I-3006-F MEDIDOR DE CONSISTÊNCIA PORTÁTIL (K-SLUMP TESTER) 
PALAVRA-CHAVE: Slump, abatimento, forma 

Aparelho medidor de consistência  K-Slump Tester permite a 
medição de consistência do concreto fresco em moldes. Os dados 
obtidos nas medições comparados ao método convencional,  
fornece uma estrutura co-relacional que permite um analise com 
maior qualidade e eficiência. 

 

 
 
I-3006 

 
I-3006 MOLDE CONJUNTO SLUMP TEST COMPLETO 
NBR 10342, 7223, NBR NM 67; ASTM C 143; ASSHTO T-23 
PALAVRA-CHAVE: SLUMP, MOLDE 

Molde, Conjunto para abatimento do tronco de cone (Slump test) 
fabricado em aço zincado, base com alças, funil, cone e haste 
socadora  ø 5/8" x 600 mm.  
Peso: 8,40 Kg. 
 

CODIGO COMPONENTES PESO(KG) 
I-3006-B FUNIL METÁLICO 1,200 
I-3006-D HASTE DE Ø 5/8" X 600 MM  0,930 
I-3006-C BASE EM CHAPA DE 500X500 MM 6,000 
I-3006-A CONE Ø 4X8X12" 0,350 

 
CODIGO OPCIONAIS  PESO(KG) 
C-3014 COLHER PARA CP Ø 15X30CM  0,500 
C-3014-A  COLHER PARA CP Ø 10X20CM  0,460 
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I-3006-G 

 
I-3006-G CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DA FLUIDEZ DO 

CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL 
NBR 15823-2:2010 
PALAVRA-CHAVE: SLUMP, ABRAMS, MOLDE, SLUMP, TRONCO, CONE 

Molde, Conjunto para determinação da fluidez do concreto auto-
adensável, em fluxo livre sob à ação do seu próprio peso, 
empregando-se o cone Abrams. 
 

CODIGO COMPONENTES 
I-3006-A CONE 4X8X12" (ABRAMS) 
I-3006-B FUNIL METÁLICO  
I-3006-I PLACA DE BASE DE 900X900 MM 
C-4079 RÉGUA METÁLICA GRADUADA, 1000 MM 

 
CODIGO OPCIONAIS  
C-4095 BALDE GALVANIZADO NÃO GRADUADO, 

CAPACIDADE 10 LITROS 
C-4064-B COLHER DE PEDREIRO - 6" 
C-4018-C CRONOMETRO 0,1 S 

 

 

 
I-3047 

 
I-3047 MESA DE GRAFF PARA DETERMINAÇÃO DA CONSISTÊNCIA 

DO CONCRETO 
NM 68, NBR 9606 
PALAVRA-CHAVE: Graff, Graf, fluência 

Mesa de Graff para determinação da consistência do concreto 
mediante o espalhamento do tronco de cone na mesa de Graff. 
Aplica-se em laboratório ou em canteiro de obras civis, para 
ensaios de concreto cujo espalhamento deve ser igual ou superior 
a 350mm. 
A mesa de Graff também denominada como mesa de fluência 
possui uma base de madeira com plataforma inclinável e superfície 
em aço, forma tronco cônica (diâmetro20 x 21cm), soquete de 
madeira e funil de disposição de material. 
Dimensões: (HLC) : 12cmX71cmX70cm 
Peso: 20,37  Kg 
 

 

 
I-3041 

 
I-3041 KELLY BALL APARELHO COMPLETO 
ASTM C 360; AASHTO T-183 
PALAVRA-CHAVE: Kelly Ball, Bola de Kelly 

A Bola de Kelly (Kelly Ball) é um aparelho que permite  a medição 
da consistência de Concretos com baixos índices de água/Cimento.  
Fabricado em aço zincado, possui haste graduada. Acompanha 
bandeja de 21x58x70cm. 
 
Peso: 37,00 Kg. 
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I-4212-A 

 
I-4212-A ABRASÍMETRO HIDRÁULICO PARA MEDIR 

RESISTÊNCIA DO CONCRETO POR ABRASÃO 
ÚMIDA 

ASTM C 1138:1997 
PALAVRA-CHAVE: Abrasão, rochas, Amsler, desgaste 

Compõe-se de recipiente e hélice em aço Inoxidável. 
Á água em movimento espiral, com carga de esferas 
também de aço inoxidável, produzem a abrasão no 
concreto.  
Acompanham 70 esferas de aço inoxidável e sem 
emendas, sendo:   25 de Ø 12,7mm; 35 de Ø 
19,05mm e 10 de Ø 25,4 mm. 
 

Dimensões aprox: (ALP) 1220x533x533 mm 
 

CODIGO COMPONENTES 

I-4212-A (1)ABRASÍMETRO HIDRÁULICO PARA MEDIR 
RESISTÊNCIA DO CONCRETO POR ABRASÃO ÚMIDA 

I-4212-B (2)SUPORTE PARA DESCANSO DA PARTE SUPERIOR 
DO APARELHO 

I-4212-C (3)FORMA PARA MOLDAR O CORPO DE PROVA, Ø 
299X102mm 

 

 

VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ HP 

 
220 

 
50/60 0,5 

 

 

 
I-3020 

 
MOLDE PRISMÁTICO PARA CONCRETO 
NBR 5738:2003; DNER-ME046; ASTM C 490, AASHTO T-160, T-107 
PALAVRA-CHAVE: Forma prismática, concreto, tração na flexão 

Molde prismático para Concreto, fabricado em aço, com 
acabamento em pintura anti corrosiva. Com garantia da 
estanqueidade. 
 

CODIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-3020-I  MOLDE PRISMÁTICO PARA CONCRETO, 75X75X285MM 15,00 
I-3020-G MOLDE PRISMÁTICO PARA CONCRETO, 10X10X30CM  
I-3020-H MOLDE PRISMÁTICO PARA CONCRETO, 10X10X40CM  
I-3020-A MOLDE PRISMÁTICO PARA CONCRETO, 15X15X50CM 22,00 
I-3020 MOLDE PRISMÁTICO PARA CONCRETO, 15X15X75CM 31,75 
I-3020-F MOLDE PRISMÁTICO PARA CONCRETO, 25X25X12,5CM 20,00 

 

 

 
I-3020-D 

 
MOLDE CÚBICO PARA CONCRETO 
NBR 8045, 5738; DNER-ME046; NBR 15961-2:2011 
PALAVRA-CHAVE: Forma prismática, concreto, compressão 

Molde cúbico para Concreto, fabricado em aço, com acabamento 
em pintura anti corrosiva .  Com  garantia da estanqueidade. 
 

CODIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-3020-B MOLDE CÚBICO PARA CONCRETO, 75X75X75MM  
I-3020-C MOLDE CÚBICO PARA CONCRETO, 10X10X10CM 11,00 
I-3020-D MOLDE CÚBICO PARA CONCRETO, 15X15X15CM 12,00 
I-3020-E MOLDE CÚBICO PARA CONCRETO, 20X20X20CM 14,00 

 

 

 
I-3031 

 
DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO EM BLOCOS 
PALAVRA-CHAVE: Compressão, prensas, blocos, axial 

Dispositivo para uso em prensas, permite a compressão axial em 
blocos de 10, 15 ou 20cm de Concreto ou Cerâmica, fabricado em 
aço zincado. Composto por duas placas robustas. A placa com 
rótula é colocada na parte superior, a outra placa sobreposta no 
prato inferior da prensa. Veja na tabela abaixo quais são as 
versões disponíveis.  
 

CODIGO VERSÕES 
I-3031 DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO AXIAL EM BLOCOS 2”. 50,8x200x400MM 
I-3031-D DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO AXIAL EM BLOCOS 2”. PARA PRENSA SERVO 

CONTROLADA DE 200Tf 
I-3031-A DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO AXIAL EM BLOCOS 3”. 76,2x200x400MM 
I-3031-B DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO AXIAL EM BLOCOS 3”. PARA PRENSA SERVO 

CONTROLADA DE 200Tf 
I-3031-C DISPOSITIVO PARA COMPRESSÃO AXIAL EM BLOCOS 3”. 76,2x200x550MM 
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I-3039 

 
I-3039 DISPOSITIVO PARA ENSAIO DE TENACIDADE NA FLEXÃO EM 

CONCRETOS REFORÇADOS COM FIBRAS 
EN 14488-3; ASTM C 1609, ASTM C 1018 
PALAVRA-CHAVE: Bloco, Vigas  

Dispositivo para determinação da resistência à flexão (máxima, 
última e residual) e tenacidade em primas de concreto reforçados 
com fibras. Constituído de dispositivo de flexão à 4 pontos, suporte 
(Yoke) para montagem dos transdutores de deslocamento, 02 
Lvdt’s para medição da deformação e software para controle do 
carregamento, medição da deflexão e obtenção da curva carga x 
deslocamento. 
 
 

 

 
C-3027 

 
C-3027 VIBRADOR DE IMERSÃO 
NBR 11686, 9832; DNER-M046; NM 9 
PALAVRA-CHAVE: Vibrador, vibração  

Vibrador de imersão elétrico completo, com agulha de 25x340mm 
em aço tratado termicamente, 5 (cinco) metros de cumprimento. 
Peso: 27,00 Kg 
 

CODIGO REPOSIÇÃO  PESO(kg) 
C-3027-A  MANGOTE COM AGULHA DE IMERSÃO DE 25 x 340MM 9,00 
C-3027-B MOTOR TRIFÁSICO 12,00 

 
CODIGO OPCIONAIS PESO(kg) 
C-3027-BA MOTOR MONOFÁSICO  
C-3027-BB MOTOR (MARCA WEBER)  
C-3027-BC MANGOTE COMUM  
C-3027-BD MANGOTE (MARCA WEBER)  

 

OBS: podemos fornecer com agulhas de medidas diferentes. 
 
 

VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ VPM 

 
220 ou 380 

 
60 10.000 
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I-3042 
 

 

 
I-3042 MESA VIBRATÓRIA 500x500MM 
NBR 8245, 5738 
PALAVRA-CHAVE: Vibrador, vibração  

Mesa vibratória elétrica, de 500x500mm. Fabricada em aço para 
realizar ensaios de adensamento de Corpos de Prova em Concreto. 
Possui timer que permite programar o tempo e desligamento 
automaticamente. O sistema de vibração varia  mudando-se uma 
correia de 3 entradas. 
 

CODIGO ACESSÓRIOS 
I-3042-C HASTE PARA MESA     500mmx500mm 

 

Peso: 98,400 Kg 
 
 

ALIMENTAÇÃO 
Trifásico 

HZ HP 

 
220 

 
60 3 

 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 
 

 

 
I-3042-B 

 
I-3042-B MESA VIBRATÓRIA DE 500x1.000MM 
NBR 8245, 5738 
PALAVRA-CHAVE: Vibrador, vibração  

Mesa vibratória elétrica, de 500x1.000mm. Fabricada em aço para 
realizar ensaios de adensamento de Corpos de Prova em Concreto. 
Possui timer que permite programar o tempo e desligamento 
automaticamente. O sistema de vibração varia  mudando-se uma 
correia de 3 entradas. 
 

CODIGO ACESSÓRIOS 
I-3042-D HASTE PARA MESA     500mmx1000mm 

 

 
ALIMENTAÇÃO 

Trifásico 
HZ HP 

 
220 

 
60 3 

 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 
 

 

 
I-3042-A 

 
I-3042-A MESA VIBRATÓRIA DE 1.000x2.000MM 
NBR 8245, 5738 
PALAVRA-CHAVE: Vibrador, vibração  

Mesa vibratória elétrica, de 1.000x2.000mm. Fabricada em aço, 
com vibrações de 3600 v.p.m, para realizar ensaios de 
adensamento de Corpos de Prova em Concreto. Possui timer que 
permite programar o tempo e desligamento automaticamente. 
 

CODIGO ACESSÓRIOS 
I-3042-E HASTE PARA MESA   1000mmx2000mm 

 

 
ALIMENTAÇÃO 

Trifásico 
HZ HP 

 
220 

 
60 3 

 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 
 

 
CODIGO ACESSÓRIOS 
I-3042-C HASTE PARA MESA     500mmx500mm 
I-3042-D HASTE PARA MESA     500mmx1000mm 
I-3042-C HASTE PARA MESA   1000mmx2000mm 
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C-3011 

 
BETONEIRA PORTÁTIL, CAPACIDADES DE 120 E 150 LITROS 
NBR 10342 
PALAVRA-CHAVE: Betoneira, concreto, mistura 

Betoneira portátil, ideal para pequenas misturas com capacidade 
de 120 ou 150Litros, com rodas para transporte e caçamba 
basculante, com rotação do tambor de 34 RPM. 
 

CODIGO VERSÕES PESO(kg) 
C-3011 BETONEIRA PORTÁTIL, CAPACIDADE 150LT 68,00 
C-3011-B BETONEIRA PORTÁTIL, CAPACIDADE 120LT 56,00 

 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

HZ HP RPM 

 
220 

 
60 1/3 1725 

 

 

 
C-3011-A 

 
C-3011-A BETONEIRA PORTÁTIL, CAPACIDADE 400 LITROS 
NBR 10342 
PALAVRA-CHAVE: Betoneira, concreto, mistura 

Betoneira portátil, ideal para grandes misturas com capacidade de 
400 Litros, com rodas para transporte e caçamba basculante, com 
rotação do tambor de 34 RPM. 
Peso: 210,00 
 
 
 

 
VOLTAGEM 

trifásico 
HZ HP RPM 

 
220 ou 380 

 
60 1/3 1725 
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I-3056 

 
I-3056 SERRA CIRCULAR  
NBR 12767, 8384; NM 69 
PALAVRA-CHAVE: Corte, serra, corpos de prova 

Serra para corte de Corpos de Prova em Concreto, materiais 
Betuminosos, Argamassas, Rochas, Cerâmicas ou Refratários. 
Possui sistema de refrigeração por fluxo de água regulável. 
Dependendo da posição da amostra, o corte pode ser longitudinal 
ou transversal. Provida de disco diamantado de Ø 18” que alcança 
uma profundidade de corte até 160mm. 
Dimensões (ALP): 1500x800x1000mm 
 

CODIGO REPOSIÇÃO  PESO(KG) 
C-3056-A DISCO DIAMANTADO Ø 18” 0,400 

 

 
VOLTAGEM 
Trifásico 

WATTS HZ HP RPM 

 
220 ou 380 

 
2250 60 3 1725 

 

 

 
I-1063-A 

 
I-1063-A AGULHA DE PROCTOR COM MOLA PARA CONCRETO/SOLOS 
NBR NM 9, 14278; ASTM C 403, D 1558 
PALAVRA-CHAVE: PROCTOR, penetrômetro, resistência, endurecimento 

Agulha de Proctor de mola, (Enfâse em Concreto mas permite 
realizar ensaio de Solos). Equipamento  para  determinar o 
tempo de endurecimento do Concreto e, consequentemente, do 
tempo de pega do Cimento conforme as normas  NBR NM 9, 14278 
e ASTM C 403. 
 
Permite também a determinação da relação entre a umidade e a 
resistência à penetração em Solos granulares conforme norma 
ASTM D 1558. 
 
Capacidade para até 50 Kgf com graduação gravada no corpo. 
Possui um jogo com 10 ponteiras com Ø: (28,66; 24,82; 20,28; 
16,55; 14,32; 12,82; 9,06; 6,38; 5,23; 4,53)mm. 
 
 

PONTEIRAS V/S APLICAÇÃO 
# 

Diâmetro 
 (Ø)mm 

NORMA 
Solos Concreto 

ASTM D-1558 NBR NM 9 
01 28,66 X X X X 
02 24,82 X X X  
03 20,28 X X X X 
04 16,55 X X X  
05 14,32  X X X 
06 12,82 X X X  
07 9,06 X X X X 
08 6,38 X X X X 
09 5,23 X  X X 
10 4,54 X X X X 

 

 
CÓDIGO REPOSIÇÃO PESO(KG) 
C-1063-D ESTOJO DE MADEIRA  2,295 

 

Peso: 4,200 Kg 
 

O conjunto é fornecido acondicionado 
em estojo de madeira. 
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C-4300 

 
C-4300 ULTRASOM PARA MEDIR HOMOGENEIDADE NO CONCRETO 
NBR 8802 
PALAVRA-CHAVE: Rachaduras, trincas, homogeneidade, fissuras 

Aparelho de ultra-som para concreto, para avaliação da 
homogeneidade do concreto, detecção de rachaduras, vazios, 
deterioração e outros, não causando danos a estrutura, painel 
iluminado, portátil e de fácil manuseio. 
 
 
 
 
 

 

 
 
C-4219 

 
C-4219 PACÔMETRO PARA DETERMINAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE 

BARRAS AÇO NO CONCRETO 
NBR 6124 
PALAVRA-CHAVE: Barras metálicas, profundidade, armações de aço 

Localizador eletrônico de barras metálicas em Concretos. 
Determina a profundidade e o tamanho (diâmetro) de armações de 
aço localizadas dentro de estruturas de Concreto (espessura da 
camada). Desempenho de 32 hs em modo economia e 20 hs em 
modo padrão. 
 

DIÂMETRO BARRAS 
SISTEMA CARATERÍSTICAS DE LEITURA 
MÉTRICO 5 mm até 50mm em 21 valores tabelados 
AMERICANO 2” até 18” em 16 valores tabelados 

 
SENSORES DE MEDIÇÂO FAIXA DE LEITURA 

SISTEMA DIMENSÔES 
(mm) 

ÁREA 
(mm) 

BARRA Ø 
(mm) 

PROFUNDIDADE 
(mm) 

PADRÃO 155x80x42 120x60 
08 08 - 070 
40 15 - 095 

NARROW PITCH(*) 155x88x42 120x60 
08 05 - 060 
40 08 - 080 

DEEP COVER(*) 170x94x54 160x80 
08 25 - 160 
40 35 - 180 

 

 

Dimensões: 230x130x125mm 
 

(*) Sensores opcionais, o kit é fornecido 

com sensor padrão. 
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C-2010-N 

 
C-2010-N TERMÔMETRO DIGITAL 
PALAVRA-CHAVE: Medidor, temperatura 

Termômetro digital com haste (espeto) de 120mm para 
penetração em aço inoxidável. Escala -50 até 150°C e resolução 
de 0,1°C. Acompanha suporte para bolso. 
Funções: Memória da última medição, medição e visualização da 
carga da pilha, desligamento automático após 15 minutos sem 
operação, visualização da falha do sensor e mudança de °C e °F. 
 
Peso: 0,100 Kg 
 

 

 
I-3044 

 
I-3044 EXTENSÔMETRO MECÂNICO ANALÓGICO COM GARRAS  
PALAVRA-CHAVE: Elasticidade, aço, módulo de elasticidade  

Extensômetro analógico, com garras para determinação do módulo 
de elasticidade em barras com aço. 
 
Peso: 1,300 Kg. 
 

CODIGO ACESSÓRIO/REPOSIÇÃO  PESO(KG) 
C-3044-A ESTOJO DE MADEIRA 0,650 

 

 

 
I-3044-B 

 
EXTENSÔMETRO MECÂNICO DIGITAL COM GARRAS  
PALAVRA-CHAVE: Elasticidade, aço, módulo de elasticidade 

Extensômetro eletrônico, digital, para determinação do módulo de 
elasticidade em barras de aço. Oferecemos na configuração com  
extensômetro milésimal ou LVDT. 
Peso: 1,300 Kg 
 

CODIGO MODELOS  PESO(KG) 
I-3044-B EXTENSÔMETRO MECÂNICO DIGITAL, COM EXTENSÔMETRO 

DIGITAL DE 12,7MM E RESOLUÇÃO 0,001MM 
1,300 

I-3044-C EXTENSÔMETRO MECÂNICO DIGITAL, COM LVDT DE 10MM 1,300 
 

CODIGO ACESSÓRIO/REPOSIÇÃO  PESO(KG) 
C-3044-A ESTOJO DE MADEIRA 0,650 

 

 

 
C-4196-A 

 
C-4196-A LUPA PARA FISSURAS  
PALAVRA-CHAVE: Rachaduras, trincas, homogeneidade, fissuras 

Lupa para fissuras. Este instrumento permite a medição de fissuras 
em Concretos ou Cimentos. Possui aumento de (8) vezes  e escala 
graduada de 15/0,1mm. 
 
Peso: 0,150 Kg. 
 

 

 
C-4194 

 
C-4194 LUNETA DE BOLSO  
PALAVRA-CHAVE: Rachaduras, trincas, homogeneidade, fissuras 

Luneta de bolso para fissuras. Este instrumento permite  detectar   
fissuras em Concretos ou Argamassas.  
 
Peso: 0,090 Kg. 
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C-4194-A 

 
C-4194-A MICROSCÓPIO PARA detecção DE FISSURAS  
NBR 8451, 6154 
PALAVRA-CHAVE: Rachaduras, trincas, homogeneidade, fissuras, medidor 

Este instrumento de alta qualidade desenhado para detectar e 
medir fissuras em Concretos e outras estruturas. Funciona  
através de um sistema de iluminação ajustável, o foco da imagem 
é regulável através de uma roda de ajuste. Aumento de 35x na 
escala 4mm e resolução de 0,02mm. A imagem pode ser girada 
em 360º se for necessário, de modo que o operador possa alinhar 
o foco com a fissura que pretende examinar. Acompanha estojo. 
Peso: 0,550 Kg. 
Dimensões: 150x80x45mm 

 

 
I-3063 

 
I-3063 MEDIDOR TRIORTOGONAL DE TRINCAS 
PALAVRA-CHAVE: Rachaduras, trincas, deslocamentos 

Este aparelho permite a medição de deslocamentos em juntas e 
trincas de estruturas de Concreto, túneis, galerias, pontes e 
maciços rochosos. 
Consiste de duas pecas de aço inox dotadas de braços orientados 
em três direções ortogonais. A leitura é realizada através de um 
extensômetro com resolução de 0,01mm . 
Peso: 3,00 Kg 
 

CODIGO ACESSÓRIOS 
I-3063-B CALIBRADOR DE EXTENSÔMETRO 
I-3063-A GABARITO PARA INSTALAÇÃO  

 

 

 
I-3059-C 

 
I-3059-C MOLDE DE PROJEÇÃO  
NBR 13070 
PALAVRA-CHAVE: Argamassas, concretos, projetados 

Permite a moldagem de placas para os ensaios de argamassa e 
concreto projetado. Fabricada em chapa de madeira compensado, 
com 18 mm de espessura, base quadrada de 40cm, laterais de 
16cm de altura em 60° de inclinação com respeito a base. 
 
Peso: 4,600 Kg 

 

 
C-3053 

 
C-3053 COLORÍMETRO CONJUNTO COMPLETO 
DNER DPT M 55; ABNT MB 10; ASSHTO T 21; ASTM C 40 
PALAVRA-CHAVE: Colorimetría, agregados 

Colorímetro conjunto completo, com tabela de cores. Usa-se para 
a comparação da mudança de colorimétrica de Agregados quando 
em contato com um reagente. O método determina a existência ou 
não de impurezas orgânicas em areias. 
Composto por comparador, frasco e solução. 
 
Peso: 1,83 Kg 

 

 
I-3052 

 
I-3052 PLACA DE LAMERALIDADE 
BS 812 
PALAVRA-CHAVE: Lamelaridade, agregados 

Placa para determinação do índice de lamelaridade de agregados, 
baseado na “British Standarts” BS 812.  
 
Peso: 0,46 Kg 
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I-3034 

 
I-3034 CONJUNTO DE CRIVOS REDUTORES COMPLETO 
DNER-ME DPT M 86 
PALAVRA-CHAVE: Índice de forma, agregados 

Conjunto de crivos redutores completo, composto por redutores 
circulares e retangulares com seu correspondente suporte para 
peneiramento. Utilizados para determinação do índice de forma 
em Agregados. 
 
O conjunto de crivos com aberturas circulares esta formado pelo  
Ø de 76 - 63,5 - 50 - 38 - 32 - 25 - 19 - 16 - 12,7 - 9,5 e 6,3mm; 
O conjunto de crivos redutores com aberturas retangulares esta 
formado de 38 - 32 - 25 - 21 - 19 - 17 - 16 - 12,7 - 10,5 - 9,5 - 
8,5 - 8,0 - 6,3 - 5,3 - 4,8 - 4,2 e 3,2mm. 
 
Peso: 5,20 kg 
 

 

 
I-3034-A 

 
I-3034-A CONJUNTO DE CRIVOS REDUTORES RETANGULARES 
DNER-ME DPT M 86 
PALAVRA-CHAVE: Índice de forma, agregados 

Conjunto de crivos retangulares utilizados para determinação do 
índice de forma em Agregados. Acompanha suporte de 
peneiramento. 
 
O conjunto de crivos redutores com aberturas retangulares de 38 - 
32 - 25 - 21 - 19 - 17 - 16 - 12,7 - 10,5 - 9,5 - 8,5 - 8,0 - 6,3 - 
5,3 - 4,8 - 4,2 e 3,2mm. 
 

Veja também o equipamento completo I-3034. 

 

 
I-3034-B 

 
I-3034-B CONJUNTO DE CRIVOS REDUTORES CIRCULARES 
DNER-ME DPT M 86 
PALAVRA-CHAVE: Índice de forma, agregados 

Conjunto de crivos circulares utilizados para determinação do 
índice de forma em Agregados. Acompanha suporte de 
peneiramento. 
 
O conjunto de crivos com aberturas circulares com Ø de 76 - 63,5 
- 50 - 38 - 32 - 25 - 19 - 16 - 12,7 - 9,5 e 6,3mm; 
 

Veja também o equipamento completo I-3034.  
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I-2026-P 
 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 
 

 
I-2026-P EXTRATORA ROTATIVA ELÉTRICA PARA CURTAS 

DISTÂNCIAS 
PALAVRA-CHAVE: Extração, perfuratriz, perfuração  

Extratora rotativa com motor  elétrico de 5 HP, usada 
para extrair Corpos de Provas de pavimentos de Asfaltos 
e/ou Concreto ou amostras Rochosas. Esfriamento por 
água, com rodízios para curtas distâncias. A  extratora é 
fornecida com cálice de 4” e coroa de 4” para perfurações 
até 400 mm de profundidade. 
 
Oferecemos opcionalmente outras medidas. 
 
Peso: 110,00 Kg. 
 
 

VOTAGEM 
Trifásico 

HZ RPM HP WATTS 

 
220 ou 380 

 
60 1730 5 3750 

 

 

 
I-2026 
 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

Disponível para Venda também 
através do FINAME 

 

 
I-2026 EXTRATORA ROTATIVA MOTOR A GASOLINA PARA CURTAS 

DISTÂNCIAS 
PALAVRA-CHAVE: Extração, perfuratriz, perfuração  

Extratora rotativa com motor  de 8 HP a gasolina, usada para 
extrair Corpos de Provas de pavimentos de Asfaltos e/ou Concreto 
ou amostras Rochosas. Esfriamento por água, com rodízios para 
curtas distâncias. A  extratora é fornecida com cálice de 4” e 
coroa de 4” para perfurações até 400 mm de profundidade. 
 

Oferecemos opcionalmente outras medidas. 
 

Peso: 120,00 Kg. 
 

CODIGO ACESSÓRIOS PESO(kg) 
C-2026-H COROA DIAMANTADA COM Ø 4” 0,53 
I-2026-B CÁLICE COM Ø 4” 6,40 

 
CODIGO OPCIONAIS PESO(kg) 
C-2026-G COROA DIAMANTADA COM Ø 2” 0,32 
C-2026-K COROA DIAMANTADA COM Ø 3” 0,43 
C-2026-I COROA DIAMANTADA COM Ø 6” 0,88 
C-2026-D COROA WIDIA COM Ø 2” 0,40 
C-2026-M COROA WIDIA COM Ø 3” 0,51 
C-2026-E COROA WIDIA COM Ø 4” 0,68 
C-2026-F COROA WIDIA COM Ø 6” 0,88 
I-2026-C CÁLICE COM Ø 2” 5,90 
I-2026-L CÁLICE COM Ø 3” 6,10 
I-2026-A CÁLICE COM Ø 6” 6,70 
I-2026-J CAVALETE PARA PERMITIR PERFURAÇÕES NA 

HORIZONTAL 32,70 
 

 

 
Coroas 

 
Cálices 

 
Cavalete 
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I-2026-Q 
 
 

 
I-2026-Q EXTRATORA ROTATIVA COM  CARRETINHA PARA 

DESLOCAMENTOS DE LONGAS DISTÂNCIAS 
PALAVRA-CHAVE: Extração, perfuratriz, perfuração  

Extratora rotativa com motor  de 8 HP a gasolina, usada 
para extrair Corpos de Provas de pavimentos de Asfaltos 
e/ou Concreto ou amostras Rochosas. Esfriamento por 
água. Equipada com reboque projetado para transporte de 
tanque de água, dispositivo acoplado para ajuste de altura 
do eixo e engate especial, facilitando desta maneira o 
deslocamento em longas distâncias. A  extratora é fornecida 
com cálice de 4” e coroa de 4” para perfurações até 400 
mm de profundidade. 
 
Oferecemos opcionalmente outras medidas. 
 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 
 

 

 
I-2026-R 
 

 
I-2026-R EXTRATORA ROTATIVA COM  ENGATE PARA 

DESLOCAMENTOS DE MÉDIAS DISTÂNCIAS 
PALAVRA-CHAVE: Extração, perfuratriz, perfuração  

Extratora rotativa com motor  de 8 HP a gasolina, usada para 
extrair Corpos de Provas de pavimentos de Asfaltos e/ou Concreto 
ou amostras Rochosas. Esfriamento por água, equipada com pneus 
e engate projetado para transporte de deslocamento em médias 
distâncias. A  extratora é fornecida com cálice de 4” e coroa de 4” 
para perfurações até 400 mm de profundidade. 
 
Oferecemos opcionalmente outras medidas. 
 
Peso: 140,00 Kg. 
 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 
 

 

 
C-2026-N                                                      Coroas e Cálices 
 

 
C-2026-N EXTRATORA ROTATIVA ELÉTRICA PORTÁTIL  
PALAVRA-CHAVE: Extração, perfuratriz, perfuração 

Maquina extratora (perfuratriz) elétrica com sistema 
de fixação por meio vácuo ou escoramento. O motor 
possui 4 (quatro) velocidades com indicador de 
esforço. Capacidade de perfuração de  Ø ½” até 4”. 
 
Obs: Oferecemos coroas e cálices por separado. 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 
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I-3021 
 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também 
através do FINAME 

 
 

 
I-3021 MÁQUINA DE ABRASÃO LOS ANGELES 
NBR NM 51; NBR 6465; DNER-ME 035; ASTM C 131, C 535; AASHTO T96 
PALAVRA-CHAVE: Abrasão, LOS ANGELES 

Máquina para ensaio por abrasão “Los Angeles” de agregados com 
jogo de 12 esferas, tambor fabricado em aço reforçado. Possui um 
sistema que finaliza o ensaio após o número de giros 
programados, parando o tambor por meio do freio natural do 
redutor. 
Seu funcionamento, é basicamente através de um sistema de giro 
do tambor (construído em aço reforçado), onde a transmissão é 
dada por um motor elétrico (moto redutor).  
 
Peso: 455,00 Kg.  
 

CODIGO REPOSIÇÃO  PESO(Kg) 
I-3021-A JOGO DE ESFERAS COM 12 PEÇAS 5,160 

 
VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ RPM HP 

 
220 ou 380 

 
50/60 1.700 1,5 

 

 

 
I-3060 

 
I-3060 CONSISTÔMETRO DE VEBE – CCR tradicional 
DNIT 064 
PALAVRA-CHAVE: Consistência do concreto, vibração, VEBÊ, CCR 

Este aparelho serve para medir a consistência do Concreto de 
mistura seca, formado por mesa vibratória com uma cuba em aço 
pintado, forma tronco cônica, funil, medidor de abatimento 
graduado. Possui programador eletrônico do tempo.  
 
Peso: 65,00 kg. 
 

ALIMENTAÇÃO 
Monofásico 

WATTS HZ HP 

220 750 60 3 
 

 

 
I-3060-A 

 
I-3060-A CONSISTÔMETRO DE VEBE – CCR úmido 
DNIT 064 
PALAVRA-CHAVE: Consistência do concreto, vibração, VEBÊ, CCR 

Este aparelho serve para medir a consistência do Concreto rolado 
de mistura úmida, de acordo  com Vebe (modificado), formado por 
mesa vibratória com uma cuba em acrílico transparente, forma 
tronco cônica, funil, medidor de abatimento graduado. Possui 
programador eletrônico do tempo. 
 
Peso: 65,00 kg. 
 

CODIGO ACESSÓRIOS PESO(Kg) 
I-3060-B CUBA ACRÍLICA 0,400 

 

 
ALIMENTAÇÃO 

Monofásico 
WATTS HZ HP 

220 750 60 3 
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I-3026 

 
I-3026 PERMEÂMETRO CONFORME BUREAU OF RECLAMATION 
NBR 10786 
PALAVRA-CHAVE: Permeabilidade, BUREAU OF RECLAMATION, 
concreto 

Aparelho para determinar a permeabilidade do concreto, 
com a capacidade de 6 (seis) câmaras de ensaios para 
Corpos de Prova de Concreto. 
Opera com pressão de  400LB/Pol², um sistema de válvulas, 
registros e manômetros que possibilitam ensaios com até 6 
Corpos de Prova simultaneamente com a mesma ou 
diferentes pressões. 
Possui medidores de água milimetrados, montados na 
estrutura. 
Fornecidas com câmeras de  Ø 6”, 8”, 10”, 12” ou 18”. 
Obs: As garrafas de ar comprimido não acompanham o 
aparelho. 
 
Peso: 1.750 Kg 
 

 

 

 
I-3049 

 
I-3049 EQUIPAMENTO PARA ENSAIO DE PERMEABILIDADE 

DO CONCRETO ENDURECIDO 
COM APLICAÇÃO DE AGUA SOB PRESSÃO 

NBR 10787 
PALAVRA-CHAVE: Permeabilidade, aplicador 

Equipamento para determinação da penetração de água sob 
pressão em corpos de prova prismáticos de concreto 
endurecido, dotado de leitor digital de pressão, válvula 
reguladora, reservatório para água e tubulações com 
registro. Pressão de trabalho: 0,7 MPa; Leitor digital de 
pressão, com display de 4 dígitos, memória de pico e saída 
RS232; Válvula reguladora para redução da pressão até os 
valores requeridos para ensaio; Reservatório para água de 
aproximadamente 18 litros, estanque, construído em aço 
inoxidável com largo coeficiente de segurança; Escala para 
visualização do nível de água no reservatório; Tubulações e 
conexões adequados para pressões de até 1,5 MPa; Pintura 
eletrostática anti-corrosiva. 
 
Dimensão: (CAL) 1530x1130x600 mm 
Peso: 251,00 Kg 

 

CODIGO ACESSÓRIOS 
C-4231 COMPRESSOR DE AR, 10 BAR, 200 LITROS 

 

 

 
I-3028  

 
I-3028 MEDIDOR DE AR INCORPORADO PARA CONCRETO 
NBR NM 47; ASTM C231 
PALAVRA-CHAVE: Medidor, ar incorporado 

Medidor do teor de ar incorporado ao Concreto fresco. Composto 
por: vaso pressométrico de 8 (oito) litros, bomba de ar, válvulas, 
manômetro e acessórios. 
Peso: 37,00 Kg 
 

CODIGO COMPONENTES PESO(KG) 
I-3006-D HASTE SOCADORA Ø 5/8”x600mm 0,200 
C-3028-B SERINGA DE BORRACHA PARA MEDIDOR DE AR 0,200 
C-4023-A PROVETA 500 ML 0,330 
I-3028-F CONEXÕES EM LATÃO  0,300 
I-1011 RÉGUA BISELADA DE 300X35X3MM 0,600 
C-3028-C BOMBA DE AR 4,230 

 
CODIGO REPOSIÇÃO  PESO(KG) 
I-3028-D MANÔMETRO PARA MEDIDOR DE AR INCORPORADO  
I-3028-A ESTOJO DE MADEIRA  
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C-3018 

 
C-3018 ESCLERÔMETRO MODELO N  
NBR 7584; ASTM C 805 
PALAVRA-CHAVE: Resistência à compressão, esclerômetro, dureza   

Esclerômetro de impacto tipo Schmidt modelo N, para determinar 
“in loco” e de forma não destrutiva do valor aproximado da 
resistência à compressão superficial do Concreto. Ideal para uso 
em peças pré-fabricadas, determinações rápidas de estruturas 
novas, estruturas submetidas a congelamento ou fogo. 
Acompanha pedra porosa para remoção de camadas superficiais ao 
concreto e estojo plástico com alça.  
Escala de 1500 a 8000 Psi (100 a 600 Kgf/cm²). Energia de 
impacto de 0,225 mkg. 
Peso: 1,37 Kg. 
 

CODIGO REPOSIÇÃO 
C-3018-B MOLA DA BASE, FIO 2,2MM, DIÂMETRO INTERNO 32MM, 135MM DE CUMPRIMENTO 

 

 

 
C-3018-A 

 
C-3018-A ESCLERÔMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO 
NBR 7584; ASTM C 805 
PALAVRA-CHAVE: Resistência à compressão, esclerômetro, dureza  

Esclerômetro de impacto com mostrador digital microprocessado 
para leituras rápidas. Salva medições e calcula media aritmética 
das medições realizadas. Usado em medições em pecas pré-
fabricadas, determinações de estruturas novas e estruturas 
submetidas a mudanças de temperatura. Escala de 1500 a 8000 
Psi (100 a 600 Kgf/cm²). Energia de impacto de 0,225 mkg. 
 
 
 

 

 
I-3033 

 
I-3033 BIGORNA PARA AFERIÇÃO DO ESCLERÔMETRO  
NBR 7584; ASTM C 805 
PALAVRA-CHAVE: Aferição, calibração, esclerômetro 

Bigorna para aferição do esclerômetro, fabricada em aço maciço, 
possui pastilha com dureza padrão e guia. 
 
Peso: 19,60 Kg. 
 

 

 
C-4187  

 
C-4187 PENETRÔMETRO DE BOLSO PARA CONCRETO 
ASTM C 780 
PALAVRA-CHAVE: Penetrômetro, início de pega   

Penetrômetro de Bolso para determinação do início de pega em 
Concreto, com escala de 0 a 5 Mpa. Estabelece o início de pega do 
Concreto quando pressionado contra o concreto até a penetração 
de 25,4mm. 
 
Peso Aproximado: 300 g 
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I-3054 

 
I-3054 CALIBRADOR PROPORCIONAL 
ASTM D 4791  
PALAVRA-CHAVE: Calibador, partículas planas 

Dispositivo para determinação da porcentagem de partículas 
planas e alongadas em Agregados graúdos. Fabricado em aço com 
tratamento anti-corrosivo. 
 
Possui 4 (quatro) posições para regulagem, que representam 
proporções: (1:2), (1:3), (1:4), (1:5)  
 

 

 
I-3043 

 
I-3043 APARELHO PARA TESTE PADRÃO EM AGREGADOS FINOS 
ASTM C-1252 
PALAVRA-CHAVE: Vazios, agregados finos 

Aparelho para teste padrão em conteúdos de vazios de Agregados 
finos, não compactados para Concretos (Referenciado pelo 
formato, textura e medida da partícula). 
 
 

 

 
I-3068 

 
I-3068 DISPOSITIVO PARA ESMAGAMENTO DE AGREGADOS 

GRAÚDOS 
NBR 9938 
PALAVRA-CHAVE:  Esmagamento, agregados graúdos 

Dispositivo para determinação da resistência do esmagamento dos 
grãos compreendidos 9,5mm e 12,5mm dos agregados graúdos. 
 
Peso: 65,00 Kg 
 
 

 

 
 
 
C-4031-B 

 
C-4031-B CHAPMAN CONJUNTO COMPLETO 
NBR 9776; ASTM C 70; AASHTO T-142 
PALAVRA-CHAVE: CHAPMAN, peso específico, agregados finos 

Conjunto Chapman para determinação do peso específico dos 
Agregados finos. Constituído por frasco de chapman, régua de 
cálculo para determinação da umidade superficial e estojo de 
madeira. 
Peso: 1,90 Kg 
 

CODIGO REPOSIÇÃO PESO(kg) 
C-4031 FRASCO DE CHAPMAN 0,30 
I-4031-A RÉGUA DE CÁLCULO  0,02 
C-4031-C ESTOJO DE MADEIRA 1,58 
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PENEIRAS GRANULOMÉTRICAS QUADRADAS 
NBR ISO NM 3310-1:2010; ASTM E11 
PALAVRA-CHAVE: Peneiras, granulométricas, granulometria 

Peneiras granulométricas quadradas para ensaios de laboratório. 
 

 
I-3008 

 

Fabricadas com caixilho em aço galvanizado,  
permitem a troca de tela. 
Dimensões 50x50x10cm. 
 

 
 

PENEIRAS QUADRADAS 50x50cm 
NOMENCLATURA 

 (ASTM E-11) 
ABERTURA 

 NORMALIZADA 
(mm) 

 
Ø do fio 
(mm) MATERIAL CODIGO 

4” 100,000 6,3 

A
Ç

O
 G

A
L
V

A
N

IZ
A

D
O

 

I-3008-4” 
3.1/2” 90,000 6,3 I-3008-3.1/2” 
3” 75,000 6,3 I-3008-3” 
2.1/2” 63,000 5,6 I-3008-2.1/2” 
2” 50,000 5,0 I-3008-2” 
1.3/4” 45,000 4,5 I-3008-1.3/4” 
1.1/2” 37,500 4,5 I-3008-1.1/2” 
1.1/4” 31,500 4,0 I-3008-1.1/4” 
1” 25,000 3,55 I-3008-1” 
7/8” 22,400 3,55 I-3008-7/8” 
¾” 19,000 3,15 I-3008-3/4” 
5/8” 16,000 3,15 I-3008-5/8” 
½” 12,500 2,5 I-3008-1/2” 
7/16” 11,200 2,5 I-3008-7/16” 
3/8” 9,500 2,24 I-3008-3/8” 
5/16” 8,000 2,0 I-3008-5/16” 
¼” 6,300 1,8 I-3008-1/4” 
1/8” 3,150 1,25 I-3008-1/8” 
Nro.: 3,5 5,600 1,6 

A
Ç

O
 I

N
O

X
ID

Á
V

E
L
 

I-3008-3,5 
Nro.: 4 4,750 1,6 I-3008-4 
Nro.: 5 4,000 1,4 I-3008-5 
Nro.: 6 3,350 1,25 I-3008-6 
Nro.: 7 2,800 1,12 I-3008-7 
Nro.: 8 2,360 1,00 I-3008-8 
Nro.: 10 2,000 0,9 I-3008-10 
Nro.: 12 1,700 0,8 I-3008-12 
Nro.: 14 1,400 0,71 I-3008-14 
Nro.: 16 1,180 0,63 I-3008-16 
Nro.: 18 1,000 0,56 I-3008-18 
Nro.: 20 0,850 0,5 I-3008-20 
Nro.: 25 0,710 0,45 I-3008-25 
Nro.: 30 0,600 0,4 I-3008-30 
Nro.: 35 0,500 0,315 I-3008-35 
Nro.: 40 0,425 0,28 I-3008-40 
Nro.: 45 0,355 0,224 I-3008-45 
Nro.: 50 0,300 0,315 I-3008-50 
Nro.: 60 0,250 0,16 I-3008-60 
Nro.: 70 0,212 0,14 I-3008-70 
Nro.: 80 0,180 0,125 I-3008-80 
Nro.: 100 0,150 0,1 I-3008-100 
Nro.: 120 0,125 0,09 I-3008-120 
Nro.: 140 0,106 0,071 I-3008-140 
Nro.: 170 0,090 0,063 I-3008-170 
Nro.: 200 0,075 0,05 I-3008-200 
Nro.: 230 0,063 0,045 I-3008-230 
Nro.: 270 0,053 0,036 I-3008-270 
Nro.: 325 0,045 0,032 I-3008-325 
Nro.: 400 0,038 0,030 I-3008-400 
Nro.: 450 0,032 0,028 I-3008-450 
Nro.: 500 0,025 0,025 I-3008-500 
Nro.: 635 0,020 0,020 I-3008-635 
FUNDO   I-3008-B 
TAMPA   I-3008-A 
FUNDO COM SAÍDA LATERAL   I-3008-C 

 

PESO: 0,500 Kg  
 

 
Podemos fornecer quando solicitado peneiras 
com certificado rastreável à RBC. 

 

 
CODIGO OPCIONAIS PESO(Kg) 
C-1019 ESCOVA COM FIO DE BRONZE PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 0,070 
C-1019-A ESCOVA COM FIO DE NYLON PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 0,060 
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PENEIRAS GRANULOMÉTRICAS REDONDAS 
NBR NM ISO 3310/1 
PALAVRA-CHAVE: Peneiras, granulométricas, granulometria 

Peneiras granulométricas redondas para ensaios de laboratório. 
 

 
 

 

Fabricadas totalmente em aço inoxidável, disponíveis 
nos tamanhos: Ø 300x100mm, Ø 3”x1”, 3”x2”, Ø 
5”x2”, Ø 8”x1”, Ø 8”x2”. 
 

 
ABERTURA / 

NRO 
NOMINAL 
(ASTM) 

ABERTURA 
NORMALIZADA 

(mm) 

CAIXILHO EM AÇO 
Ø 300x100mm Ø 3”x1” Ø 3”x2” Ø 5”x2” Ø 8”x1” Ø 8”x2” 

CODIGO 

4” 101,6 C-1086-4”    C-1015-4” C-1014-4” 
3.1/2” 88,9 C-1086-3.1/2”    C-1015-3.1/2” C-1014-3.1/2” 

3” 76,2 C-1086-3”    C-1015-3” C-1014-3” 
2.1/2” 63,0 C-1086-2.1/2”    C-1015-2.1/2” C-1014-2.1/2” 

2” 50,8 C-1086-2”    C-1015-2” C-1014-2” 
1.3/4” 44,45 C-1086-1.3/4”    C-1015-1.3/4” C-1014-1.3/4” 
1.1/2” 38,1 C-1086-1.1/2”    C-1015-1.1/2” C-1014-1.1/2” 
1.1/4” 31,75 C-1086-1.1/4”    C-1015-1.1/4” C-1014-1.1/4” 

1” 25,4 C-1086-1”    C-1015-1” C-1014-1” 
7/8” 22,225 C-1086-7/8”    C-1015-7/8” C-1014-7/8” 
¾” 19,05 C-1086-3/4”    C-1015-3/4” C-1014-3/4” 

5/8” 15,875 C-1086-5/8”  C-1088-5/8” C-1087-5/8” C-1015-5/8” C-1014-5/8” 
½” 12,7 C-1086-1/2”   C-1087-1/2” C-1015-1/2” C-1014-1/2” 

7/16” 11,1125 C-1086-7/16”   C-1087-7/16” C-1015-7/16” C-1014-7/16” 
3/8” 9,525 C-1086-3/8”   C-1087-3/8” C-1015-3/8” C-1014-3/8” 

5/16” 7,9375 C-1086-5/16”  C-1088-5/16” C-1087-5/16” C-1015-5/16” C-1014-5/16” 
¼” 6,35 C-1086-1/4”   C-1087-1/4” C-1015-1/4” C-1014-1/4” 

1/8” 3,175     C-1015-1/8” C-1014-1/8” 
n° 3,5 5,66 C-1086-3,5 C-1037-3,5  C-1087-3,5 C-1015-3,5 C-1014-3,5 

4 4,76 C-1086-4 C-1037-4  C-1087-4 C-1015-4 C-1014-4 
5 4,00 C-1086-5 C-1037-5  C-1087-5 C-1015-5 C-1014-5 
6 3,36 C-1086-6 C-1037-6 C-1088-6 C-1087-6 C-1015-6 C-1014-6 
7 2,83 C-1086-7 C-1037-7 C-1088-7 C-1087-7 C-1015-7 C-1014-7 
8 2,38 C-1086-8 C-1037-8 C-1088-8 C-1087-8 C-1015-8 C-1014-8 

10 2,00 C-1086-10 C-1037-10 C-1088-10 C-1087-10 C-1015-10 C-1014-10 
12 1,68 C-1086-12 C-1037-12 C-1088-12 C-1087-12 C-1015-12 C-1014-12 
14 1,41 C-1086-14 C-1037-14 C-1088-14 C-1087-14 C-1015-14 C-1014-14 
16 1,19 C-1086-16 C-1037-16 C-1088-16 C-1087-16 C-1015-16 C-1014-16 
18 1,00 C-1086-18 C-1037-18 C-1088-18 C-1087-18 C-1015-18 C-1014-18 
20 0,840 C-1086-20 C-1037-20 C-1088-20 C-1087-20 C-1015-20 C-1014-20 
25 0,710 C-1086-25 C-1037-25 C-1088-25 C-1087-25 C-1015-25 C-1014-25 
30 0,600 C-1086-30 C-1037-30 C-1088-30 C-1087-30 C-1015-30 C-1014-30 
35 0,500 C-1086-35 C-1037-35 C-1088-35 C-1087-35 C-1015-35 C-1014-35 
40 0,425 C-1086-40 C-1037-40 C-1088-40 C-1087-40 C-1015-40 C-1014-40 
45 0,355 C-1086-45 C-1037-45 C-1088-45 C-1087-45 C-1015-45 C-1014-45 
50 0,297 C-1086-50 C-1037-50 C-1088-50 C-1087-50 C-1015-50 C-1014-50 
60 0,250 C-1086-60 C-1037-60 C-1088-60 C-1087-60 C-1015-60 C-1014-60 
70 0,210 C-1086-70 C-1037-70 C-1088-70 C-1087-70 C-1015-70 C-1014-70 
80 0,177 C-1086-80 C-1037-80 C-1088-80 C-1087-80 C-1015-80 C-1014-80 

100 0,149 C-1086-100 C-1037-100 C-1088-100 C-1087-100 C-1015-100 C-1014-100 
120 0,125 C-1086-120 C-1037-120 C-1088-120 C-1087-120 C-1015-120 C-1014-120 
140 0,105 C-1086-140 C-1037-140 C-1088-140 C-1087-140 C-1015-140 C-1014-140 
170 0,088 C-1086-170 C-1037-170 C-1088-170 C-1087-170 C-1015-170 C-1014-170 
200 0,074 C-1086-200 C-1037-200 C-1088-200 C-1087-200 C-1015-200 C-1014-200 
230 0,062 C-1086-230 C-1037-230 C-1088-230 C-1087-230 C-1015-230 C-1014-230 
270 0,053 C-1086-270 C-1037-270 C-1088-270 C-1087-270 C-1015-270 C-1014-270 
325 0,044 C-1086-325 C-1037-325 C-1088-325 C-1087-325 C-1015-325 C-1014-325 
400 0,037 C-1086-400 C-1037-400 C-1088-400 C-1087-400 C-1015-400 C-1014-400 
450 0,032 C-1086-450  C-1088-450   C-1014-450 
500 0,025 C-1086-500     C-1014-500 
635 0,020 C-1086-635  C-1088-635   C-1014-635 

FUNDO INTERMEDIÁRIO C-1086-C C-1037-C C-1088-C C-1087-C C-1015-C C-1014-C 
FUNDO C-1086-B C-1037-B C-1088-B C-1087-B C-1015-B C-1014-B 
TAMPA C-1086-A C-1037-A C-1088-A C-1087-A C-1015-A C-1014-A 

 
PESO MÉDIO : 0,500 Kg  
 

 
Podemos fornecer quando solicitado 
peneiras com certificado rastreável à RBC. 

 

 
CODIGO OPCIONAIS PESO(Kg) 
C-1019 ESCOVA COM FIO DE BRONZE PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 0,070 
C-1019-A ESCOVA COM FIO DE NYLON PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 0,060 
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I-3007 

 
I-3007 PENEIRADOR ELÉTRICO PARA PENEIRAS DE 50x50x10CM 
ABNT-MB 7; NBR 7217; DNER DPT-M 83 
PALAVRA-CHAVE: Peneirador, peneira, granulometria, vibração 

Peneirador elétrico, marca PAVITEST, para peneiras de 
50x50x10cm, capacidade de até 6 (seis) peneiras. Equipado com 
um sistema de pesos excêntricos, ligados a um eixo, que em 
movimento   produz a vibração necessária para realizar o ensaio. 
Possui  3 (três) níveis de vibração, máxima 3.327 V/Min, média 
1.730 e mínima 910 V/min, com tolerância de 10%. 
Possui controlador de tempo para programar o ensaio. 
Acompanhado com duas hastes para fixação das peneiras. 
 
Oferecemos opcionalmente: Conjunto de Peneiras,  Tampa e 
Fundo para peneiras. 
 
Peso: 150,00 Kg 
 

ALIMENTAÇÃO 
Monofásico 

HZ HP 

 
220 

 
60 0,5 

 

 

 
I-1016-B 

 
I-1016-B PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO 

PALAVRA-CHAVE: Peneirador, peneira, granulometria, eletromagnético, 
vibração 

Peneirador Eletromagnético de bancada, marca PAVITEST, 
capacidade para 8 (oito) peneiras com profundidade de 2” e 
diâmetro nominal do caixilho de 8, 5  ou 3” mais fundo e tampa ou 
17 (dezessete) peneiras com profundidade de 1” e diâmetro 
nominal do caixilho de 8, 5 ou 3”. Possui timer digital para 
controlar eletronicamente  o tempo (até 99 minutos) e freqüência 
de vibração. Dispomos opcionalmente de dispositivo, para uso das 
peneiras Ø 300mm; assim como: Conjunto de Peneiras,  Tampa e 
Fundo para peneiras. 
 

CODIGO OPCIONAIS 
I-1016-D ADATADOR PARA PENEIRAS DE ∅∅∅∅ 300MM 

 

Peso: 39,00 Kg 
 
 

BIVOLTS 
Monofásico 

WATTS HZ 

 
110/220 

 
100 50/60 

 

 

 
I-4131 

 
I-4131 MEDIDOR DE VOLUME COM BICO SIFONADO 
BS 1924, 1377 
PALAVRA-CHAVE: Medidor de volume, volumétrico, agregados 

Medidor de volume com bico sifonado (Medidor volumétrico com 
sifão), para determinação do volume absoluto dos Agregados 
usando o método de deslocamento de água. Fabricado em aço 
zincado. 
 
Peso: 3,00 Kg 
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C-3012 

 
CAIXA PARA DENSIDADE APARENTE 
NBR 7251, 6467 
PALAVRA-CHAVE: Densidade, vasilhame, recipiente 

Recipiente para a determinação da densidade aparente. Fabricado 
em aço zincado com alças. Disponível em diversas dimensões. 
 

VERSÕES 
CÓDIGO DIMENSÕES (MM) CAPACIDADE (LT) PESO(KG) 
C-3012 316x316x150 15 7,100 
C-3012-A 316x316x200 20 8,700 
C-3012-C 316x316x300 30 10,500 
C-3012-D 500x500x200 50  
C-3012-B 447x447x300 60 13,350 
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C-3012-K 

 
RECIPIENTE CILINDRICO PARA DENSIDADE APARENTE 
NBR 9832, 7683, 9605, 9832, 9833, NM 45 
PALAVRA-CHAVE: Densidade, vasilhame 

Recipiente para a determinação da densidade aparente. Fabricado 
em aço zincado, com alças. Disponível em diversos diâmetros. 
 

VERSÕES 
CÓDIGO ∅∅∅∅ x Alt (MM) CAPACIDADE (L) NORMA 
C-3012-K 116x110 01 9832 
C-3012-L 120x170 02 9832 
C-3012-M 150x170 03 9832 
C-3012-N 200x191 06 7683, 9605, 9832 
C-3012-O 220x268 10 9605, NM 45 
C-3012-P 200x400 12  
C-3012-Q 254x179 14,2  
C-3012-R 260x283 15 9833, NM 45 
C-3012-S 360x295 30 9833, NM 45 
C-3012-T 450x566 90 9833, NM 45 

 

     

 
 
I-4062-A 

 
CESTOS DE TELA METÁLICA 
NBR 10838; ASTM C 127; AASHTO T-85 
PALAVRA-CHAVE: Cestos, hidrostática, pesagem 

Cesto de tela metálica, para pesagem hidrostática. Utilizado 
para determinação da Massa Específica Aparente e Massa 
Específica Real dos Grãos, amostras indeformadas de Solos 
e/ou Agregados.  
Fabricado com tela granulométrica com tratamento anti-
corrosivo, com armação reforçada e alça. 
 

CESTOS DE TELA METÁLICA PARA PESAGEM 
HIDROSTÁTICA 

CÓDIGO DIÂMETRO (CM) ABERTURA (MM) PESO(KG) 
I-4062-A 10x10 2 0,210 
I-4062-H 15x15 2  
I-4062-D 10x10 3 0,220 
I-4062-B 10x10 4,8 0,230 
I-4062 10x15 2 0,250 
I-4062-F 10x15 3 0,260 
I-4062-C 10x15 4,8 0,270 
I-4062-E 20x20 4,8 0,300 

 

 

CODIGO OPCIONAIS 
I-4062-K CESTO COM ABERTURA MEIA LUA PARA 

ENSAIO DE ADESIVIDADE 
 

 

 
I-4062-G 

 
I-4062-G MESA PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA 
NBR 10838; ASTM C 127; AASHTO T-85 
PALAVRA-CHAVE: Cestos, hidrostática, pesagem 

Mesa para pesagem hidrostática desenvolvida para  determinar a 
massa específica aparente, massa real de grãos e amostras 
indeformadas de Solos e Agregados. Fabricada em estrutura de aço 
e altura de 75cm, tampo em madeira de 60x60x3cm de espessura 
revestida em fórmica laminada, com furo central com Ø 5cm. 
Acompanhada por: recipiente de plástico (56x37x34cm de altura), 
com registro de esgotamento de água; 03 (três) cestos de tela em 
aço inoxidável nas dimensões (10x10cm, 10x15cm, e 20x20cm); 
03 (três) hastes (ganchos) em aço inoxidável, sendo 02 (dois) com 
10cm de cumprimento e 01 (um) com 15cm. 
Peso: 38,00 Kg. 
 

CODIGO OPCIONAIS PESO(Kg) 
C-4151 BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE 2.000GR - SENS. 0,01GR 4,200 
C-4152 BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE 500/5000G SENS. 0,01/0,1G 4,000 

 
CODIGO REPOSIÇÃO PESO(Kg) 
I-4062-I JOGO DE 3 HASTES (1 GARFO DE 15CM E 2 GARFOS DE 10CM) 4,200 
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I-1003 

 
I-1003 SPEEDY APARELHO COMPLETO 
DNER-ME-052 
PALAVRA-CHAVE: Speedy, umidade, agregados miúdos, umidímetro 

Conjunto utilizado para determinação rápida do teor de umidade 
em Solos e Agregados miúdos (areias e outros materiais 
granulares). 
Peso: 4,50 kg. 
 

CODIGO COMPONENTES PESO(KG) 
C-1003-B ALMOFARIZ GALVANIZADO 0,050 
C-1003-N ANEL DE BORRACHA 0,010 
C-1003-E BALANÇA PORTÁTIL ELETRÔNICA, CAPACIDADE 500 

GR, DIVISÃO 0,01GR 0,090 

I-1003-A CAIXA PARA UMIDÍMETRO, COM 100 AMPOLAS 1,500 
C-1003-M COLHER DE CAFÉ 0,010 
C-1003-G PAR DE ESFERA DE ½”  0,040 
I-1003-K ESTOJO DE MADEIRA 4,330 
C-1003-F FLANELA PARA O APARELHO 0,050 
I-1003-C GARRAFA COM MANÔMETRO 1,570 
C-1003-H TABELA 0,005 
C-1033-D ESPÁTULA TIPO PINTOR N° 2 0,100 
C-1046 ESCOVA DE NYLON PARA LIMPEZA DE PROVETA 0,050 

 

 

 
C-1069-A 

 
C-1069-A INFRAVERMELHO APARELHO ELETRÔNICO PARA  

DETERMINAR UMIDADE 
DNER-ME-052 
PALAVRA-CHAVE: Umidade, agregados 

Esta balança eletrônica permite a determinação de umidade em 
ensaios precisão  de laboratório. 
O funcionamento do ensaio é pelo método da evaporação do teor 
de umidade aplicando-se calor através de luz infravermelha, à 
medida que a umidade se evapora o peso da amostra varia até 
ficar completamente seca. A temperatura é ajustável de 60 a 
180ºC com incremento de 1ºC. Possui um sistema auto-dry que 
verifica quando o peso da amostra se estabiliza. 
Carga máxima 210gr, sensibilidade 0,01gr e prato de Ø 90mm 
Dimensões: 290x210x190 
 

VOLTAGEM 
Monofásico WATTS HZ 

 
110 ou220 

 
250 50/60 

 

 

 
C-1069-B 

 
I-1069-B INFRAVERMELHO APARELHO PARA  DETERMINAR UMIDADE 
DNER-ME-052 
PALAVRA-CHAVE: Umidade, agregados 

Aparelho infravermelho para a determinação do teor de umidade,  
usado para ensaios precisos em laboratório. O funcionamento do 
ensaio é pelo método da evaporação do teor de umidade, à 
medida que a umidade se evapora o peso da amostra varia até 
secar completamente.  
Com balança eletrônica  calibrada para 500gr e resolução de 
0,001gr.  
 

CODIGO VERSÕES PESO(Kg) 
I-1069-B INFRAVERMELHO APARELHO PARA  DETERMINAR 

UMIDADE, COM BALANÇA ELETRÔNICA 2,850 

I-1069  INFRAVERMELHO APARELHO PARA  DETERMINAR 
UMIDADE, COM BALANÇA MECÂNICA 3,020 

 
CODIGO REPOSIÇÃO PESO(Kg) 
C-4107 LAMPADA INFRAVERMELHA PARA SECADO 0,400 

 
 

 

VOLTS 
Mono  WATTS HZ 

 
110 ou 220 

 
250 50/60 
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I-4218 

 
I-4218 CONE DE ABSORÇÃO  
NBR NM 52; NBR 9777; NM 52, 30 
PALAVRA-CHAVE: Absorção, agregados 

O Cone de absorção é utilizado na determinação do peso específico 
aparente de agregados finos. O método exige a absorção de água 
após submersão por 24 horas. Acompanha ao aparelho o soquete 
para argamassas (MB-1). 
 
Peso: 0,650 Kg 

 

 
C-4021-K 

 
C-4021-K PICNÔMETRO DE 950 ML PARA ENSAIO DE ABSORÇÃO 
ASTM C 128; AASHTO T20, T84 
PALAVRA-CHAVE: Absorção, agregados 

Picnômetro de vidro com tampa cônica metálica, com capacidade 
de 950ml para ensaio de absorção de agregado fino. 
 

 

 
I-3065 

 
I-3065 RECIPIENTE PARA DETERMINAR A REATIVIDADE POTENCIAL 

DO AGREGADO 
NBR 9774; ASTM C 289 
PALAVRA-CHAVE: Agregados 

Recipiente em aço inoxidável para verificação da reatividade 
potencial de agregados com álcalis de cimento Portland. 
 
Provido de tampa com fechamento hermético e com volume de 50 
a 75 ml. 
 

 

 

  

 

 

 


