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CATÁLOGO DE PRODUTOS Rochas e Mineração 

Seção G Pág. 1 

 

 
I-4198 

 
I-4198 BRITADOR DE MANDÍBULA 
PALAVRA-CHAVE: Britador, moedor, moagem, triturador 

Britador de mandíbula para laboratório, marca PAVITEST. 
Granulometria de alimentação 1½“ e abertura na entrada de 
120x90mm, com capacidade de 500Kg/Hora garantindo máxima 
produção. 
Dispõe sistema simples e rápido de abertura da mandíbula, 
proporcionando regulagem eficiente para obtenção de 
granulometrias diversas. Com a abertura mínima é possível a 
obtenção de materiais com 20% abaixo da peneira MESH 270 
(0,057mm). 
Fabricado com materiais que garantem rigorosas condições de 
trabalho. Sua carcaça é construída em chapas de aço soldadas e 
as mandíbulas e chapas de desgaste em aço manganês. Possui 
uma carenagem geral, o que contribui para a segurança 
operacional. 
Dimensões (ALP): 1200x665x1010mm 
Peso: 350,00 Kg 
Veja abaixo resultados em testes de granulometria com brita 
Gnaisse neste equipamento. 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 

 
 

 
VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ RPM WATTS HP 

 
220 ou 380 

 
60 1725 2250 3 

 

TESTE DE GRANULOMETRIA COM O BRITADOR (I-4198) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Seção – G  – Rochas e mineração  – v4.00 – Português  

 

2

CATÁLOGO DE PRODUTOS Rochas e Mineração 

Seção G Pág. 2 

 

 

 
I-4228 

 

Peso: 200,00 Kg 
Dimensões: 690x420x1150mm 
 

 
I-4228 MOINHO DE DISCO 
PALAVRA-CHAVE: Moinho, pulverizador, moedor, moagem, triturador 

Moinho de disco ou pulverizador elétrico de disco, marca 
PAVITEST, para ensaios de laboratório de Mineração. 
Desenvolvido como um equipamento robusto, construído em 
chapa de aço ASTM-A36 e perfil de aço SAE-1020. Montado sobre 
uma estrutura carenada com proteção do conjunto do sistema 
matriz, garantindo segurança operacional. 
Alimentação máxima de ½”, com disco (aço manganês) de 
moagem de 200mm, com sistema de regulagem manual que 
permite o controle da finura do material moído, com resultados de 
finura menores a 400 Mesh. 
A câmara de moagem abre totalmente, permitindo a inspeção e 
limpeza, quando da troca dos materiais moídos, evitando assim a 
contaminação indevida. 
Veja abaixo, resultados em testes de granulometria com Brita 
Gnaisse e Minério de Ferro neste equipamento. 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 

 
 

 
VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ RPM WATTS HP 

 
220 ou 380 

 
60 660 3750 5 

 

TESTE DE GRANULOMETRIA DE BRITA GNAISSE TESTE DE GRANULOMETRIA DE MINÉRIO DE FERRO 
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I-4227 

 

Peso: 230,00 
Dimensões: 700x600x1100mm 

 
I-4227 MOINHO DE PANELA 
PALAVRA-CHAVE: Moinho, pulverizador, moedor, moagem, triturador 

Moinho de panela ou pulverizador elétrico de panela, marca 
PAVITEST, para pulverizar por meio de batimento centrifugo em  
materiais Rochosos. Possui um sistema de trituração  que utiliza 
uma pastilha e anel triturador que por meio de movimento axial, o 
material é pulverizado. Trabalha com uma batelada de 150gr onde 
se consegue uma granulometria de até 400 Mesh, com altura de 
trabalho de 850mm, com relógio marcador de tempo de operação. 
Acompanha panela em aço com anel redutor e Gabinete em 
estrutura de aço, com tampa de segurança. 
 

CODIGO OPCIONAIS 
I-4227-B PANELA EM CROMO DURO 

 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 

 
 

 
VOLTAGEM  
Trifásico 

HZ RPM WATTS HP 

 
220 ou 380 

 
60 1140 750 1,5 

 

 

 



 

 

 

 

Seção – G  – Rochas e mineração  – v4.00 – Português  

 

4

CATÁLOGO DE PRODUTOS Rochas e Mineração 

Seção G Pág. 4 

 

 
I-4205 

 
I-4205 MOINHO DE BOLAS/BARRAS 
PALAVRA-CHAVE: Moinho, moedor, moagem, triturador 

Moinho de bolas/barras do tipo SONNEX, marca PAVITEST. 
O equipamento tem  um sistema de funcionamento com dois tipos 
de cargas moedoras: Barras para moagem até 10 Mesh  e Bolas 
para moagem até 325 Mesh. Sendo a obtenção da finura, função 
do produto e do tempo da moagem. 
Descarga automática do produto, através da porta de descarga 
periférica, sem o derrame da carga moedora. Possui programador 
digital  para controlar o número de giros e tempo de moagem, 
com desligamento automático. Tambor em chapa dupla de aço 
1045, isolada por lençol de borracha a fim de diminuir o barulho 
quando em operação. Diâmetro interno de 380x420mm para 
volume de 47 litros. Trabalha com material a ser moído de até ½” 
e 14Kg por batelada. Acompanha Carga de Campos Moedores.  
 
Peso: 282,800 Kg 
 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 

 
 

 

 

 

CARGA DE CAMPOS MOEDORES 
BOLAS PESO 

APROXIMADO 
POR TIPO DE 

BOLA (Kg) 

% 

BARRAS 

Ø (mm) PESO(Kg) Ø (mm) Quantidade 

40 0,278 07,79 11,73 

1”x390 42 
30 0,117 10,53 15,85 
25 0,087 14,27 21,49 
20 0,063 33,83 50,93 
CARGA TOTAL 66,42 ~ 100 CARGA TOTAL 66,40 Kg 

 

 
RESULTADO COM ESCÓRIA DE BARBACENA (6KG) 

 
RESULTADO COM ESCÓRIA DE CST (6KG) 

 
DIMENSÕES (mm) 

A B C D E 
1010 731 1170 765 630 

 

 
MOAGEM 
 (HRS) 

%  
REPETIDO 

FINURA 
 (MESH) 

8 24,40 325 
16 12,25 325 
24 9,80 325 
32 9,52 325 

 

 

MOAGEM 
(HRS) 

% 
 REPETIDO 

FINURA 
 (MESH) 

40 11,28 325 
 

 
VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ RPM WATTS HP 

 
220 ou 380 

 
50/60 61 1125 1,5 
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PENEIRAS GRANULOMÉTRICAS QUADRADAS 
NBR ISO NM 3310/1 
PALAVRA-CHAVE: Peneiras, granulométricas, granulometria 

Peneiras granulométricas quadradas para ensaios de laboratório. 
 

 
I-3008 

 

Fabricadas com caixilho em aço galvanizado,  
permitem a troca de tela. 
Dimensões 50x50x10cm. 
 

 

PENEIRAS QUADRADAS 50x50cm 
NOMENCLATURA 

 (ASTM E-11) 
ABERTURA 

 NORMALIZADA 
(mm) 

 
Ø do fio 
(mm) MATERIAL CODIGO 

4” 100,000 6,3 

A
Ç

O
 G

A
L
V

A
N

IZ
A

D
O

 

I-3008-4” 
3.1/2” 90,000 6,3 I-3008-3.1/2” 
3” 75,000 6,3 I-3008-3” 
2.1/2” 63,000 5,6 I-3008-2.1/2” 
2” 50,000 5,0 I-3008-2” 
1.3/4” 45,000 4,5 I-3008-1.3/4” 
1.1/2” 37,500 4,5 I-3008-1.1/2” 
1.1/4” 31,500 4,0 I-3008-1.1/4” 
1” 25,000 3,55 I-3008-1” 
7/8” 22,400 3,55 I-3008-7/8” 
¾” 19,000 3,15 I-3008-3/4” 
5/8” 16,000 3,15 I-3008-5/8” 
½” 12,500 2,5 I-3008-1/2” 
7/16” 11,200 2,5 I-3008-7/16” 
3/8” 9,500 2,24 I-3008-3/8” 
5/16” 8,000 2,0 I-3008-5/16” 
¼” 6,300 1,8 I-3008-1/4” 
1/8” 3,150 1,25 I-3008-1/8” 
Nro.: 3,5 5,600 1,6 

A
Ç

O
 I

N
O

X
ID

Á
V

E
L
 

I-3008-3,5 
Nro.: 4 4,750 1,6 I-3008-4 
Nro.: 5 4,000 1,4 I-3008-5 
Nro.: 6 3,350 1,25 I-3008-6 
Nro.: 7 2,800 1,12 I-3008-7 
Nro.: 8 2,360 1,00 I-3008-8 
Nro.: 10 2,000 0,9 I-3008-10 
Nro.: 12 1,700 0,8 I-3008-12 
Nro.: 14 1,400 0,71 I-3008-14 
Nro.: 16 1,180 0,63 I-3008-16 
Nro.: 18 1,000 0,56 I-3008-18 
Nro.: 20 0,850 0,5 I-3008-20 
Nro.: 25 0,710 0,45 I-3008-25 
Nro.: 30 0,600 0,4 I-3008-30 
Nro.: 35 0,500 0,315 I-3008-35 
Nro.: 40 0,425 0,28 I-3008-40 
Nro.: 45 0,355 0,224 I-3008-45 
Nro.: 50 0,300 0,315 I-3008-50 
Nro.: 60 0,250 0,16 I-3008-60 
Nro.: 70 0,212 0,14 I-3008-70 
Nro.: 80 0,180 0,125 I-3008-80 
Nro.: 100 0,150 0,1 I-3008-100 
Nro.: 120 0,125 0,09 I-3008-120 
Nro.: 140 0,106 0,071 I-3008-140 
Nro.: 170 0,090 0,063 I-3008-170 
Nro.: 200 0,075 0,05 I-3008-200 
Nro.: 230 0,063 0,045 I-3008-230 
Nro.: 270 0,053 0,036 I-3008-270 
Nro.: 325 0,045 0,032 I-3008-325 
Nro.: 400 0,038 0,030 I-3008-400 
Nro.: 450 0,032 0,028 I-3008-450 
Nro.: 500 0,025 0,025 I-3008-500 
Nro.: 635 0,020 0,020 I-3008-635 
FUNDO   I-3008-B 
TAMPA   I-3008-A 
FUNDO COM SAÍDA LATERAL   I-3008-C 

 
 
 

PESO: 0,500 Kg  
 

 
Podemos fornecer quando solicitado peneiras 
com certificado rastreável à RBC. 

 

 
CODIGO OPCIONAIS PESO(Kg) 
C-1019 ESCOVA COM FIO DE BRONZE PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 0,070 
C-1019-A ESCOVA COM FIO DE NYLON PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 0,060 

 

 



 

 

 

 

Seção – G  – Rochas e mineração  – v4.00 – Português  

 

6

CATÁLOGO DE PRODUTOS Rochas e Mineração 

Seção G Pág. 6 

 

 
PENEIRAS GRANULOMÉTRICAS REDONDAS 
NBR NM ISO 3310/1 
PALAVRA-CHAVE: Peneiras, granulométricas, granulometria 

Peneiras granulométricas redondas para ensaios de laboratório. 
 

 
 

 

Fabricadas totalmente em aço inoxidável, disponíveis 
nos tamanhos: Ø 300x100mm, Ø 3”x1”, 3”x2”, Ø 
5”x2”, Ø 8”x1”, Ø 8”x2”. 
 

 

ABERTURA / N° 
NOMINAL 

(STM) 
ABERTURA 

NORMALIZADA 
(mm) 

CAIXILHO EM AÇO 
Ø 300x100mm Ø 3”x1” Ø 3”x2” Ø 5”x2” Ø 8”x1” Ø 8”x2” 

CODIGO 

4” 101,6 C-1086-4”    C-1015-4” C-1014-4” 
3.1/2” 88,9 C-1086-3.1/2”    C-1015-3.1/2” C-1014-3.1/2” 

3” 76,2 C-1086-3”    C-1015-3” C-1014-3” 
2.1/2” 63,0 C-1086-2.1/2”    C-1015-2.1/2” C-1014-2.1/2” 

2” 50,8 C-1086-2”    C-1015-2” C-1014-2” 
1.3/4” 44,45 C-1086-1.3/4”    C-1015-1.3/4” C-1014-1.3/4” 
1.1/2” 38,1 C-1086-1.1/2”    C-1015-1.1/2” C-1014-1.1/2” 
1.1/4” 31,75 C-1086-1.1/4”    C-1015-1.1/4” C-1014-1.1/4” 

1” 25,4 C-1086-1”    C-1015-1” C-1014-1” 
7/8” 22,225 C-1086-7/8”    C-1015-7/8” C-1014-7/8” 
¾” 19,05 C-1086-3/4”    C-1015-3/4” C-1014-3/4” 

5/8” 15,875 C-1086-5/8”  C-1088-5/8” C-1087-5/8” C-1015-5/8” C-1014-5/8” 
½” 12,7 C-1086-1/2”   C-1087-1/2” C-1015-1/2” C-1014-1/2” 

7/16” 11,1125 C-1086-7/16”   C-1087-7/16” C-1015-7/16” C-1014-7/16” 
3/8” 9,525 C-1086-3/8”   C-1087-3/8” C-1015-3/8” C-1014-3/8” 

5/16” 7,9375 C-1086-5/16”  C-1088-5/16” C-1087-5/16” C-1015-5/16” C-1014-5/16” 
¼” 6,35 C-1086-1/4”   C-1087-1/4” C-1015-1/4” C-1014-1/4” 

1/8” 3,175     C-1015-1/8” C-1014-1/8” 
n° 3,5 5,66 C-1086-3,5 C-1037-3,5  C-1087-3,5 C-1015-3,5 C-1014-3,5 

4 4,76 C-1086-4 C-1037-4  C-1087-4 C-1015-4 C-1014-4 
5 4,00 C-1086-5 C-1037-5  C-1087-5 C-1015-5 C-1014-5 
6 3,36 C-1086-6 C-1037-6 C-1088-6 C-1087-6 C-1015-6 C-1014-6 
7 2,83 C-1086-7 C-1037-7 C-1088-7 C-1087-7 C-1015-7 C-1014-7 
8 2,38 C-1086-8 C-1037-8 C-1088-8 C-1087-8 C-1015-8 C-1014-8 

10 2,00 C-1086-10 C-1037-10 C-1088-10 C-1087-10 C-1015-10 C-1014-10 
12 1,68 C-1086-12 C-1037-12 C-1088-12 C-1087-12 C-1015-12 C-1014-12 
14 1,41 C-1086-14 C-1037-14 C-1088-14 C-1087-14 C-1015-14 C-1014-14 
16 1,19 C-1086-16 C-1037-16 C-1088-16 C-1087-16 C-1015-16 C-1014-16 
18 1,00 C-1086-18 C-1037-18 C-1088-18 C-1087-18 C-1015-18 C-1014-18 
20 0,840 C-1086-20 C-1037-20 C-1088-20 C-1087-20 C-1015-20 C-1014-20 
25 0,710 C-1086-25 C-1037-25 C-1088-25 C-1087-25 C-1015-25 C-1014-25 
30 0,600 C-1086-30 C-1037-30 C-1088-30 C-1087-30 C-1015-30 C-1014-30 
35 0,500 C-1086-35 C-1037-35 C-1088-35 C-1087-35 C-1015-35 C-1014-35 
40 0,425 C-1086-40 C-1037-40 C-1088-40 C-1087-40 C-1015-40 C-1014-40 
45 0,355 C-1086-45 C-1037-45 C-1088-45 C-1087-45 C-1015-45 C-1014-45 
50 0,297 C-1086-50 C-1037-50 C-1088-50 C-1087-50 C-1015-50 C-1014-50 
60 0,250 C-1086-60 C-1037-60 C-1088-60 C-1087-60 C-1015-60 C-1014-60 
70 0,210 C-1086-70 C-1037-70 C-1088-70 C-1087-70 C-1015-70 C-1014-70 
80 0,177 C-1086-80 C-1037-80 C-1088-80 C-1087-80 C-1015-80 C-1014-80 

100 0,149 C-1086-100 C-1037-100 C-1088-100 C-1087-100 C-1015-100 C-1014-100 
120 0,125 C-1086-120 C-1037-120 C-1088-120 C-1087-120 C-1015-120 C-1014-120 
140 0,105 C-1086-140 C-1037-140 C-1088-140 C-1087-140 C-1015-140 C-1014-140 
170 0,088 C-1086-170 C-1037-170 C-1088-170 C-1087-170 C-1015-170 C-1014-170 
200 0,074 C-1086-200 C-1037-200 C-1088-200 C-1087-200 C-1015-200 C-1014-200 
230 0,062 C-1086-230 C-1037-230 C-1088-230 C-1087-230 C-1015-230 C-1014-230 
270 0,053 C-1086-270 C-1037-270 C-1088-270 C-1087-270 C-1015-270 C-1014-270 
325 0,044 C-1086-325 C-1037-325 C-1088-325 C-1087-325 C-1015-325 C-1014-325 
400 0,037 C-1086-400 C-1037-400 C-1088-400 C-1087-400 C-1015-400 C-1014-400 
450 0,032 C-1086-450  C-1088-450   C-1014-450 
500 0,025 C-1086-500     C-1014-500 
635 0,020 C-1086-635  C-1088-635   C-1014-635 

FUNDO INTERMEDIÁRIO C-1086-C C-1037-C C-1088-C C-1087-C C-1015-C C-1014-C 
FUNDO C-1086-B C-1037-B C-1088-B C-1087-B C-1015-B C-1014-B 
TAMPA C-1086-A C-1037-A C-1088-A C-1087-A C-1015-A C-1014-A 

 
PESO MÉDIO : 0,500 Kg  
 

 
Podemos fornecer quando solicitado 
peneiras com certificado rastreável à RBC. 

 

 
CODIGO OPCIONAIS PESO(Kg) 
C-1019 ESCOVA COM FIO DE BRONZE PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 0,070 
C-1019-A ESCOVA COM FIO DE NYLON PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 0,060 
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I-3007 

 
I-3007 PENEIRADOR ELÉTRICO PARA PENEIRAS DE 50x50x10CM 
ABNT-MB 7; NBR 7217; DNER DPT-M 83 
PALAVRA-CHAVE: Peneirador, peneira, granulometria, vibração 

Peneirador elétrico, marca PAVITEST, para peneiras de 
50x50x10cm, capacidade de até 6 (seis) peneiras. Equipado com 
um sistema de pesos excêntricos, ligados a um eixo, que em 
movimento   produz a vibração necessária para realizar o ensaio. 
Possui  3 (três) níveis de vibração, máxima 3.327 V/Min, média 
1.730 e mínima 910 V/min, com tolerância de 10%. Possui 
controlador de tempo para programar o ensaio. Acompanhado com 
duas hastes para fixação das peneiras. 
 
Oferecemos opcionalmente: Conjunto de Peneiras,  Tampa e 
Fundo para peneiras. 
 
Peso: 150,00 Kg 
 
 

ALIMENTAÇÃO 
Monofásico 

HZ HP 

 
220 

 
60 0,5 

 

 

 
I-1016-B 

 
I-1016-B PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO 

PALAVRA-CHAVE: Peneirador, peneira, granulometria, eletromagnético, 
vibração 

Peneirador Eletromagnético de bancada, marca PAVITEST, 
capacidade para 8 (oito) peneiras com profundidade de 2” e 
diâmetro nominal do caixilho de 8, 5  ou 3” mais fundo e tampa ou 
17 (dezessete) peneiras com profundidade de 1” e diâmetro 
nominal do caixilho de 8, 5 ou 3”. Possui timer digital para 
controlar eletronicamente  o tempo (até 99 minutos) e freqüência 
de vibração. Dispomos opcionalmente de dispositivo, para uso das 
peneiras Ø 300mm; assim como: Conjunto de Peneiras,  Tampa e 
Fundo para peneiras. 
 

CODIGO OPCIONAIS 
I-1016-D ADATADOR PARA PENEIRAS DE ∅∅∅∅ 300MM 

 

Peso: 39,00 Kg 
 

 
BIVOLTS 

Monofásico 
WATTS HZ 

 
110/220 

 
100 50/60 

 

 

 
C-1022 

 
REPARTIDOR DE AMOSTRAS COMPLETO 
PALAVRA-CHAVE: Repartidor, amostras, granulometria, quarteador 

O repartidor de amostras é fabricado em chapa galvanizada com 
diversas aberturas. Acompanham o repartidor: 3 (três) caçambas 
e 1(uma) pá.  
 

CODIGO 
VERSÕES 

PESO(Kg) 
ABERTURA # DE CALHAS 

C-1022-B 2” 10 13,80 
C-1022-D 1.1/2” 12 13,60 
C-1022 1” 16 12,00 
C-1022-C ¾” 16 11,80 
C-1022-A ½” 16 5,60 
C-1022-E ¼” 20 6,20 
C-1022-F 3/8” 24 6,20 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Seção – G  – Rochas e mineração  – v4.00 – Português  

 

8

CATÁLOGO DE PRODUTOS Rochas e Mineração 

Seção G Pág. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
I-2026 

 
I-2026 EXTRATORA ROTATIVA MOTOR A GASOLINA PARA CURTAS 

DISTÂNCIAS 
PALAVRA-CHAVE: Extração, perfuratriz, perfuração  

Extratora rotativa com motor  de 8 HP a gasolina, usada para 
extrair Corpos de Provas de pavimentos de Asfaltos e/ou Concreto 
ou amostras Rochosas. Esfriamento por água, com rodízios para 
curtas distâncias. 
 
Peso: 120,00 Kg. 
 

CODIGO ACESSÓRIOS OPCIONAIS PESO(kg) 
C-2026-G COROA DIAMANTADA COM Ø 2” 0,32 
C-2026-K COROA DIAMANTADA COM Ø 3” 0,43 
C-2026-H COROA DIAMANTADA COM Ø 4” 0,53 
C-2026-I COROA DIAMANTADA COM Ø 6” 0,88 
C-2026-D COROA WIDIA COM Ø 2” 0,40 
C-2026-M COROA WIDIA COM Ø 3” 0,51 
C-2026-E COROA WIDIA COM Ø 4” 0,68 
C-2026-F COROA WIDIA COM Ø 6” 0,88 
I-2026-C CÁLICE COM Ø 2” 5,90 
I-2026-L CÁLICE COM Ø 3” 6,10 
I-2026-B CÁLICE COM Ø 4” 6,40 
I-2026-A CÁLICE COM Ø 6” 6,70 
I-2026-J CAVALETE PARA PERMITIR PERFURAÇÕES NA 

HORIZONTAL 32,70 
 

 

Disponível para Venda através do Cartão BNDES 

 

Disponível para Venda também através do FINAME 

 

 

 
Coroas 

 
Cálices 

 
Cavalete 
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I-2026-Q 
 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 
 

 
I-2026-Q EXTRATORA ROTATIVA COM  CARRETINHA PARA 

DESLOCAMENTOS DE LONGAS DISTÂNCIAS 
PALAVRA-CHAVE: Extração, perfuratriz, perfuração 

Extratora rotativa com motor  de 8 HP a gasolina, usada para 
extrair Corpos de Provas de pavimentos de Asfaltos e/ou Concreto 
ou amostras Rochosas. Esfriamento por água. Equipada com 
reboque projetado para transporte de tanque de água, dispositivo 
acoplado para ajuste de altura do eixo e engate especial, 
facilitando desta maneira o deslocamento em longas distâncias, 
tendo como opcionais Cálices e Coroas conforme abaixo: 
 
Cálice para perfurações até 400 mm de profundidade e  Ø de 2”, 
3”, 4” e 6”. Coroas com Ø de 2”, 3”, 4” e 6”. 
 
Peso: 390,00 Kg. 
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I-3056 

 
I-3056 SERRA CIRCULAR  
MBR12767, 8384; NM 69 
PALAVRA-CHAVE: Corte, serra, rochas 

Serra para corte de Concreto, materiais Betuminosos, Argamassas, 
Rochas ou Refratários. Possui sistema de refrigeração por fluxo de 
água regulável. Dependendo da posição da amostra, o corte pode 
ser  longitudinal ou transversal. Provida de disco diamantado de Ø 
18” que alcança uma profundidade de corte até 160mm. 
Dimensões (ALP): 1500x800x1000mm 
 

CODIGO REPOSIÇÃO  PESO(KG) 
C-3056-A DISCO DIAMANTADO Ø 18” 0,400 

 

 
VOLTAGEM 
Trifásico 

WATTS HZ HP RPM 

 
220 ou 380 

 
2250 60 3 1725 

 
 

 

 
I-3064 

 
I-3064 RETIFICADOR DE CORPOS DE PROVA 
NBR 12767, 10906, 8045,7680, 5738; DNER-ME046, ASTM C-1252 
PALAVRA-CHAVE: Retifica, abrasão  

Aparelho retificador de Corpo de Prova cilíndrico de Concreto Ø 
10x20cm ou Ø 15x30cm, de Argamassas Ø 5x10cm, ou materiais 
Rochosos nesses diâmetros. Provido de disco diamantado e fixação 
manual pneumática. Posicionador pneumático para regular a 
espessura do corte, descida e retorno automático do disco 
diamantado, com sistema de proteção para o motor e sistema de 
entrada de água para refrigeração do disco. 
Este equipamento permite retificar Corpos de Prova por meio de 
um rebolo abrasivo diamantado, com velocidade e limite de retifica 
controlado, eliminando assim o uso de enxofre e outros produtos 
químicos. 
 
OBS: É indispensável o uso de Compressor de Ar de 10 BAR para o 
funcionamento deste produto. 
 
Peso: 96,00 Kg 
 

CODIGO ACESSÓRIO 
I-3064-A DISCO DIAMANTADO 

 
 

CODIGO OPCIONAIS 
C-4231-A COMPRESSOR DE AR, 10 BAR,  COM TANQUE DE 100LT.  

 

 

VOLTAGEM 
Monofásico 

WATTS HZ RPM 

 
110 ou 220 

 
1125 50/60 3370 

 

VOLTAGEM 
Trifásica 

WATTS HZ RPM 

 
220 ou 380 

 
1125 50/60 3370 

 

Disponível para Venda através do 
Cartão BNDES 

 
 

 

 
C-3054 

 
C-3054 APARELHO PARA ENSAIO DE DURABILIDADE EM ROCHAS 
ASTM D 4644 
PALAVRA-CHAVE: Abrasão, Slake durability  

O aparelho foi desenvolvido para avaliar a deterioração de rochas, 
durante um período de tempo quando submetidos em imersão de 
água. A estrutura do aparelho é constituído por uma unidade de 
acionamento motorizado, que é montado sobre uma placa de base 
e que pode girar em duas ou quatro cilindros a uma velocidade de 
20 rpm, os conjuntos de tanque são completadas com água até um 
nível de 20 mm abaixo do eixo do tambor. Os tambores de teste 
são fabricadas a partir de Ø 2,00mm, Ø 140mm x 100 mm de 
altura. Dois tambores já estão incluídos, enquanto os outros dois 
podem ser encomendados separadamente. 
 
Peso: 30,00 kg  
Dimensões aprox.: 1400x400x380 mm 

 
VOLTAGEM 
Monofásico 

HZ RPM 

 
110 

 
50/60 1 
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HD-200T 

 

 
HD-200T PRENSA ELÉTRICA SERVO CONTROLADA, CAPACIDADE 200T 
NBR12767, 12142, 8522, 7680, 7186, 5739; DNER-ME091; MN 101 
PALAVRA-CHAVE: Rompimento, resistência, compressão, flexão, rochas 

Prensa elétrica servo-controlada HD-200T, hidráulica, capacidade 
de 200 toneladas, marca PAVITEST, micro-processada para ensaios 
de resistência a compressão materiais Rochosos, blocos Cerâmicos, 
bloco estruturais, flexão em vigotas de Cerâmica, Concretos. Com 
sistema de pratos para compressão, comandada pelo computador, 
software específico para os ensaios acima mencionados, inclusive 
traçando o gráfico carga x tempo; carga x deslocamento;  
deslocamento x tempo diretamente no vídeo ou impressora, em 
tempo real  com a execução do ensaio. Com cadastramento de 
amostras, armazenamento de dados, emissão de relatórios 
(laudos). 
 

CODIGO VERSÕES 

HD-120T PRENSA ELÉTRICA SERVO CONTROLADA, CAPACIDADE 120T 
HD-150T PRENSA ELÉTRICA SERVO CONTROLADA, CAPACIDADE 150T 
HD-200T PRENSA ELÉTRICA SERVO CONTROLADA, CAPACIDADE 200T 

 

 

VOLTAGEM 
Trifásico 

HZ WATTS HP 

 
220 ou 380 

 
60 2250 3 

 

 

 
I-4212 
 
 

VOLTAGEM 
Trifásico 

WATTS HZ HP 

 
220 ou 380 

 
1500 50/60 2 

 

Peso: 235,00 Kg 
 

 
I-4212 ABRASÍMETRO AMSLER  
NBR 6481, MB 3379, 12042 
PALAVRA-CHAVE: Abrasão, cerâmicas, rochas, Amsler, desgaste 

Abrasímetro Amsler, eletrônico, automático. Máquina para 
medir o desgaste por abrasão em materiais Cerâmicos, 
Rochas ou outros materiais inorgânicos. Podem ser 
ensaiados 2 Corpos de Prova simultaneamente. 
 
Características técnicas 
 
• Provido de um anel de ferro fundido, com superfície plana 

e lisa; (pista de desgaste) de dureza Brinell entre 160 e 
190, disposto horizontalmente, com diâmetro externo de 
(800±5)mm e largura de (160±2)mm; 

• Possibilita a rotação da pista de desgaste em torno de 
um eixo vertical, com velocidades de (30±1) RPM; 

• Provido de sapatas de acoplamento que mantêm os 
corpos-de-prova em contato com a pista de desgaste, em 
posições diametralmente opostas em relação ao eixo 
vertical do equipamento; o centro geométrico dos 
corpos-de-prova deve estar posicionado à meia largura 
da pista de desgaste, de maneira que a cada rotação 
desta tenha-se percorrido uma distância de (200±2)cm; 

• Possibilita a rotação de corpos-de-prova em torno do seu 
próprio eixo perpendicular à superfície de uso, com 
velocidade de (0.6±0.02)RPM; 

• Permite aplicar uma carga variável sobre cada corpo-de-
prova; 

• Provido de dois funis para armazenar o abrasivo (areia 
seca número 50 (0.3mm) conforme NBR 7214) e 
dispositivo que possibilita a regulagem da vazão; 

• Provido de escovas de cerdas macias, que direcionem o 
abrasivo para a parte da pista de desgaste em contato 
com os corpos-de-prova; 

• Provido de contador automático do número de voltas da 
pista de desgaste. 
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I-4215 

 
I-4215 DILATÔMETRO PARA MEDIR DILATAÇÃO TÉRMICA 

LINEAR  
NBR 12765 
PALAVRA-CHAVE: Determinador, dilatação térmica linear 

Dilatômetro , equipamento micro processado de alta precisão, foi 
desenvolvido para determinação do coeficiente de dilatação 
térmica linear de Rochas para revestimentos e outros materiais 
inorgânicos. Possui controle eletrônico, computadorizado, banho 
ultra termostático, sistema de controle do incremento da 
temperatura desde 0oC até 60oC com taxa crescente e decrescente 
de 0,1oC/min. Acompanha painel de comando operacional e 
monitoramento do ciclo funcional.  
Disponibilizado com Software específico para cadastramento das 
amostras, controle e monitoramento da temperatura, cálculo do 
coeficiente de dilatação térmica linear, traçado do gráfico da 
temperatura x deformação, armazenamento de dados e emissão 
de relatórios. 
Peso: 120,00 Kg 
 
 

VOLTAGEM 
Mono 

WATTS HZ 

 
110 ou 220 

 
1500 50/60 

 

 

 
I-3063 

 
I-3063 MEDIDOR TRIORTOGONAL DE TRINCAS 
PALAVRA-CHAVE: Rachaduras, trincas, deslocamentos 

Este aparelho permite a medição de deslocamentos em juntas e 
trincas de estruturas de Concreto, túneis, galerias, pontes e 
maciços rochosos. 
Consiste de duas pecas de aço inox dotadas de braços orientados 
em três direções ortogonais. A leitura é realizada através de um 
extensômetro com resolução de 0,01mm . 
Peso: 3,00 Kg 
 

CODIGO ACESSÓRIOS 
I-3063-B CALIBRADOR DE EXTENSÔMETRO 
I-3063-A GABARITO PARA INSTALAÇÃO  

 

 

 
I-3069 

 
I-3069 MEDIDOR DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO EM ROCHAS PARA 

REVESTIMENTO  
NBR 12764 
PALAVRA-CHAVE: Resistência , rochas, revestimento, ornamental 

Aparelho desenvolvido para a medição da resistência ao impacto 
em rochas que se destinam ao uso como materiais de 
revestimento de edificações. Composto por um recipiente para 
colchão de areia; tubo guia graduado com furos desde 20cm, com 
intervalos de 5cm, até 2m; esfera de aço inoxidável com uma 
massa de 1 Kg; braçadeiras para fixação; carretilha com cordão 
para alçar a esfera na altura desejada. 
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C-1035 SONDA À PERCUSSÃO COMPLETA 
NBR  6484 
PALAVRA-CHAVE: Sonda, sondagem, solos, mineração, SPT 

Sonda à percussão completa S.P.T. (Standart Penetration Test) para sondagem leve até 30 metros, estudos 
de fundações, perfuração de poços, etc. 

 
C-1035-A 

 

Tripé desmontável bipartido (2,5 metros cada) com 4 
pernas em tubo SCH 40 2½” com roldana de 8”, parafuso, 
alça e escada; sarrilho manual incorporado a estrutura 
para auxiliar a extração do amostrador do revestimento. 
 

Sarrilho 
 

32 metros de cabo de aço 5/16” 

 
 
C-1035-H Bomba balde (Balde interno) 

 
C-1035-AB Peso batente de 65Kg        

 
PARTES E PEÇAS PARA SONDA À PERCUSSÃO 

CODIGO COMPONENTES PESO(KG) 

C-1035-L ABAIXADOR TIPO U EW (CHAVE DE 
ALÇAR) PARA TUBO DE 1" 

1,350 

C-1035-AF ABRAÇADEIRA PARA TUBO DE 1” 2,500 
C-1035-AE ABRAÇADEIRA PARA TUBO DE 2.1/2” 6,800 
C-1035-J AMOSTRADOR SPT DE 2" 6,050 
C-1035-O BICO DOCE DE 1" 1,000 
C-1035-M BICO PARA AMOSTREADOR 0,600 
C-1035-H BOMBA BALDE (BALDE INTERNO) DE 

2.1/2 
0,960 

C-1035-B CABEÇA DE BATER PARA TUBO DE 1" 0,700 
C-1035-C CABEÇA DE BATER PARA TUBO DE 

2.1/2" 
2,600 

C-1035-N CABEÇOTE PARA AMOSTREADOR DE 
2" TIPO SPT 

0,900 

C-4134-B CHAVE DE GRIFO 18” 1,700 
C-1035-K CHIFRE DE BODE DE 1" 2,000 
C-1035-R CRUZETA DE LAVAGEM DE 1" 3,300 
C-1035-T ELEVADOR GIRATÓRIO DE 1" 0,700 
C-1035-S ELEVADOR GIRATÓRIO DE 2.1/2" 1,600 
I-1035-U HASTE 1" COM 1 METRO  (x6), 

(3,500) 
21,00 

I-1035-V HASTE DE 1" COM 2 METROS (x12), 
(7,800) 

93,60 

C-1035-Q HASTE GUIA PARA PESO DE BATER 2,500 
C-1035-AC LÂMINA (TREPANO) DE LAVAGEM 2” 2,000 
C-1035-Y LUVA DE 1" (x6), (0,900) 5,400 
C-1035-Z LUVA DE 2.1/2" (x6), (2,040) 12,24 
C-1035-AD MOTO-BOMBA DE 3,5HP 48,00 
C-1035-D PESCADOR PARA TUBO DE 1" 1,550 
C-1035-E PESCADOR PARA TUBO DE 2.1/2" 8,300 
C-1035-AB PESO BATENTE DE 65KG 65,00 
C-1035-AH PIO MECÂNICO PARA MEDIR NÍVEL 

DE ÁGUA DIÂMETRO 7/8”  
0,600 

C-1035-F SACA TUBO DE 2.1/2" 35,00 
C-1035-I SAPATA CORTANTE DE 2.1/2" 1,100 
C-4221 TORQUÍMETRO ¾” COM RELÓGIO 2,980 
C-1040 TRADO HELICOIDAL 2¼“ 1,560 
I-1040-A TRADO TIPO IPT 4”, COM CRUZETA E 

HASTE DE 1” 
5,00 

C-1035-G BICA DE LAVAGEM DE 2.1/2" 6,000 
C-1035-A TRIPÉ EM TUBO DE 2 ½ " COM 

GUINCHO E 32 METROS DE CABO 
169,00 

I-1035-W TUBO DE REVESTIMENTO DIÂMETRO 
2.1/2", COM 1 METRO E LUVA (x6), 
(11,700) 

70,200 

I-1035-X TUBO DE REVESTIMENTO DIÂMETRO 
2.1/2", COM 2 METROS E LUVA (x12), 
(23,00) 

276,00 

 

 
C-1035-C Cabeça de bater tubo, 2½” 
C-1035-B Cabeça de bater tubo, 1” 

 
C-1035-R Cruzeta de lavagem, 1” 

 

 
C-1035-D Pescador para tubo, 1” 
C-1035-E Pescador para tubo, 2½” 

 
C-1035-G Bica de lavagem (Tê Descarga), 
2½” 

 

 
C-1035-T Elevador giratório, 1” 
C-1035-S Elevador giratório, 2½” 

 
C-1035-K Chifre de Bode, 1” 

 

Peso Aproximado: 859,79 Kg 
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I-1035-X Tubo de revestimento de 
2½“, 2 metros 
I-1035-W Tubo de revestimento de 
2½“, 1 metro 
C-1035-Z Luva de 2½“ 

 

 
I-1035-V Haste de 1“, 2 metros 
I-1035-U Haste de 1“, 1 metro 
C-1035-Y Luva de 1“  

 
I-1040-A Trado IPT de 4”, com cruzeta e 
haste de 1” 

 

C-1040 Trado helicoidal 2¼“ 

 

 
 
C-1035-L Abaixador tipo U EW (chave de 
alçar) 

 
C-1035-AE Abraçadeira de 2½“ 
C-1035-AF Abraçadeira de 1” 

C-1035-AC Lâmina (trepano) de 
lavagem 

 
C-1035-AD Moto bomba 3,5HP 

 
C-1035-J Amostrador SPT de 2” 

 
C-1035-M Bico para Amostrador SPT de 2” C-1035-N Cabeçote para Amostrador 

SPT de 2” 

 
C-4134-B Chave de grifo 18” C-4221 Torquímetro de ¾” 

 
C-1035-Q Haste guia de bater 

 
C-1035-O Bico doce de 1” 

 
C-1035-F Saca tubo de 2.1/2" C-1035-I Sapata cortante de 2.1/2" 

 
C-1035-AH Pio mecânico para medir nível 
de água diâmetro 7/8” 

 

 

• Fácil montagem e baixo custo; 
• Torre, tipo  tripé, construída em tubos de aço de 2 ½” , com roldana de 8", Sarrilho mecânico, 

acionado manualmente, de duplo disco blindado, e cabo de aço; 
• Moto bomba de 3,5HP; 
• Partes e peças para sondagem; 
• Fácil manutenção.   

 

 

 

  

   

 

 

  
 

 
 

 

 

 
  


